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Abstandhalter nach Eurocode

Begriffe

Die Betondeckung ist die Betonschicht zwischen
einem Bewehrungsstab und der Betonoberflache.

Die Mindestbetondeckung cpin gemat DIN 1045-1,
6.3 und Tab. 4 [R1] ist der mit ausreichender
Zuverlassigkeit einzuhaltende Mindestabstand zwi-
schen der Betonoberflache und den Bewehrungs- sta-
ben, den Spanngliedern im sofortigen Verbund bzw.
dem Hiillrohr von Spanngliedern im nachtraglichen
Verbund.

Das Nennmal der Betondeckung cpom gemal
Eurocode 2 setzt sich aus dem Mindestmal® und
einem Vorhaltemall zusammen:

Cnom = Cmin * ¢

Das Vorhaltemaly der Betondeckung Acye, gemaR
Eurocode 2 soll die unvermeindlichen MaRab-
weichungen aus Biegen und Verlegen der Bewehrung,
Art und Einbau der Abstandhalter, Herstellen der
Schalung sowie Eindringen und Verdichten des
Betons abdecken. Das Vorhaltemal® Ac enthalt nicht
die bei der zerstérungsfreien Nachmessung der
Betondeckung am fertigen Bauteil unvermeidlichen
Messfehler.

Das Verlegemal cv der Bewehrung gemaR Eurocode
2 ist das ,Abstandhaltermal®* bezogen auf den
betrachteten Bewehrungsstab unter Beriicksichtigung
der Betondeckung. Es wird aus den Nennmafen
Cnom,j der Langstabe und ¢y o der Querstébe oder
Cnom,w der Blgel abgeleitet. Es ist im Regelfall der
Sollabstand zwischen den auleren
Bewehrungsstdben und der Betonoberflache. Nach
diesem Sollabstand wird die Dicke bzw. die Hohe der
Abstandhalter bemessen. Zur Unterscheidung von
den geforderten NennmaRen (SollmaRen) wird das
gewahlte Verlegemal (IstmaR) mit c,, bezeichnet.

Die Expositionsklassen gemaR DIN Eurocode 2 sind
formaler Ausdruck einer Klassifizierung der Bauteile in
Abhéangigkeit von den Umgebungsbedingungen.
Einem Bauteil kénnen mehrere Exposionsklassen
zugeordnet werden. Die Zuordnung erfolgt in der
Regel durch den Tragwerksplaner (ggfs. durch den
Auftraggeber) und ist entscheidend fiir das durchgén-
gige Konzept zur Sicherstellung der Dauerhaftigkeit.
Die Expositions-klassen werden fiir die Festlegung der
Betondeckung und fir Nachweise in den
Grenzzustanden, fiir die Betontechnologie und fiir die
Bauausfiihrung benétigt

und sind auf den Ausfiihrungsbaupldnen den
Bauteilen eindeutig zugeordnet anzugeben.

Abstandhalter sind Einbauteile, die das erforderliche
Verlegemal zwischen den duReren Bewehrungs-sta-
ben und der Schalung sichern. Abstandhalter
kénnen punkt-, linien- oder flachenférmig sein.
Unterstiitzungen sind Einbauteile, welche die obere
Bewehrung in ihrer Lage sichern. Unterstiitzungen
kénnen z.B. Unterstiitzungskorbe, linienférmige

oder gekrimmte Gitter, Gittertrager oder Einzelbdcke
sein. Unterstiitzungen fiir die obere Bewehrung
stehen entweder auf der Schalung auf oder sind auf
der unteren Bewehrung aufgestandert.

Tel.: 089 /90 77 83 30 + 089 / 90 32 072

Anforderungen an Abstandhalter

Regelanforderungen - Allgemeines

Abstandhalter unterscheiden sich in Form, GréRe,
Werkstoff, dem Verwendungszweck und ihren
Eigenschaften im nicht einbetonierten und im einbeto-
nierten Zustand. Die Klassifizierung von Abstand- hal-
tern nach der Art der Aufstandsflache zeigt die
Abbildung 1.

Fir jeden Anwendungsfall sind geeignete
Abstandhalter in ausreichender Anzahl so einzubauen,
dass sie sich nicht verschieben oder verdrehen und
die wahrend des Bauvorgangs auf sie wirkenden
Kréfte in der geplanten Lage bei allen Temperaturen
ohne nennenswerte Verformungen aufnehmen.

Obwohl Abstandhalter unvermeidliche Inhomo- genita-
ten in der Betondeckung sind, diirfen sie die Dichtheit
der Betondeckung im fertigen Bauteil nicht wesentlich
beeintrachtigen.

Zur Sicherstellung der Betondeckung hinsichtlich
Dicke und Dichtheit missen die Abstandhalter zum
Zeitpunkt des Einbaus:

- eine ausreichende Tragfahigkeit und Kippstabilitat je
nach Last- und Temperaturbeanspruchung aufweisen,

- sich — soweit nicht notwendig — ausreichend sicher
am Bewehrungsstab befestigen lassen,

- einen moglichst geringen Riickfederungseffekt
haben, damit nach dem Ausschalen die oberflachen-
nahe Betonschicht nicht abgesprengt wird,

- so ausgebildet sein, dass sie fiir ein VerlegemaR
cy einsetzbar sind,

- so gestaltet sein, dass der Beton den Abstandhalter
vollflachig umhiillt und sich nicht in Folge des einge-
bauten Abstandhalters entmischt,

- ausreichend widerstandsfahig gegen die Alkalitat
des Betons sein,

- aus einem Werkstoff hergestellt sein, der selbst
nicht korrodiert, der die Korrosion der Bewehrung
nicht férdert und sowohl den frischen, wie den erhar-
tenden Beton nicht schadigt.

Regelanforderung - Brandschutz

Besondere Anforderungen an den Abstandhalter
hinsichtlich des Brandschutzes sind entbehrlich.

Im Falle eines Brandes schmilzt zum Beispiel

ein Abstandhalter aus Kunststoff. Die Abstandhalter
haben aber auf Grund ihrer GréRe keinen Einfluss auf
die Feuerwiderstandsfahigkeit des Bauteils [4].

Leistungsklassen

Die Abstandhalter werden in Leistungsklassen L1
und L2 unterschieden.

L1: Keine erhohten Anforderungen an Tragfahigkeit
und Kippstabilitiat. Verwendung zum Beispiel in Fallen,
in denen die Bewehrung nicht durch Begehen
beansprucht wird (z.B. bei Herstellung
Fertigteilen).

von

L2: Erhéhte Anforderungen an die Tragfahigkeit und
Kippstabilitat. Verwendung als Standardabstandhalter
im Ortbetonbau (z.B. bei durch Begehen beanspruch-
ter Bewehrung; bei Abstandhaltern, die beim
Zusammenspannen der Schalung beansprucht
werden; bei dufReren Lasten, die auf der verlegten
Bewehrung zwischengelagert werden).

(Quelle)
DBV Merkblatt Abstandhalter nach Eurocode 2 -
Fassung Januar 2011

2

Bezeichnung der Abstandhalter

Entsprechend den Anforderungen des DBV-Merkblatts
werden Abstandhalter bezeichnet:

DBV - ¢ - L/IF/T/AID
Die Angaben bedeuten:

- fir Regelanforderungen
DBV - Dieser Abstandhalter erflillt die
Anforderungen des Merkblatts
c - Verlegemal der Betondeckung c,, in mm
L - Leistungsklasse L1 oder L2
- fir besondere Anforderungen
F - erhohter Frost-Tauwiderstand
T - Eignung fir Bauteile, die
Temperaturbeanspruchungen ausgesetzt
sind
A - hoher Wassereindringwiderstand und
Widerstand gegen chemischen Angriff und
Chloride in den Expositionsklassen XA, XD
und XS
D - erlaubter Stabdurchmesserbereich fiir den
Abstandhalter (nur ggf.)

Empfehlungen fiir die Auswahl von
Abstandhaltern

Zementgebundene Abstandhalter sind im Allgemeinen
bezuglich Formstabilitat bei Last- und
Temperaturbeanspruchung  unempfindlicher als
Kunststoff-Abstandhalter. Sie sollten insbesondere fiir
Bauteile mit hoher statischer und thermischer
Beanspruchung sowie beim Auftreten groRer
Zwangkréfte (z.B. durch die Schalung bei Wanden,
Stiitzen, Tunneln) bevorzugt werden.

Festgeklemmte oder mit Roédeldraht befestigte
Einzelabstandhalter sind stets am Kreuzungspunkt der
Bewehrung zu befestigen, da sie sich sonst verdrehen
kénnen.

Nicht befestigte Abstandhalter kénnen beim Reinigen
der Schalung verschoben werden und bleiben damit
unwirksam.

Abstandhalter sind so auszuwahlen und zu befestigen,
dass das VerlegemaRl auch bei Querschnitt-
schwachungen (z.B. durch Trapezleisten) eingehalten
wird.

Werden Abstandhalter auf nachgiebigen Schichten
(z.B. Dammplatten, Baugrund) abgestiitzt, missen
Abstandhalter mit vergroRerter Aufstandsflache einge-
setzt werden, um ein Eindriicken beim Betonieren zu
vermeiden.

Fir die Bewehrung in lotrechten Bauteilen sind
Abstandhalter so auszuwahlen, dass durch das
Setzen des Frischbetons im Bereich unter den
Abstandhaltern keine Fehlstellen im Beton entstehen.

Bei flachenférmigen Bauteilen sollten i. d. R. linienfor-
mige Abstandhalter mit Léngenbegrenzung und aus-
reichendem Versatz eingebaut werden, da sonst - ins-
besondere im Bereich der Abstandhalter - mit Rissen
zu rechnen ist.

Auf die Langenbegrenzung von zementgebundenen
Abstandhaltern in der Druckzone darf verzichtet wer-
den.

Eine Langenbegrenzung von linienférmigen
Abstandhaltern ist nicht erforderlich, wenn diese paral-
lel zur Hauptspannrichtung eingebaut werden (z.B.
Unterstiitzung der Querbewehrung in der ersten Lage)

Eine Langenbegrenzung in der Zugzone ist nicht erfor-
derlich, wenn die Rissbildung eine untergeordnete
Rolle spielt (z.B. in Expositionsklasse XC1 und bei
Bauteilen ohne besondere Anforderungen an das
Erscheinungsbild).

Fax.: 089 /90 38 400 + 089 / 90 44 373



Grundlagen Abstandhalter

Aufgrund der Vielzahl am Markt befindlichen Abstandhalter ist es haufig schwierig, anhand der technischen Anforderungen nach
Eurocode 2 bzw. des DBV - Merkblatts Abstandhalter, die richtigen Abstandhalter zur Lagesicherung der Bewehrung zu finden.
Anhand des folgenden Konfigurators méchten wir Ihnen gerne eine Hilfestellung zur erleichterten Auswahl zur Verfugung stellen.

Abstandhalter nach Eurocode 2

Mafgeblich fir die richtige Auswahl sind die Expositionsklassen und Leistungsklassen.

Vor Anwendung ist eine Tauglichkeit bauseits zu prifen.
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Bauteil
Leistungs- | Leistungs- Stiitze Wand Wand Balken Balken Decke Frost-/Tau- | Temperatur | \widerstand
klasse klasse Fundament| Widerstand| Bean- gegen
waagrechte| waagrechte| lotrechte |waagrechte| lotrechte |waagrechte spruchung | chemischen
Abstandhaltertyp L1 L2 Bewehrung| Bewehrung| Bewehrung|Bewehrung| Bewehrung | Bewehrung F T Angriff A
A - Radform
Radchen Y Y Y X X X X X X X
KAS Y Y Y X X X X X X X
B1 - Punktformig nicht
befestigt
Betonabst. ohne Draht Y X X X Y X Y Y Y Y
B2 - Punktformig
befestigt
Dranfix Y Y Y X Y X Y X X X
Betonabst. m. Tandemk. Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
Betonabst. m. Draht Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
FB Knochen m. Draht Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
C1 - Linienférmig nicht
befestigt
Drunter-/Unterlegleiste Y X X X Y X Y X X Y
ZickZack-/Abstandh. ZZ Y X X X Y X Y Y Y Y
Druzack/Twistex Y X X X Y X Y X X Y
Drunterstab |l Y X X X Y X Y Y Y Y
Beton Flachenabst. Y X X X Y X Y Y Y Y
FB Dreikant + T-Stabe Y X X X Y X Y Y Y Y
FB Schlange Y X X X Y X Y Y Y Y
FB Vierkant Y X X X Y X Y Y Y Y
C2 - Linienformig
befestigt
Doval m. Haken Y (0] (0] Y o Y X X X X
FB Dreikant m. Haken Y Y Y (0] Y (0] Y Y Y Y
D1 - Flachenformig
nicht befestigt
Abstandhalterring Y X X X Y X Y X X X
Druntereck - Falter Y X X X Y X Y X X X
D2 - Flachenformig
befestigt
Druntereck m. Haken Y Y Y (0] Y (0] Y X X X

Tel.: 089 /90 77 83 30 + 089 / 90 32 072

X=nicht geeignet, Y=geeignet, O=bedingt geeignet

Alle Angaben ohne Gewéhr

Fax.: 089 /90 38 400 + 089 / 90 44 373
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“pRA ” Art. Eisenaufnahme / Stiick je
> WandabStandhaIter RadChen Nr. Betondeckung mm Beutel/Sack
g
% 11250300 4-10/15 1.000/5.000
= . Variable Eisenaufnahme 11250400 4-12/20 500/4.000
= 11249700 6-20/20 250/2.000
- 11250500 4-12/25 500/2.500

11249800 6-20/25 250/1.000
11250600 4-12/30 250/1.500
11250700 6-20/30 125/1.000
11250800 4-12/35 200/1.000
11202350 6-20/35 125/1.000
11250100 5-14/40 125/ 750
11250900 6-20/40 125/ 500
11251000 8-14/50 100/ 500
11250200 6-20/50 50/ 500
11251300 8-20/55 50/ 400
11251200 12-20/60 250
11507512 12-20/75 250

Gepriift gemaR DBV-Merkblatt “Abstandhalter” DBV-[}L1/F/T/A

Art. Typ / Beton- Eisen @ Stiick je
KAS KIemmabStandhaIter Nr. deckung mm mm Beutel/Sack
11704210 KAS 6/10 4-6 1.000/10.000
. Geeignet fiir Eisen bis @ 18 mm 11704215 KAS 6/15 4-6 500/7.500
11704220 KAS 6/20 4-6 500/5.000
. sichtbetongeeignet 11704225 KAS 6/25 4-6 500/3.000
*  besonders stabil 11704410 KAS 8/10 6-8  1.000/10.000
11704415 KAS 8/15 6-8 500/5.000
11704420 KAS 8/20 6-8 500/4.000
11704425 KAS 8/25 6-8 500/3.000
11704430 KAS 8/30 6-8 250/1.500
11704435 KAS 8/35 6-8 200/1.000
11704440 KAS 8/40 6-8 200/ 800
11704615 KAS 12/15 10-12 500/4.000
11704620 KAS 12/20 10-12 500/3.500
11704625 KAS 12/25 10-12 500/2.500
11704635 KAS 12/35 10-12 200/1.000
11704640 KAS 12/40 10-12 100/ 800
11704645 KAS 12/45 10-12 500
11704650 KAS 12/50 10-12 300
11704915 KAS 18/15 14-18 500/3.000
11704920 KAS 18/20 14-18 500/2.500
11704925 KAS 18/25 14-18 500/2.000
11704930 KAS 18/30 14-18 200/1.000
11704940 KAS 18/40 14-18 100/ 600
11704950 KAS 18/50 14-18 100/ 300

Gepriift gemaR DBV-Merkblatt “Abstandhalter” DBV-_FL1

Ausgabe 2023 Tel.: 089 /90 77 83 30 + 089 / 90 32 072 Fax.: 089 /90 38 400 + 089 / 90 44 373
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. Art. Beton- Stiick

Druntereck mit Haken Nr. deckung je Bund/Pal. .
mm ]
s
Einfach mit Haken Einfach mit Haken, Abmessung 95x200 mm '!%
11981501 15 100/7.200 §

11982001 20 100/7.200

11982501 25 100/7.200

11983001 30 100/7.200

11983501 35 100/7.200

ris - I 11984001 40 100/7.200
nj . 50 100/7.200

Doppelt mit Haken, Abmessung 200x200 mm
Doppelt mit Haken

11981502 15 75/3.600
11982002 20 75/3.600
11982502 25 75/3.600
11983002 30 75/3.600
11983502 35 75/3.600
11984002 40 75/3.600
H Art. Betondeckung Eisen Stiick per
Abstandhalter ASK/Dranfix - e P A
12470200 10 4-16  1.000/8.000
+  fur Kreuzungspunkte 12470300 15 4-16  1.000/6.000
.. 12470400 20 4-16 500/4.000
*  auch fiir Doppelstab- 14470500 25 4-16 500/3.500
matten 12470600 30 4-16 250/2.500
12470700 35 4-16 250/1.500
12470800 40 4-16 250/1.250
12470900 45 4-16 125/1.000
12471000 50 4-16 125/1.000

Gepriift gemaR DBV-Merkblatt “Abstandhalter” DBV- []-L2

. . Art. Typ Beton-  Stiick Stiick
Faserbeton Dreikant kurz mit Haken Nr. deckung je Kart. je Pal.
mm

Lieferlange ca. 33 cm

47692101 33/20 m.H. 20 150 6.000
47692201 33/25 m.H. 25 75 3.000
47692301 33/30 K*m.H. 30 75 3.000
47692401 33/35 K*m.H. 35 60 2.400
47692501 33/40 K*m.H. 40 50 2.000
47692601 33/45 K*m.H. 45 40 1.600
47692701 33/50 K*m.H. 50 40 1.280
47692801 33/55 K*m.H. 55 25 1.000
47692901 33/60 K*m.H. 60 25 1.000
47694001 33/70 K*m.H. 70 25 800

Lieferlange ca. 18cm

47691501 18/20 m.H. 20 250  10.000
47691601 18/25 m.H. 25 125 5.000
*  zum Anhéangen an die senkrechte 47691701 18/30 K*mH. 30 125  5.000
Bewehrung 47691801 18/35 K* mH. 35 100 4.000
47691901 18/40 K* mH. 40 100 4.000
47691301 18/45 K* mH. 45 80  3.200
47692001 18/50 K* m.H. 50 50  2.000
47691401 18/55 K* mH. 55 50  2.000
47693901 18/60 K* m.H. 60 50  2.000
47694101 18/70 K* mH. 70 40 1.400
*  konkave Ausfiihrung

Gepriift gemaR DBV-Merkblatt “Abstandhalter” DBV-[]-L2/F/T/A
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H 1 Art. Betondeckung Linge Meter per
> UnterlegleISte mlt AUSSparung Nr. mm ca. Meter Bund/Pal.
g
§ 12160700 15 2,00 100/7.000
=5 . seitliche 12160800 20 2,00 100/6.300
= Aussparungen 12160600 25 2,00 100/4.900
= 12160900 30 2,00 100/4.200

. grof¥flachiger 12161800 35 2,00 60/3.780
Abstandhalter 12162900 40 2,00 60/2.400

o 12163400 45 2,00 60/2.100

*  Linien - Form 12162700 50 2,00 60/1.680
12163600 60 2,00 40/1.280

‘ TypAS 12163100 70 2,00 40/1.120
12163200 75 2,00 40/1.120

12163300 80 2,00 40/1.120

Gepriift gemiR DBV-Merkblatt “Abstandhalter” DBV-[]-L2 /A

1 Art. Betondeckung Lénge Meter per
UnterleQIGISte VO” Nr. mm ca. Meter Bund/Pal.
12160200 15 2,00 100/7.000
12160300 20 2,00 100/6.300
12160500 25 2,00 100/4.900
12160400 30 2,00 100/4.200
«  insbesondere fiir den 12164500 35 2,00 60/3.780
Einsatz auf weich 12164600 40 2,00 60/2.400
Insatz aurweichem 45464601 45 2,00 60/2.100
Untergrund geeignet 12164700 50 2,00 60/1.680
o 12164900 60 2,00 40/1.280
*  Linien - Form 12165000 70 2,00 4011.120
. Typ V
Gepriift gemaR DBV-Merkblatt “Abstandhalter” DBV-[]-L2
Farbe freibleibend
H : Art. Betondeckung Lénge Meter per
Unterlegleiste Typ ZZ (Zick Zack) . o ® ea Meter Band/Pal
12160701 15 2,00 100/5.000
12160801 20 2,00 100/5.000
12160601 25 2,00 100/5.000
12160901 30 2,00 100/5.000
12161801 35 2,00 80/3.200
12162901 40 2,00 80/3.200
12163001 45 2,00 80/3.200
12162701 50 2,00 80/3.840
7 12163101 55 2,00 82/3.280
12163201 60 2,00 82/3.280
12163301 65 2,00 82/3.280

. optimaler Betondurchflu gegen Lunkerbildung

. tritt- und kippsicher

. hoch belastbar

. Vermeidung linearer Rissbildung (,zerschneiden®) im Beton
. auch ohne Ausstanzungen fiir weichen Untergrund lieferbar

Gepriift gemaR DBV-Merkblatt “Abstandhalter” DBV-c-L2/F/T/A
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; ; Art. B ki L M
Unterlegleiste mit Aussparung PP o Betondeckung  Lange = Weter per .
[
5
. seitliche 12115020 20 2,00 100/8.000 3
Aussparungen 12115025 25 2,00 100/6.400 8
o 12115030 30 2,00 100/4.900 8
. gro¥flachiger 12115035 35 2,00 60/4.200 <
Abstandha|ter 12115040 40 2,00 60/3.240
o 12115050 50 2,00 60/2.100
. Linien - Form 12115070 70 2,00 36/1.080
+  Typ PP-AS
. PVC-frei

Gepriift gemaR DBV-Merkblatt “Abstandhalter” DBV-[]-L2 /A

A 1 Art. Betondeckung Lé&nge Meter per
DammdrunterlelSte PP Nr. mm ca. Meter Bund/Pal.
. stabil 12165130 30 2,00 100/3.600
. Rflachi 12165135 35 2,00 60/2.880
grolstlachiger 12165140 40 2,00 60/2.100

Abstandhalter 12165150 50 2,00 60/2.100
. Linien - Form
. guter Beton-

durchfluss
« TypPP-V
. PVC-frei
Gepriift gemaR DBV-Merkblatt “Abstandhalter” DBV-[]-L2 /A
H Art. Betondeckung Stiick per
DrUtWISt Nr. mm Bund/Pal.
Drutwist auch umgedreht auf 12175700 15 70/3.430
weichem Untergrund einsetzbar 12175800 20 60/2.940
12175900 25 50/2.450
12176000 30 40/1.960
12176100 35 30/1.680
12176200 40 30/1.470
12176400 50 20/1.120

Gepriift gemaR DBV-Merkblatt “Abstandhalter” DBV-[]-L2/A

. besonders rationeller, stabiler GroRflachenabstandhalter
" L . Nennlénge ca. 80 cm, Farbe freibleibend
. . fir schwere Bewehrungen geeignet

Tel.: 089 /90 77 83 30 + 089 / 90 32 072 Fax.: 089 /90 38 400 + 089 / 90 44 373 Ausgabe 2023
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Art. Typ Beton- Auflage- Stahl
StangenabStandhalter Nr. deckung mm hohe mm dm mm
FuRabstand 15 cm
SAS 15-20/5 15 20 5
fos — SAS 20-25/5 20 25 5
i x/ SAS 25-30/5 25 30 5
/x//,x - SAS 30-35/5 30 35 5
b FuBabstand 30 cm
. /x// SAS 15-20/5 15 20 5
«  Bewehrungsstab 5 mm oder 6 mm, liegt auRer- 222 ggggg gg gg g
halb der Betondeckung SAS 30-35/5 30 35 5
. mit aufgespritzten Kunststoff-Abstandhaltern
15-35 mm Betondeckung
. Lieferlange: bis 3,00 m
. = Art. Wandstarke Stiick
Stufen - Rakete fur Elementwande Nr e Sack/Pal.
14999325 180 100/3.000
14999330 200 100/3.000
£ 14999335 240 100/3.000
14999520 250 100/3.000
t 14999525 300 50/3.000
i 14999535 365 50/2.000
i 14999545 400 50/2.000
‘ weitere Wandstarken auf Anfrage
«  stabiler Abstandhalter mit Einlage fiir Elementwande
‘;E» . Betondeckungen von 15,20,25,30,35 mm mit einem
> Griff
7 . standsicher
Gepriift gemaR DBV-Merkblatt “Abstandhalter” DBV-c-L2/F/T/A
Stufen-Rakete mit 8 mm mit glasfaserverstarktem
oder 10 mm Bewehrungsstab Kunststoffstab zur Vermeidung
aufgesteckt von Warmebriicken auf Anfrage
H Art. Betondeckung Linge Meter per
Abstandhalterleiste Typ ZZSN N - o Mater Bund/bal
12160802 20 2,44 109,80/6.148,80
12160602 25 2,44 109,80/6.148,80
12160902 30 2,40 108,00/6.048,00

. optimaler Betondurchflu® gegen Lunkerbildung
«  fur Elementdecken

v *  mit obenliegenden Noppen
. Vermeidung linearer Rissbildung (,zerschneiden®) im Beton
. rationell

Art. Betondeckung Léange Meter per
DoppeIStab Nr. mm ca. Meter Bund/Pal.
12160703 15 2,50 250/5.250
12160803 20 2,50 250/5.250
12160603 25 2,50 250/4.500
12160903 30 2,50 250/3.750
12161803 35 2,50 250/3.000
12162903 40 2,50 125/3.000
normale Ausflihrung 12163003 45 2,50 125/3.000
12162703 50 2,50 125/2.500

Ausgabe 2023

. punktférmige Auflage, fiir Sichtbeton geeignet

. fur Elementdecken

. mit Noppenabstand 2,5 und 5 cm und ohne Noppen lieferbar
. Standardlange 2,50 m, gesteckt im Abstand von 50 cm
Ausflihrung mit Noppen «  andere Langen lieferbar

. auch als Variante DST extra stabil lieferbar

Tel.: 089 /90 77 83 30 + 089 / 90 32 072 Fax.: 089 /90 38 400 + 089 / 90 44 373
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. Art. Beton-  Ringe/ Stiick/ Stiick/
Abstand halter R|ng Nr. deckung Satz Sack Pal.
mm g
=
L
12155000 15 6-fach 300 12.000 i
12155200 20 6-fach 300 12.000 2
12154900 25 6-fach 300 12.000 =
12154400 30 6-fach 300 9.600
. Farbe freibleibend 12154300 35 6-fach 300 9.600
P Art. Betondeckun Stiick/
Druntereck - Flachenabstandhalter N o g Bunlpal.
Einfach Einfach, Abmessung 95x200 mm
o 12981501 15 120/8.640
. Abstandhalter fir leichte 12982001 20 120/8.640
Bewehrung 12982501 25 120/8.640
i . 12983001 30 120/8.640
l +  geringer Schalungskontakt, 12983501 35 120/8.640
durch punktuelle Auflage 12984001 40 120/8.640
12985001 50 120/8.640
. nach oben stehende
Doppelt . .
Noppen verhindern ein Doppelt, Abmessung 200x200 mm
evtl. Verrutschen der 12981502 15 90/4.320
Bewehrung 12982002 20 90/4.320
12982502 25 90/4.320
12983002 30 90/4.320
12983502 35 90/4.320
12984002 40 90/4.320
mit rundem mit spitzem 12985002 50 90/4.320
FuB FuB
»Falter”
- Art. Betondeckun Stiick/
Tausendflfler Nr. e Bundlpal,
> . R
: . Lieferlange: ca. 1,00 mtr 12201100 15 100/5.200
e . 15 b 12201200 20 100/5.200
. verlangerbar 12201300 25 100/4.000
: 12201400 30 100/3.200
4 12201500 35 100/2.000
‘ g 12201600 40 100/2.000
» 12201800 45 50/1.600
12201810 50 50/1.600

Tel.: 089 /90 77 83 30 + 089 / 90 32 072 Fax.: 089 /90 38 400 + 089 / 90 44 373 Ausgabe 2023



Einzelabstandhalter Faserbeton/Beton
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. . Art. Beton- Stiick Stiick
Faserbeton Knochen mit verzinktem Draht N deckung je Sack e Pal.
% mm

Q
=]
Qo
3

g . Befestigungsdraht liegt innerhalb :;ggiggg gg:ig:gg ggg fg:ggg

der Betondeckung 47694900 45+55+60 125 5.000

Gepriift gemaR DBV-Merkblatt “Abstandhalter” DBV-[]-L2/F/T/A

Art. Betondeckung Stiick/

Betonabstandhalter Nr - Sack
42111020 20 500

. 42111025 25 400
42111030 30 325

(D,. . runde Auflage, Typ TKC 42111035 35 250

. 42111040 40 200

‘ *  mit Tandemklammer 42111045 45 175
42111050 50 175

42112020 20 500

% 42112025 25 400
( (D 42112030 30 325
, _ 42112035 35 250
y +  sternférmige Auflage, Typ TKS 42112040 20 200
*  mit Tandemklammer 42112045 45 175

42112050 50 175

. 42112055 55 150
42112060 60 120

42112065 65 120

42116020 20 510

42116025 25 510

. flache Auflage 42116030 30 510

. 42116035 35 510

* mit verz. Draht 42116040 40 250

l 42116050 50 250
42115020 20 510

. runde Auﬂage 42115025 25 510

) 42115030 30 510

. mit verz. Draht 42115040 40 250

42115050 50 250

weitere Abstandhalter und Abmessungen auf Anfrage

Ausgabe 2023 Tel.: 089 /90 77 83 30 + 089 / 90 32 072 Fax.: 089 /90 38 400 + 089 / 90 44 373
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Faserbeton Dreikantstab, T-Profil-Stabe e
8 je Palette 5
=
i . 47690100 20 1.500 =
. Lieferlange: ca. 1 Meter 47690200 25 1.000 8
= 47690300 30 750 8
i 47711601 35 600 <
47690500 40 400
47691101 45 300
47690700 50 250
47691201 55 250
47690801 60 250
47690901 70 175
47730901 25-T 1.500
47731001 30-T 1.000
47731101 35-T 750
47731201 40-T 600
Ihr Vorteil: 47731301 45T 500
FB-Langteile sind in der Regel auf den Paletten durch Zwischenlagen aus 47731401 50-T 400
Karton geschitzt. Durch diese stabile Verpackung wird die Bruchgefahr beim 47731501 55-T 300
Transport und Handling weitestgehend vermieden 47731601 60-T 250
47731701 70-T 250
47731801 80-T 200
Art. Betondeckung Stiick
Faserbeton Schlange o Dot o Palatte

ohne Noppen ohne Noppen

/ 47689001 20 2.000

47689101 25 1.750
\ * Lange:ca. 80 cm 47689201 30 1.500
s . 47689301 35 1.250
. Linienférmige Auflageflache 47689401 40 1.000
47689501 45 750
47689601 50 600
47689701 55 500
47689801 60 500
mit Noppen

Lange ca. 80 cm

mit Noppen /"""
//" 47714501 20 2.000
47714601 25 1.750
. 47714701 30 1.500
¢ Lange: ca. 80 cm 47714801 35 1.250
*  geringe Beriihrungspunkte ~ 777450° P 1990
zur Schalung durch 47715101 50 600
Punktauflage 47715201 55 500
47715301 60 500
Gepriift gemiR DBV-Merkblatt “Abstandhalter” DBV-[]-L2/F/T/A
_ H Art. Betondeckung Stiick
Faserbeton T-Schlange stabil o Bet o Palstte
47727001 25 1.500
47727000 30 1.000
47727002 35 750
47727100 40 600
47727003 45 500
47727200 50 400
47727300 55 300
47727400 60 250

Gepriift gemaR DBV-Merkblatt “Abstandhalter” DBV-[]-L2/F/T/A

. Stangen Abstandhalter in Wellenform,
besonders stabil

. Lange: ca. 1 mtr

Tel.: 089 /90 77 83 30 + 089 / 90 32 072 Fax.: 089 /90 38 400 + 089 / 90 44 373 Ausgabe 2023



Abstandhalter aus Faserbeton
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1 Art. Betondeckung Stiick
g Faserbeton Vierkant o Bet o Pttt
A
§ 47719100 20/20 1.000
3 Qﬁ 47718200 25/25 750
= 47718300 30/30 500
= 47718600 35/35 400
47718100 30/40 400
47718400 40/40 250
47718700 45/45 250
47719400 50/40 250
47718500 50/50 200
Stangen Abstandhalter 47718500 o5/25 150
. Lieferlange: ca. 1 mtr 47718900 60/60 125
47719000 70/70 100
47204710 75175 100
47718800 80/80 100
Gepriift gemiR DBV-Merkblatt “Abstandhalter” DBV-[]-L2/F/T/A
Art. Betondeckung Stiick/
Faserbeton Schlange kurz, m. Noppen Nr o Kart/Pal.
47715401 20 125/5.000
. i 47715501 25 100/4.000
*  Lieferlange: ca. 25 cm 47715601 30 80/3.200
. Keilform 47715701 35 75/2.600
47715801 40 65/2.400
47715901 45 60/1.600
47716001 50 40/1.400
47716101 55 35/1.200
47231621 60 30/1.200

Lange 33 cm mit und ohne Noppen auf Anfrage

Gepriift gemaR DBV-Merkblatt “Abstandhalter” DBV-[]-L2 /F/T/A

: Art. Betondeckun Stiick/
Faserbeton Dreikant kurz ohne Haken NT. mm ’ Kart/Pal.
47696100 25 75/3.000
e 47696200 30 60/2.400
*  Lieferlange: ca. 33 cm 47711700 35 50/1.800
47696400 40 40/1.280
47696500 50 25/ 800

Gepriift gemaR DBV-Merkblatt “Abstandhalter” DBV-[]-L2/F/T/A

Alle Faserbeton - Artikel aus faserbewehrtem Beton sind bestédndig gegen
Frost und Sulfate. Erhohte Frost-Tausalzbestandigkeit.

Ausgabe 2023 Tel: 085 7 9C 77 33 3G - 085 / 9C 32 072 Fax.: 085 / 9C 38 400 - 085 / 9C 44 373



Abstandhalter obere Bewehrung

Schlangenabstandhalter zertifiziert

2 I

liegt zwischen oberer und unterer Bewehrung
Zertifiziert nach den Anforderungen

“DBV Merkblatt Unterstiitzungen” Fassung Juli 2002
Nutzlange: 2,00 mtr / Stlick

Stutzbreite: ca. 20 cm

SBA Korb zertifiziert

liegt zwischen oberer und unterer Bewehrung
Zertifiziert nach den Anforderungen

“DBV Merkblatt Unterstiitzungen” Fassung Juli 2002
Nutzlange: 2,00 mtr / Stlick

Tel.: 089 /90 77 83 30 + 089 / 90 32 072

59912301
59912401
59912501
59912601
59912701
59912801
59912901
59913001
59913101
59913201
59913301
59913401
59913501
59913601
59913701
59913801
59913901
59914001
59914101
59914201
59914301
59914401
59914501
59915001
59914901
59914611
59914711
59914701

Art.
Nr.

59918005
59918006
59918007
59918008
59918009
59918010
59918011
59918012
59918013
59918014
59918015
59918016
59918017
59918018
59918019
59918020
59918021
59918022
59918023
59918024
59918025

Gewicht
je Stiick
ca. kg

0,409
0,423
0,438
0,452
0,466
0,480
0,495
0,509
0,523
0,537
0,616
0,630
0,644
0,705
0,778
0,795
0,813
0,830
0,949
0,977
1,075
1,103
1,132
1,336
1,496
1,638
1,580
1,622

Meter

je

Bund/Pal.

50/4.000
50/4.000
50/4.000
50/2.000
50/2.000
50/2.000
50/2.000
50/2.000
50/2.000
50/2.000
50/2.000
50/2.000
50/2.000
50/2.000
50/2.000
50/2.000
50/2.000

50/
50/
50/
50/
50/
50/
50/
50/
50/
50/
50/

Stiick

800
800
600
600
600
600
400
400
400
400
400

je Pal.

1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200

800

600
600

600
400

400
400

400
400
200

Fax.: 089 /90 38 400 + 089 / 90 44 373
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Abstandhalter fur Betonkernaktivierung

EK
VIER

www.ek-viba.com

Art. Hohe Eisen Stiick/

Vierbein Nr Bund

Vierbein Variante TF

>
<3
a
=
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o
=
=
=
o
o

— 59203820 80 6 50
59203830 90 6 50
I 59203840 100 6 50
59203850 110 6 50
59203860 120 6 50
59203870 130 6 50
59203880 140 6 50
59203890 150 6 50
59203900 160 6 50
59203910 170 6 50
: o : o 59203920 180 6 50
TC - mit getauchten FiRen TF - mit gesteckten FiRen 59203930 190 6 50
59203940 200 6 50
59203950 210 6 50
A 59203960 220 6 50
59203970 230 6 50
% 59203980 240 6 50
59203990 250 6 50
59204000 260 6 50
' / 59204010 270 6 50
59204020 280 6 50
' 59204025 290 6 50
59204030 300 6 50
mit FaserbetonfliiRen mit GroRflachenful® 45 mm .
Weitere Abmessungen auf Anfrage
zur Auflage auf weichem Untergrund
Bligellange
300x300 mm

. gro¥flachiger Unterstitzungsabstandhalter mit
kunststoffiberzogenen Fulienden

. eignet sich besonders, fiir Decken mit vielen
Rohren, wie z.B. FuRbodenheizungen

*  Vierbein ist nach VOB(Teil C, Ziffer 5.3.1) Teil
der Bewehrung und wird mit dieser abgerechnet

Art. Hohe Eisen Stiick/

Sechsbein NI Bund

Sechsbein Variante TF

59856200 100 6 50
59856300 110 6 50
59856400 120 6 50
59856500 130 6 50
59856600 140 6 50
59856700 150 6 50
59856800 160 6 50
59856900 170 6 50
59857000 180 6 50
59857100 190 6 50
59857200 200 6 50
59857300 210 6 50
59857400 220 6 50
59857500 230 6 50
59857600 240 6 50
TF - mit gesteckten FiRen 59857700 250 6 50
59857800 260 6 50
59857900 270 6 50
59858000 280 6 50
Bligellange
300x300 mm Weitere Abmessungen auf Anfrage

mit Traverse auf Anfrage

Ausgabe 2023 Tel.: 089 /90 77 83 30 + 089 / 90 32 072 Fax.: 089 /90 38 400 + 089 / 90 44 373
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Faserbeton / Quellmdrtel System Dicht Stopper - Verschluf3system Stopper Screw
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Erforderliche Artikel: Erforderliche Artikel: Erforderliche Artikel:
Faserbeton Rohr rund Faserbeton Rohr rund oder Rohr 22/26 rauh Faserbeton Rohr rund oder Rundrohr rauh
Dicht Kappe oder Konus Dicht Kappe oder Konus Dicht Kappe oder Konus
Reinigungsblirste Reinigungsbirste Reinigungsblrste
Quellvergussmortel 2 Stck. Stopper mini oder maxi 2 Stck. Stopper screw
Deckel 22 mit Loch Spezialhammer
Faserbeton / Faserbetonstopfen System Kegelverschlufl System Faserbeton / Sichtbetonkegel

o=

» )

Erforderliche Artikel: Erforderliche Artikel: Erforderliche Artikel:

Faserbeton Rohr rund Faserbeton Rohr rund oder Rohr 22/26 rauh Faserbeton Rohr rund

Dicht Kappe oder Konus Konus 22/5 Konus 22/10

Reinigungsblirste Reinigungsblrste Reinigungsblirste

4x FB Stopfen 22/20 oder 2x FB Stopfen 22/50 Beton Kegel 40/5 4x FB Stopfen 22/20 oder 2x FB Stopfen 22/50
Faserbeton Kleber/Harter Faserbeton Kleber/Harter Faserbeton Kleber/Harter

Sichtbetonkegel 22

Oktagon Plus System Opti Mauerstarken System

Erforderliche Artikel: Erforderliche Artikel:
Oktagon Plus Schalungsspannstelle Opti Mauerstarke
2x Dichtstopfen 2x Dichtstopfen

2x Oktagon Plus Stopfen 2x Opti Stopfen

Tel.: 089 /90 77 83 30 + 089 / 90 32 072 Fax.: 089 /90 38 400 + 089 / 90 44 373 Ausgabe 2023



Mauerstarken aus Faserbeton
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mm

Art. Loch-@ Meter/
Faserbeton Rohr rund o . Palotte

47700100 22 500

>
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Lieferlange: ca 1,30 mtr, Abrechnungsléange 1,25 m

Art. Typ/ Wand- Stiick/
Nr. Loch-@ mm  stirke mm* Karton/Palette
47721001 10/22 100 100/4000
47721301 13/22 130 100/4000
47721401 14/22 140 100/4000
47721501 15/22 150 80/3200
47721801 18/22 180 64/2.560
47722001 20/22 200 50/2.000
47722201 22/22 220 50/2.000
. ’ . ) . 47722301 23/22 230 40/1.600
Rohr Zuschnitte 2 mm kiirzer, da Einsatz mit PVC kappe erfolgt 47722401 24/22 240 40/1.600
andere Langen auf Anfrage mdglich 47722501 25/22 250 40/1.600
47722801 28/22 280 30/1.200
47723001 30/22 300 30/1.200
Faserbeton Rohre DN 27 + 32 mm auf Anfrage 47723301 33/22 330 30/1.200
47723401 34/22 340 30/1.200
47723501 35/22 350 30/1.200
47723601 36/22 360 30/1.200
47723801 38/22 380 5/1.200
47724001
Art. Typ/ Lange Stiick/
Faserbeton Stopfen N, mm-2 mm Sack/Pal.
47699900 22 20  1.000/40.000
47699700 22 40 500/20.000
47699800 22 50 500/20.000
Art. Loch-@ Stiick/
PVC Kappe Nr. mm Btl./Sack
47701000 22 250/5.000
. zum Abdichten der
Faserbeton Rohre zur
Schalung
Art. Loch-@ Stiick/
Nr. mm Btl./Sack
47700900 22 250/2.500
. zum Verbinden von
Faserbeton-Rohren
Art. Typ Auftragend passend zu Stiick/
Kon us Nr. Ain mm FB Rohr Blt./Sack
Konus
‘ 14542200 22 10 22/.... 500/2.500
Dichtstopp Konus
£ 14630102 22 10 22/.... 500
weitere Konen finden Sie auf S. 23
Konus
Dichtstopp
Konus

Ausgabe 2023 Tel.: 089 /90 77 83 30 + 089 / 90 32 072 Fax.: 089 /90 38 400 + 089 / 90 44 373
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Faserbeton Kleber - T/ Harter - T o P Dose

. Zwei-Komponenten Kleber 47701100  Kleber - T/Komp. A 0,6 kg
auf Epoxidharzbasis fOr 47701200 Harter- T/Komp. B 0,6 kg
wasserundurchlassige
Spannstellen

* je 1 Dose Kleber/Harter-

Mischung reicht fir ca. 400
FB Stopfen 22/20
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. Mischungsverhaltnis 1 : 1(Komp. A : Komp. B)

. Faserbeton Kleber / Harter - T geeignet fir Einsatz im
Trinkwasserbereich

Verarbeitungshinweise und Sicherheitsdatenblatt beachten!

FB Kleber 1 komponentig A e Kerton ko,
* 1 Komponentenkleber 47705701 FB Kleber 1 K 24
. Verarbeitung auch bei matt- 3x800 g Schlauchbeutel
feuchten Untergriinden
moglich
. 1 Eimer enthalt 3
Schlauchbeutel
- H Art. Typ Verp.
Verfullspritze N Einhsit
14711000  Verfiillspritze 1
14711005 Ersatzdlse 1
\J
Deckel 22 mit Loch e Loch-2 A,
. zum Verflllen von
Mauerstérken m|t 14544800 22 500/5.000
Quellmortel
. die Loécher erlauben das
Entweichen der Luft beim
Verflillen
e Tl . G H tl S
Quellvergulimortel fir Spannstellen - e govich Sack
+  standfest 14883000  QuellverguRmértel 25 kg 42

. Grofdtkorn 1 mm

. Frost-Tau-Wechselbeanspruchung
nach DIN EN 13687-3

. Quellfahigkeit: ca. 1,8 %

. chloridfrei nach DIN EN934-1

. Wassereindringtiefe 7mm/5bar

. nicht brennbar, Baustoffklasse A1

Art. Typ/ Lange Stiick/
Beton Kegel 40/5 Nr. mm-@ mm Sack/Pal.
14756000 22 50 250/6.250

. fir Konus 22/5

Tel.: 089 /90 77 83 30 + 089 / 90 32 072 Fax.: 089 /90 38 400 + 089 / 90 44 373 Ausgabe 2023



Abdichtung fur Spannstellen
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.. Art. Typ fiir Rohr Stck. / VE
g Mauerkragen mini Nr. AuBien in mm
o
&
o
= 14549026 Mauerkragen 26 50 Stck.
=5 mini 26 mm
g
o

14549040 Mauerkragen 40 50 Stck.
mini 40 mm
. Material: TPE Elastomer

»  Wassersperre verhindert Umlaufigkeit
der Mauerstarke

. schnelle und einfache Montage

. Lieferung im Set, incl. 2 Stck. Kunststoff-
spannbander

. Bestandig gegen Verdunnte Sauren + Laugen,
Giille + Jauche, Garungsmaische, Ole und Bitumen,
Radon + Methangas

. Art. Typ fiir Rohr Stck. / VE
Dicht Stopper Nr. DN in mm
14630106 Dicht Stopper in 21,5-23 250 Stck.
22
f 14630105 Dicht Stopper 21,5-23 250 Stck.
mini
“*1 14630101 Dicht Stopper 21,5-23 250 Stck.
maxi
—
— 14630107 Dicht Stopper in 26 250 Stck.
26
S )
14630103 Drahtbirste rund 1 Stck.
Dichtstopper mini Dichtstopper in 22
PP PP 14630104 Spezialhammer 1 Stck.
E
=
T—
Einbau Dichtstopper
— PP
y
Dichtstopper maxi Dichtstopper in 26

. druckwasserdicher Verschlufl von Mauerstarken
aus Kunststoff und Faserbeton mit Innendurch-
messer 22 mm

. Material: speziell entwickelter, hochbestandiger

Kunststoff 3 ;\

*  Feuerwiderstand EI 120 nach DIN EN 13501-2 Mauerstarke reinigen Dichtstopper einsetzen
mit Faserbeton Mauerstarken

. Dichtigkeitspriifung bei beidseitigem Verschlul
5 bar bei Kunststoff Mauerstarken
4 bar bei Faserbeton Mauerstarken @

. Bestandig gegen Wasser, Giille + Jauche,
Garungsmaische, Radon + Methangas, UV,
Ozon, Ole und Bitumen, Verdiinnte Sauren +
Laugen

. das aufwendige Einkleben entfallt ) ) ) )
Dichtstopper mit Spezial- Verschlufy mit

: schnelle Montage hammer einschlagen Dichtstopper maxi

Ausgabe 2023 Tel.: 089 /90 77 83 30 + 089 / 90 32 072 Fax.: 089 /90 38 400 + 089 / 90 44 373



Abdichtung fur Spannstellen

Stopper Screw

Art.
Nr.

14630110

14630111

14630108

14630109

14630112

14630118

14630119

14630115

»  geschraubte Innenabdichtungen

fur den druckwasser- und gasdichten

14630116

Verschluss von Schalungsspannstellen

14630113

14630114

14630117

14630120

14630121

Typ

STOPPER SCREW Typ 3 in
Gesamtlange 72 mmi

STOPPER SCREW Typ 4 in
Gesamtlange 72 mm

STOPPER SCREW Typ 1in
Gesamtlange 72 mm

STOPPER SCREW Typ 2 in
Gesamtlange 72 mm

STOPPER SCREW Typ 5 in
Gesamtlange 72 mm

STOPPER SCREW Typ 7 in
Gesamtlange 72 mm

STOPPER SCREW Typ 6 in
Gesamtlange 72 mm

STOPPER SCREW Typ 3
covered, Abdeckplatte 28 mm
Gesamtlange 75 mmi

STOPPER SCREW Typ 4
covered, Abdeckplatte 28 mm
Gesamtlange 75 mm

STOPPER SCREW Typ 1
covered, Abdeckplatte 28 mm
Gesamtlange 75 mm

STOPPER SCREW Typ 2
covered, Abdeckplatte 32 mm
Gesamtlange 75 mm

STOPPER SCREW Typ 5
covered, Abdeckplatte 32 mm
Gesamtlange 75 mm

STOPPER SCREW Typ 7
covered, Abdeckplatte 32 mm
Gesamtlange 75 mm

STOPPER SCREW Typ 6
covered, Abdeckplatte 32 mm
Gesamtlange 75 mm

Durchmesser
Innen in mm

17 bis 19,5 mm

19,5 bis 22 mm

21,5 bis 23 mm

22,3 bis 25,4 mm

25 bis 28 mm

27,5 bis 29 mm

31 bis 34 mm

17 bis 19,5 mm

19,5 bis 22 mm

21,5 bis 23 mm

25 bis 28 mm

25 bis 28 mm

27,5 bis 29 mm

31 bis 34 mm

EK
VIER
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Stck./ VE

100 Stck.
100 Stck.
100 Stck.
100 Stck.
100 Stck.
100 Stck.
50 Stck.

100 Stck.
100 Stck.
100 Stck.
100 Stck.
100 Stck.

50 Stck.

50 Stck.

Einschieben des STOPPER SCREW
von Hand in die Spannstelle.

Akkuschrauber.

Die patentierte Zentrierkralle fixiert
den STOPPER SCREW verdrehsicher in

der Spannstelle.

Anziehen der Schraube mittels

Maximaler Anzug der Schraube mit
einem Akkuschrauber mind.

Leistungsklasse 14,7 Volt. Zu starkes
Anziehen ist aufgrund der integrierten

Anzugsbeschrankung nicht moglich.

BiindigerVerschluss bei

Mauerstarken
mit Dichtkappe

Biindiger Verschluss bei
Mauerstarken
mit Konus

Tel.: 089 /90 77 83 30 + 089 / 90 32 072

Verschluss Mauerstarke mit

Dichtlippe

Konus

Fax.: 089 /90 38 400 + 089 / 90 44 373

Verschluss Mauerstarke mit

Ausgabe 2023
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Sichtbeton-Verschlusskonen
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Sichtbetonkonen / Sichtbetonkegel

. vorgefertigte Sichtbetonkonen zum absolut saube-
ren und gleichzeitig asthetischen VerschlieRen von
Spannstellen in Sichtbeton - Oberflachen

. hohe Mafigenauigkeit
« farbige Gestaltung von Sichtbetonflachen

Farbauswahl nach lhrem Wunsch mdglich

Artk-Nr. 14756101 Art.-Nr. 14756201 Art.-Nr. 14756131 Art.-Nr. 14756141 Art.-Nr. 14756151
Typ 1 Typ 2 Typ 3 Typ 4 Typ 5
39/28,5/20 mm 33/25/19 mm 60/45/50 mm 50/35/39 mm 42,8/40/31,6 mm
Art.-Nr. 14756161 Art.-Nr. 14756171 Art.-Nr. 14756181 Art.-Nr. 14756191
Typ 6 Typ 7 Typ 8 Typ 9
52/45/46,5 mm 33/25/15 mm 45,5/28,5/22 mm 39,5/38/31 mm

weitere Ausfiihrungen z.B. mit Kunststoffdeckel, mit Edelstahldeckel, mit Wappen

auf Anfrage
H Art. Typ Auftragend passend zu Stiick/
Kon us SIChtbeton Nr. Ain mm Mauerstarke Blt./Sack

Dichtstopp Konus

14630102 22 10 22 500
Dichtring Selbstklebend
14756600 fir Dichtkappe 100
14756700 fur Konus 100
Dichtstopp Dichtring
Konus

Ausgabe 2023 Tel.: 089 /90 77 83 30 + 089 / 90 32 072 Fax.: 089 /90 38 400 + 089 / 90 44 373
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= Art. Innen-@/ Meter/
Mauerstarke Rundrohr . AuBen@mm  Bund .
=
%
» Lieferlange: ca. 2,00 Meter Glatte Oberflache 8
14660200 14/19 100 2
14661000 40/46 30 <
Mit aufgerauhter Oberflache, Farbe freibleibend
14640600 20/24 50
14640400 20/26 50
14640000 22/26 100
14640200 22/28 50
14640300 26/30 50
14640500 32/38 50
Art. Typ Auftragend passend zu Stiick/
Kon us Nr. Ain mm Mauerstarke Blt./Sack
14541400 14 10 14/19 1.000/5.000
14542000 20 10 20/.... 500/4.000
14542200 22 10 22/.... 500/3.000
14542600 26 10 26/30 500/1.500
— 14543200 32 10 32/38 250/2.500
A
' 14540500 22/1,5 15 22/ 250/2.500
A
14540400 22/2 20 22/ 250/1.000
a A
’ . 14540300 22/3 30 22/ 250/1.000
A
14540700 22/5 glatt 50 22/ 125/ 500
14540900 26/5 glatt 50 26/ 125/500
Passend zu Betonkegel 40/5
it
A
H Art. Passend fiir ~ Stiick/
VerSChIUBStOpfen DeCkI Nr. Innen-@ mm  Btl./Sack
14561400 14 1.000/10.000
14561800 18 1.000/10.000
14562000 20 1.000/10.000
14562200 22 1.000/ 5.000
14562600 26 500/ 5.000
14562700 27 500/ 2.500
14563200 32 500/ 2.500
14563400 34 500/ 1.000
Art. Passend fiir  Stiick/
DeCkeI 22 Nr. Innen-@ mm  Btl./Sack
14545000 22 500/5.000

. ideal fur Konuslocher @ 22

Tel.: 089 /90 77 83 30 + 089 / 90 32 072 Fax.: 089 /90 38 400 + 089 / 90 44 373 Ausgabe 2023



Mauerstarken aus Kunststoff
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H H Art. Typ Passend zu Stiick/
> Drln Kappe / Drln Stopfen Nr. Mauerstarke Btl./Sack
a
5
2
g Auflageflache 43 mm 14565700 K 22/26 22/26 500/2.000
§ 14565400 Drin-Stopfen 22 500/4.000

Auflagefiache 50 mm 14565800 K 22/28 22/28 250/1.000
‘ m A 14565400  Drin-Stopfen 22 500/4.000

. verhindert das Eindringen von
Kriechwasser

. bei Verwendung der Drin Kappe
mufd die Rohrspreize je Seite
10 mm kiirzer geschnitten werden
als die vorgesehene Wandstéarke

H Art. Typ Stiick/
Dicht Stopfen N. Btl/Sack
. gegen nicht driickendes 14630000 20 500/2.500
Wasser 14630100 22 500/2.500
14630200 26 250/1.000
*  zur Schallddmmung 14630300 32 125/ 500
Art. Typ Stiick/
Schal - Stopfen 22-25 N Blt/Sack
. Verschlie[&t Zuverléssig 14560600 22-25 500/5.000

(Bohr-) Lécher in der
Schalung von @ 22 - 25 mm

§ -0 Stiick/
PVC Kappe :l\::t rl;1onc1:h B:r.fSack

) 47701000 22 250/5.000
. zum Abdichten der

Faserbeton Rohre zur
Schalung

Art. Loch-@ Stiick/
Nr. mm Btl./Sack
47700900 22 250/2.500

. zum Verbinden von
Faserbeton-Rohren
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M Axx| Art. Loch @  Wandstérke Stiick/
Nr. mm mm Sack/Pal. 5
=
K=
14672804 22 150 100/3.000 =
fert|g montierter 14672904 22 180 100/3.000 b
14673004 22 200 100/3.000 g
Schalungsabstandhalter 57500, % 240 100/3.000
incl. 2 Stopfen pro 14673204 22 250 100/3.000
14673604 22 300 100/3.000
Abstandhalter 14674104 22 350 50/2.000
14674304 22 365 50/2.000
14674404 22 400 50/2.000

Lieferung im Set incl. 2 Verschluf - Stopfen

Maxxi PLUS auf Anfrage

Art. T Stiick/
MAXXI Konus + Stopfen Nr w cackiPalette

MAXXi Konus

14565701  22/26 200/14.400

MAXXI Stopfen

14565401 22 2.000/72.000
H Art. Loch-d  Wand- Stiick/
Optl SChaIungsabStandhalter Nr. mm starke mm Sack/Palette
14672702 22 120 100/5.000
14672802 22 150 100/5.000
14672902 22 175 100/5.000
14674502 22 180 100/5.000
14673002 22 200 100/4.000
14674602 22 220 100/4.000
14673102 22 240 100/4.000
14673202 22 250 100/4.000
14673602 22 300 100/4.000
14674102 22 350 75/3.000
14674302 22 365 75/3.000
) ) 14674402 22 400 75/3.000
. fertig montierter 14674702 22 450 50/2.000
Schalungsabstandhalter 14674802 22 500 50/2.000
H Art. Loch-@ Stiick/
Optl Konus + Stopfen Nr. mm Btl./Sack
14565702 Opti Konus 22 500
14565402 Opti-Stopen 22 500/4.000

Tel.: 089 /90 77 83 30 + 089 / 90 32 072 Fax.: 089 /90 38 400 + 089 / 90 44 373 Ausgabe 2023
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Oktagon

>
<3
a
=
[}
E]
o
=
=
=
o
o

Oktagon Plus

Distanz 4

Ausgabe 2023

fertig montierter
Schalungsabstandhalter
fir Spannstab 15 mm

incl. 2 Stopfen pro
Abstandhalter

PVC frei

Prifzeugnisse:
Wasserdichtheitspriifung
Brandverhalten F180
Luftschalld@mmung
Trinkwassereignung

fertig montierter
Schalungsabstandhalter
fir Spannstab 15 mm

incl. 2 Stopfen pro
Abstandhalter

PVC frei

Priifzeugnisse:
Wasserdichtheitspriifung
Brandverhalten F180
Luftschallddmmung
Trinkwassereignung
Aggressive Gewasser

Oktagon Plus 26 auf
Anfrage

Betondeckung
30 mm

Eisen @ 4mm

Eisenaufnahme bis 12 mm

we
| 4
B
v

Art.
Nr.

14132100
14132200
14132300
14132400
14132500
14132600
14132700

weitere Wandstérken u. Betondeckungen auf

Anfrage

Tel.: 089 /90 77 83 30 + 089 / 90 32 072

Art.
Nr.

14672801
14672901
14673001
14673101
14673201
14673601
14674101
14674301

Loch @  Wandstarke Stiick/

mm mm Sack/Pal.
22 150 100/2.400
22 175 100/2.400
22 200 100/2.400
22 240 100/2.400
22 250 100/2.400
22 300 100/2.400
22 350 100/2.400
22 365 100/2.400

weitere Wandstarken auf Anfrage mdglich

Oktagon Konus

14565701

22/26 200

Oktagon Stopfen

14565401

Art.
Nr.

14672803
14672903
14673003
14673103
14673203
14673603
14674103
14674303

22 200

Loch @  Wandstarke Stiick/

mm mm Sack/Pal.
22 150 100/2.400
22 175 100/2.400
22 200 100/2.400
22 240 100/2.400
22 250 100/2.400
22 300 100/2.400
22 350 100/2.400
22 365 100/2.400

weitere Wandstarken auf Anfrage mdoglich

Oktagon Plus Konus

14565703 22/26 200
Oktagon Plus
14565401 22 200
Oktagon Plus Sichtbetonscheibe
14566303 OPS GieRbeton 100
Oktagon Plus Sichtbetonstopfen
14566403 OPS Kunststoff 200
Wandstirke/  Eisenaufnahme Stiick/
Betondeckung bis @ mm Btl./Sack
150/30 12 100/1.000
175/30 12 100/1.000
200/30 12 100/1.000
240/30 12 100/ 500
250/30 12 100/ 500
300/30 12 100/ 500
360/30 12 100/ 500

20 + 25 + 35 + 40 mm Betondeckung auf Anfrage

Fax.: 089 /90 38 400 + 089 / 90 44 373
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Art. Hoéhe 17} Stiick/

Schalungsanschlag Typ | N, mm mm Btl./Sack .
. zum Fixieren der Schalung 14173500 30 41 100/500 '5:

im unteren Bereich 2

K-}

<

Schalungsanschlag Typ | wird auRermittig mit einem Stahinagel angeschlagen. Vor dem Aufstellen der
Schalung wird er durch Drehen justiert. AnschlieRend mit Stahlnagel oder SchuRgerat fixiert.

Schalungsanschlag Typ | o Hohe @ e
14173400 30 48 100/500
. leichtere Ausflihrung
Schalungsanschlag Typ [I-N mit Nagel o Hohe @ e
14173300 30 48 100/500
. mit eingestecktem Nagel
Schalungsanschlag Typ Faserbeton o Hohe @ Stk
47174400 30 47 50
. mit Nagelhtlse
Schalungsanschlag - Leiste o ponelBrelte L2n9e Rt
14174500 30/50 2,00 20

besonders stabil
mit Nagelléchern
kann muhelos zugeschnitten werden

Tel.: 089 /90 77 83 30 + 089 / 90 32 072 Fax.: 089 /90 38 400 + 089 / 90 44 373 Ausgabe 2023
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Spannstab 15 mm

Anker

Spannstabe

Art. Durchmesser  Material
Nr. mm
61170000 15 schwarz
Standardlangen:
1.000, 1.250, 1.500, 2.000, 3.000, 6.000 mm
weitere Langen und Durchmesser auf Anfrage
GEWI AnschluBsystem auf Anfrage
Art. Durchmesser  Material Lénge
Nr. mm mm
Wellenanker, Tragkraft 100 kN
61208000 15 schwarz 550
Schlaufenanker, Tragkraft 100 kN
61208100 15 schwarz 550
Hakenanker, Tragkraft 100 kN

§ 61208200 15 schwarz 250
61208300 15 schwarz 450
Art. Abmessung Material
Nr. mm

Flugelmutter D15

Unterlagsplatte ( Kombi )

. Unterlagsplatte mit
angebortelter Fligelmutter

Ausgabe 2023

Tel.: 089 /90 77 83 30 + 089 / 90 32 072

Flugelmutter

61207100 H=55dm= 90 EN-GJMW-400-5, verz.

Flanschmutter 3-flg.

61206870 H=55,dm= 70 EN-GJMW-400-5, verz.
61206880 H=55,dm= 95 EN-GJMW-400-5, verz.
61206881 H=55,dm =100 EN-GJMW-400-5, verz.
61206882 H =55,dm =110 EN-GJMW-400-5, verz.
61206883 H=55,dm =130 EN-GJMW-400-5, verz.
Art. Abmessung Material
Nr. mm
61206210 100x140x10 S235JR
61206610 120x120x10 S235JR
61209710 150x200x10 S235JR
alle Teile verzinkt

Art. Abmessung Material

Nr. mm

61102110 100x140x10 S235JR

61102010 120x120x10 S235JR

61102310 150x200x10 S235JR

alle Teile verzinkt

Fax.: 089 /90 38 400 + 089 / 90 44 373



Spannstabe Zubehor

Verbindungsmuffe sechskant DW15

. SchliUsselweite SW 30 mm
. mit mittigem Anschlagstift

Sechskantmutter DW15
Federklemme

.
g .
~ Ll .

Schliisselweite SW 30 mm

belastbar bis 25kN
fir Rundeisen dm5-10 mm

Wassersperre Typ N - variable Wandst.

-$-

Wassersperre Typ N

Metall - Konus

.

Metall - Kunststoff - Konus

Tel.: 089 /90 77 83 30 + 089 / 90 32 072

bewahrtes Feder-Exzenter-System

Art. Abmessung Material

Nr. Lange mm

61300500 100 S$355J2G3
Art. Abmessung Material

Nr. Lange mm

61163900 30 S$355J2C+C
61163400 50 S$355J2C+C
61162600 70 S$355J2C+C
Art. Abmessung Material

Nr. mm

61115100 110x75 verzinkt
Art. Abmessung Material
Nr. Teller/Lange mm

Wassersperre Typ N - fir variable Wandstarke

61304300 120/120 St1202
Metall - Konus

61161000 72/30/102 S355J2G3.
Metall - Kunststoff - Konus

61303700 40/60/100 S355J2G3

Fax.: 089 /90 38 400 + 089 / 90 44 373
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Stiick
Btl./Sack

50

Stiick
Btl./Sack

100
100
100

Stiick
Btl./Sack

50

Stiick
Btl./Sack

50

50
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Spannstabe Zubehor
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Art Abmessung Material Stiick

Wassersperre grold / klein NE mm Btl/Sack

Wassersperre grofte Scheibe
61164200 40/110/130 EN-GJMW-400-5 25

>
<3
a
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Wassersperre groRe Scheibe

Wassersperre kleine Scheibe - Innenaufnahme fiir Rohre dm 26 mm
61164400 26/65/112 GS-20Mn5 50

DIKU 22 / Kupplung zwischen Wassersperre klein und Schalungsspreize
14541200 passend fur

Wassersperre kleine Scheibe und dazu passend DIKU 22

Art. Typ Stiick/

Montageanker Nr. Btl./Sack

Dyg Montageanker

59889800 Anker blank 50
14889900 Ful 50
Dyg Montageanker + Montagefuf®
Art. Typ Material Stiick/
DW 15 Schlaganker N Pack
61164601 DW 15 Schlaganker verzinkt 25
61164611 Einschlagbolzen

. Schlagduiibel mit DW 15 Gewinde aus feuerverzinktem Stahl

. Bohrlochtiefe 95 mm, Bohrlochdurchmesser 22 mm

»  zulassige Tragkraft 17 kN

. Mindest-Achsabstand 600 mm, Mindest-Randabstand 300 mm
. Mindest-Bauteildicke 200 mm

Art. Bohrloch Material Stuck/
Beton-/Felsanker D15 o Sohrloc atena VE

61164600 35-37 EN-GJMW-400-5 50

. Bohrlochtiefe >210 mm bei C20/25 abhangig vom Untergrund,
Bohrlochdurchmesser 35-38 mm

Ausgabe 2023 Tel.: 089 /90 77 83 30 + 089 / 90 32 072 Fax.: 089 /90 38 400 + 089 / 90 44 373
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. Art. Typ Liange Stiick/
Dyg - Abschalhilse N mm  Btl/Sack .
=
K=
Dyg Hilse mit Nagelflansch =
]
59890000 Hilse 50/ 200 é'
~ Dyg Hiilse ohne Nagelflansch

59890300 Hiilse 50/ 200

Stopfen 59890100 Stopfen 50/10.000

59890200 Nagelstopfen 50/ 200

Dyg Hilse mit Nagelflansch

. Abschalhulse
. Hilse m. Innengewinde u. Nagelflansch fir Ankerstabe DW 15

. die Form des Nagelstopfen gewahrleistet Betoniiberdeckung
von 20 mm fur den Einsatz in Sichtbeton

Dyg Hilse ohne Nagelflansch Nagelstopfen

Abschalhtilse 3 tlg. o e e o eack

Abschalhiilse 3-teilig

59890001 Kombi 3tlg. 70 100

\

Abschalhlilse 3-teilig

. Abschalhulse
. Hilse m. Innengewinde u. Nagelstopfen fir Ankerstabe DW 15

- Art. Typ Liange Stiick/
Abschalhulse Alu Nn -an Bih Sack
Abschalhlilse Alu
\ "y 59890003 Alu kurz 150 100
\ m 59890002  Alulang 190 100
Abschalhlilse Alu

. Zugfestigkeit max. Fh 20 kN/B25/ 8 N/mm2; max.
Fh 39 kN/B25/ 30 N/mm2; (bei kurz)

. Zugfestigkeit max. Fh 28 kN/B25/ 8 N/mm2; max.
Fh 54 kN/B25/ 30 N/mm2; (bei lang)

. die Form des Nagelstopfen gewahrleistet
Betoniberdeckung von 12 mm

. Lieferung im Set incl. Nagelstopfen + Nagel

Tel.: 089 /90 77 83 30 + 089 / 90 32 072 Fax.: 089 /90 38 400 + 089 / 90 44 373 Ausgabe 2023
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H H . Art. Abmessun Meter/ Meter/
Dreikantleisten hohle Ausfiihrung PVC Nn AB rpung Bond Palotte
21210007 voll - 6,5/9,2 100 5.000
B 21210010 11/15,5 100 9.000
A 21210015 15/21,2 100 5.600
21210020 20/28,3 100 5.500
21210025 25/35,4 100 2.700
21210030 30/42,4 50 2.450
nur Abmessung 7/10 . " 21210040 40/58,0 50 2.100
= 9 . Lieferlange: 2,5 Meter
@ Toleranz: + 1,5 mm
g
v
S
&
H H . Art. Abmessun Meter/ Meter/
Dreikantleisten honle Ausflhrung PE rot NI A/B mm g Bund Palette

21210011 11/15,5 100 9.000
EE B 21210016 15/21,2 100 5.600
A
Toleranz: + 1,5 mm

. Lieferlange: 2,5 Meter

H H . . Art. Abmessung Meter/ Meter/
Dreikantleisten (mit dicker Nagelfahne) VOll NI, A/BIC mm Bund Palette
PVC
21211007 6,5/9/20,5 100 10.000
21211010 11/15,5/27 100 5.000
. Lieferlange: 2,5 Meter 21211015 15/21,2/31 100 2.750
PE weich

21211008 6/10/15 100 10.000

8 21211011 10/14,2/27 100 5.000
A A 8 21211016 15/21,2/32 50 2.750
c Toleranz: £ 1,5 mm

H . . .. Art. Abmessun Meter/ Meter/
Dreikantleisten (mit dinner Nagelfahne) hohl NI ABIC Bund Palette
+  Lieferlange: 2,5 Meter 21212011 11/15,5/26 100 5.400
21212015 15/21,2/32 100 5.500

7

: . 21212020 20/28,3/37 100 4.500
\‘ A B 21212025 25/36,1/46 50 2.450
- 21212030 30/42,4/53 50 1.800

C

Toleranz: £ 1,5 mm

Dreikantleiste mit Rundung e Apmessung Meter] meter!

: 21681200 20/30/41 Typ 2 100 4.000
A
o Toleranz: £ 1,5 mm

. Lieferlange: 2,5 Meter

Ausgabe 2023 Tel.: 089 /90 77 83 30 + 089 / 90 32 072 Fax.: 089 /90 38 400 + 089 / 90 44 373




EK

Tel.: 089 /90 77 83 30 + 089 / 90 32 072

Fax.: 089 /90 38 400 + 089 / 90 44 373

Profile
www.ek-viba.com
H H Art. Abmessung
Stahldreikantleiste - 7
N\ C
N 63101014 10/10/14,1
i . ; 63151521 15/15/21,0
! weitere Abmessungen auf 63202028 20/20128.0
(A Anfrage
2
=
e
o
=
2
H H Art. Abmessung  Liefer- Meter/ Meter/ -g
Scheinfugenleiste Nr. A/BIC linge mtr. Bund Palette 3
22710005  36/17/14 2,50 50 2.000
Toleranz: £ 1,5 mm
. Art. Abmessung Liefer- Meter/ Meter/
Trennfugenleiste Nr. A/BIC linge mtr. Bund Palette
22710010  36/10/25 2,50 50 2.000
22710020  42/20/25 2,50 50 1.000
22710030  58/30/25 2,50 50 1.000
Toleranz: £ 1,5 mm
. Art. Abmessung Liefer- Meter/ Meter/
Tl’apeZ|eISte aus PVC NF. ABIC linge mtr. Bund Palette
21151010  15/10/10 2,50 100 5.000
21162010  16/10/20 2,50 100 4.500
C 21201010  20/10/10 2,50 100 5.400
21201510  20/15/10 2,50 100 5.400
21302015  30/20/15 2,50 100 4.200
21302020  30/20/20 2,50 100 4.200
21352035  35/20/35 2,50 50 2.100
21402010  40/20/10 2,50 50 3.000
Toleranz: £ 1,5 mm
. Art. Typ/Breite Liefer- Meter/ Meter/
Wassernasen prOfII Nr. mm lange mtr  Bund Palette
22683300 115 2,50 100 5.000
22682900 1/20 2,50 100 5.000
22683000 1/27 2,50 100 2.000

Ausgabe 2023
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H H Art. Abmessung Meter/ Meter/
Dicht- u. Fasenleiste N AIBIC inmm  Bund Palotte
B flexibel
by, C 21210000 3512112 50
A
starr
21211000 35/21/12 50
=
o,
(7]
®
=]
o _ 1IN H Art. Typ MaBe Meter/ Meter/
S T Fugenfu” LeISte Nr. H/B mm Bund Palette
o
22682800 1] 21/42 100 5.000
Toleranz: £ 1,5 mm
H
B
H . H . Art. Schilitzbreite Meter/ Meter/
Dichtleiste mit Schilitz NI mm Bund  Palette
22426311 4 100 1.000
22526311 5 100 1.000
Toleranz: + 1,5 mm
. Art. Typ Abmessung Meter/ Meter/
Abtropfprofil Nr. A/B/C mm  Bund Palette
. Lieferlange: 2,0 Meter 22431500 1/31 10/33/11 40
22431600 1/45 10/48/10 40
Typ 1 22431700 1/55 12/55/16 40
22432000 3/45 47/15 40

22431400 1/45*  weich10/48/10 40
Typ 3 Toleranz: + 1,5 mm

* aus Weich-PVC, wird verwendet bei gebo-
genen Kanten von Fertigteilen

Dreikantstabe, Winkel-Profile, T-Profile, U-Profile und H-Profile auf Anfrage

EK Gehrungsschere N Einh.
90505000 1

. fur exakten und sauberen Gehrungsschnitt von Holz-
w« und Kunststoffleisten
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H H Art. Abmessung Meter/ Meter/
Holz Dreikantleisten Nr A - Bund Pal

31220011 11/11 200 9.800

31220015 15/15 200 9.800

31220019 19/19 200 9.800

31220022 22/22 100 4.900

31220025 25/25 100 4.900

31220030 30/30 100 4.900

31220040 40/40 50 2.450

31220050 50/50 50 2.450 %
)
a
5
2
3

H Art. Abmessun Meter/
Holz Trapezleisten Nr ABIG e Bund

32151010 15/10/10 100

32151015 15/10/15 100

32201010 20/10/10 100

32201510 20/15/10 100

32201515 20/15/15 100

32201520 20/15/20 100

32251510 25/15/10 100

32252010 25/20/10 100

32252015 25/20/15 100

32252020 25/20/20 100

32302010 30/20/10 100

32302015 30/20/15 100

32402010 40/20/10 100

32403010 40/30/10 100

32403020 40/30/20 50

32504030 50/40/30 50

weitere GroRRen auf Anfrage

H . Art. Abmessun Stiick/ Stck./
Hartholzkeile spitz zulaufend N DA S ook par

33256018 25/ 60/180 200 3.000

33258018 25/ 80/180 150 2.250

33408020 40/ 80/200 100 1.500

33401020 40/100/200 70 1.050

- 33408023 40/ 80/230 70 1.050

33401023 40/100/230 70 1.050

33401223 40/120/230 50 750

Sondergrofien auf Anfrage
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EKBA Bewehrungsanschlusse typengepruft nach Eurocode 2

Abldsen der Stahlbox vom Beton beim Riickbiegen des 4
Anschlusseisens entgegen

Fir Bewehrungsanschlisse werden die im Merkblatt i Die von uns vertriebenen DS-Bewehrungsanschlisse sind

“Ruckbiegen von Betonstahl” vom Deutschen Beton Verein . /,k g ‘ typengepriift und entsprechen den Vorgaben nach DBV-

fur das Kaltriickbiegen geeigneten Stahlsorten BST 500 S £ " A Merkblatt “Riickbiegen von Betonstahl- und Anforderungen an

bzw. BST 500 WR verwendet. i3 Verwahrkésten” und sind nach Eurocode 2.
\? g Dies gilt fur alle beschriebenen EKBA - Bewehrungsanschliisse

aufgebortelter Lochrand wirkt Betonabplatzungen und dem ] }Q im Stahlbox - Verwahrkasten. (Stand 2021)

Die zurlickliegenden Kanten der im Beton verbleibenden
Stahlblechteile verhindern Korrosionsschaden.

Trapezférmige Profilschenkel verbessern den Halt des Profils im
Beton

Profilierung gewahrleistet die Verkrallung der verzinkten
Stahlbox mit dem Beton und dient der Ubertragung von
Schubkréaften

Die AnschluRlangen und Biegeradien entsprechen den
Anforderungen des DBV-Merkblattes “Riickbiegen von
Betonstahl u. Anforderungen an Verwahrkasten” und dem
Eurocode 2

Kasten komplett aus verzinktem Stahlblech
Stahldeckel durch besondere Formgebung nach dem Betonieren
sehr leicht zu entfernen

Biegerollen dm=6ds

o
)
s
o
=
=
=
=
Q
]
]
<
a
-
o
=
o

Art. Teilung/ Meter Element- Biigel-
Nr. Lange/ Bund/Pal. breite héhe
Eisen-@ mm h in mm
+
L
+ 69990200  15/125- 8 10/250 55 170
69988200  20/125- 8 5/250 55 170
69990000  25/125- 8 5/250 55 170
Element - Nennlange: 1,25 m 5090900 10/125-10 5/250 55 170
Anschlusstéings 1 69990400  15/125-10  10/250 55 170
‘ . 69988400  20/125-10 5/250 55 170
ca. 32 cm bei 8 mm Eisen @
— ca. 39 cm bei 10 mm Eisen @
> ! : 69991000  10/125-12 5/150 85 170
/// ca. 46 cm bei 12mm Bisen @ 69090600 15/125-12 5/200 85 170
Q Hohe der Box mit Deckel:
@8+ 10 mm =33 mm
@12 mm = 35 mm
. Art. Wandstirke  Meter Biigel-Element max. Biigel-
EKBA - Stahl bugelelement NF. Eisen-g/ Bund/Pal. breite breite Wand-  hohe
Teilung mm mm starke mmh in mm
69991100 14 B - 8/15 5/200 60 85 140 170
69988800 14 B - 8/20 5/200 60 85 140 170
69991700 14 B -10/15 5/200 60 85 140 170
69989200 14 B -10/20 5/200 60 85 140 170
69991200 18B - 8/15 5/150 90 122 180 170
69988900 18 B - 8/20 5/150 90 122 180 170
69991800 18 B -10/15 5/150 90 122 180 170
69989300 18 B -10/20 5/150 90 122 180 170
69992300 18 B -12/15 5/150 90 122 180 170
69991300 22B- 8/15 5150 120 150 220 170
69989600 22B - 8/20 5150 120 150 220 170
69991900 22 B -10/15 5150 120 150 220 170
69989700 22 B -10/20 5150 120 150 220 170
69992600 22 B -12/15 5125 120 150 220 170
69991400 24B - 8/15 5125 140 168 240 170
69989000 24 B - 8/20 5125 140 168 240 170
69992000 24 B -10/15 5125 140 168 240 170
69989400 24 B -10/20 5125 140 168 240 170
69992400 24 B -12/15 5125 140 168 240 170
. . , 69991500 26 B - 8/15 5125 160 186 260 170
Element - Nennlange: 1,25 m  Hohe der Box mit Deckel: 9999000 26 B - 8/20 5125 160 186 260 170
2 8 mm = ca. 30 mm 69992100 26 B -10/15 5125 160 186 260 170
o 210 mm = ca. 37 mm 69989900 26 B -10/20 5125 160 186 260 170
+ Anschlusslénge It @12 mm = ca. 48 mm 69992800 26 B -12/10 5100 160 186 260 170
p G3-32cmbei8mmEisend 69992700 26 B -12/15 5125 160 186 260 170
" ca.39 cmbei 10 mm Eisen @ Eisenabstand 69991600 30 B - 8/15 580 190 222 300 170
' ca. 46 cmbei 12 mm Eisen @ 10 cm mit 12 Anschlusseisen gg989109 30 B - 8/20 580 190 222 300 170
ws 15 cm mit 8 Anschlusseisen  gg9995509 30 B -10/15 580 190 222 300 170
20 cm mit 6 Anschlusseisen  gg9g9500 30 B -10/20 5180 190 222 300 170
25 cm mit 5 Anschlusseisen  go995900 30 B -12/10 580 190 222 300 170
69992500 30 B -12/15 580 190 222 300 170
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. Art. Teilung/Lange Stiick/ Biigel-
EKBA - Einzel Kurzelement Nr. Eisen-@ Bund/Pal. hohe
hin mm
69993000 15/80- 8 4/300 150
69993100 15/80-10 4/300 170
Element Nennlange: 80 cm Hoéhe der Box mit Deckel:
mit 5 Anschlusseisen @ 8 mm = 30 mm

@10 mm = 35 mm
Anschlusslange i
ca. 32 cm bei 8 mm Eisen @
ca. 39 cm bei 10 mm Eisen &

Art. Typ Biigel-Element- Mtr./ Biigel-
Nr. Eisen-@/ breite breite Bund hohe
Teilung mm mm h in mm °
£
69990203 Pyraplex 08/15 112 7,5 170 %
69990403 Pyraplex 10/15 112 7,5 170 =
69990603 Pyraplex 12/15 112 7,5 170 (8
69991003 Pyraplex 12/10 112 7,5 170 E
=
69991203 Pyraplex 08/15-09 90 112 5 170 g
69991803 Pyraplex 10/15-09 90 112 5 170 &
69992303 Pyraplex 12/15-09 90 112 5 170
69991303 Pyraplex 08/15-12 120 142 5 170
69991903 Pyraplex 10/15-12 120 142 5 170
69992603 Pyraplex 12/15-12 120 142 5 170
69991403 Pyraplex 08/15-15 150 172 5 170
Fugenkategorie verzahnt, 69992003  Pyraplex 10/15-15 150 172 5 170
quer und l&ngs zur Arbeitsfuge 69992403  Pyraplex 12/15-15 150 172 5 170
. . . . 69991503 Pyraplex 08/15-18 180 202 5 170
Die Oberflachenbeschaffenheit des PYRAPLEX® wurde nach DBV in 69992103 Pyraplex 10/15-18 180 202 5 170
die Kategorie ,verzahnt" eingestuft. Auszug aus der Stellungnahme des 69992703 Pyraplex 12/15-18 180 202 5 170
DBV vom 24.02.2015: ,Die Oberflachenbeschaffenheit der PYRA-
PLEX®-Bewehrungsanschlisse kann nach dem DBV-Merkblatt 69991603 Pyraplex 08/15-20 200 222 5 170
,Ruckbiegen von Betonstahl und Anforderungen an Verwahrkasten 69992203 Pyraplex 10/15-20 200 222 5 170
nach Eurocode 2" [1] in Langs- und Querrichtung mit der Kategorie 69992503 Pyraplex 12/15-20 200 222 5 170

Jverzahnt klassifiziert werden.”
Element - Nennlénge : 1,25 m
« Zusatzlich zur Haupttragrichtung kénnen Krafte in sekundarer
Richtung, sicher Gbertragen werden. Wie zum Beispiel aus Erdbeben,
Wind oder Erddruck.
Bitte beachten Sie die technischen Hinweise!

« Kein Aufrauen von Arbeitsfugen erforderlich.

« Keine zuséatzlichen Dorne oder unterschiedliche Kastenformen zur
Querkraftiibertragung quer und langs zur Fuge, sondern einheitliche
Bewehrungsanschliisse.

* typengeprift

Art. fiir Stab Aussen Lénge
Bewehrungsanschlul® MBT Nn - - -
- 69800100 8 33,4 100
’ 69800200 10 33,4 100
/ 69800300 12 33,4 140
(@) 69800400 14 422 160
M 69800500 16 42,2 160
69800600 20 48,3 204
69800700 25 54,0 292
69800800 28 66,7 312
69800900 32 312

69801000 Korrosionsschutzmittel
. schraubbarer Bewehrungsstof}
. bauaufsichtlich zugelassen
. Reduzierungen auf Anfrage

Endverankerungen / Reduzierungen auf Anfrage
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Art. Typ Biigel-Element- Biigel-
H BT Bewehru ngsa nSCth B Nr. Eisen-@/ breite breite héhe
Teilung mm mm hin mm
69550815  HBT 55-8/15 55 170
69550820  HBT 55-8/20 55 170
69550825  HBT 55-8/25 55 170
69551015  HBT 55-10/15 55 170
69551020  HBT 55-10/20 55 170
69551025  HBT 55-10/25 55 170
69851010  HBT 85-10/10 85 170
69851015  HBT 85-10/15 85 170
69851020  HBT 85-10/20 85 170
69851025  HBT 85-10/25 85 170
69851210  HBT 85-12/10 85 170
69851215  HBT 85-12/15 85 170
69851220  HBT 85-12/20 85 170
69851225  HBT 85-12/25 85 170
g 69120815  HBT 120-8/15 90 122 170
H 69120820  HBT 120-8/20 90 122 170
3 69120825  HBT 120-8/25 90 122 170
3 69121010  HBT 120-10/10 90 122 170
@ o 69121015  HBT 120-10/15 90 122 170
< *  bauaufsichtlich zugelassen 69121020  HBT 120-10/20 9 122 170
3 . 69121025  HBT 120-10/25 90 122 170
3 *  typengeprift 69121210 HBT 120-12/10 92 122 170
- Biigeltyp 5 69121215  HBT 120-12/15 92 122 170
. 69121220  HBT 120-12/20 92 122 170
+  Standard - Lange 1,25 m 69121225  HBT 120-12/25 92 122 170
69150815  HBT 150-8/15 116 150 170
69150820  HBT 150-8/20 116 150 170
69150825  HBT 150-8/25 116 150 170
69151010  HBT 150-10/10 18 150 170
69151015  HBT 150-10/15 18 150 170
69151020  HBT 150-10/20 18 150 170
69151025  HBT 150-10/25 118 150 170
69151210  HBT 150-12/10 120 150 170
69151215  HBT 150-12/15 120 150 170
69151220  HBT 150-12/20 120 150 170
69151225  HBT 150-12/25 120 150 170
69190815  HBT 190-8/15 152 186 170
69190820  HBT 190-8/20 152 186 170
69190825  HBT 190-8/25 152 186 170
69191010  HBT 190-10/10 154 186 170
69191015  HBT 190-10/15 154 186 170
69191020  HBT 190-10/20 154 186 170
69191025  HBT 190-10/25 154 186 170
69191210  HBT 190-12/10 156 186 170
69191215  HBT 190-12/15 156 186 170
69191220  HBT 190-12/20 156 186 170
69191225  HBT 190-12/25 156 186 170
69220815  HBT 220-8/15 188 222 170
69220820  HBT 220-8/20 188 222 170
69220825  HBT 220-8/25 188 222 170
69221010  HBT 220-10/10 190 222 170
69221015  HBT 220-10/15 190 222 170
69221020  HBT 220-10/20 190 222 170
69221025  HBT 220-10/25 190 222 170
69221210  HBT 220-12/10 192 222 170
69221215  HBT 220-12/15 192 222 170
69221220  HBT 220-12/20 192 222 170
69221225  HBT 220-12/25 192 222 170

Bewehrungsanschiuf® WU

. Bewehrungsanschluf3 mit integriertem
beschichteten Fugenblech

. Einbindetiefe 3 cm

. Boxen sind beidseitig eingschlitzt um mittels
Anschluf3blechen einen dichten Elementstol3
herzustellen
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EKBA - Stahlbewehrungsanschluss

Kopiervorlage fiir Bestellungen von Sonderanfertigungen

EKBA StahlbewehrungsanschluB EKBA StahlbewehrungsanschluB
einreihig zweireihig

0%

& ._-_-i___iy_, Standard

Standard

g

©

[72]

I
Bewehrungssysteme

e = Stababstand Typ SD

L = Elementlange

Pos. | EKBA | Stab e Biigel- v h(1) h2 b 1i(1) 1ti2 a L Anzahl
Typ dg [mm] typ [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] Stck.
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Schraubanschlisse Typ HBS-05 o WP Elsend Linge  Schraub- Sewinde

HBS-05-B Muffenstab m. Nagelflansch mmﬂ:ﬂ

71101240 HBS-05-B 12 400 18 M12
71101257 HBS-05-B 12 610 18 M12
71101280 HBS-05-B 12 860 18 M12
71101213 HBS-05-B 12 1300 18 M12
71101440 HBS-05-B 14 400 21 M14
71101415 HBS-05-B 14 1370 21 M14
71101640 HBS-05-B 16 400 25,5 M16
71101610 HBS-05-B 16 1110 25,5 M16
71101614 HBS-05-B 16 1570 25,5 M16
71102040 HBS-05-B 20 400 30 M20
71102012 HBS-05-B 20 1380 30 M20
= 71102540 HBS-05-B 25 400 39 M25x2,5
) 71102516 HBS-05-B 25 1730 39 M25x2,5
) 71102840 HBS-05-B 28 400 44 M28x2,5
5 71102817 HBS-05-B 28 1930 44 M28x2,5
=]
@ HBS-05-S Muffenstab mm
] 3 J
® I
3 *  zum Verbinden zweier zu unterschiedlichen Zeiten herge- 5 LS
steller Betonteile 71111240 HBS-05-S 12 400 16,5 M12
. bauaufsichtlich zugelassen unter: Nr.Z-1.5-189 Z]]]]igg Egi_gg_g 12 g;g 122 M]ﬁ
71111213 HBS-05-S 12 1180 16,5 M12
Sonderformen 71111440  HBS-05-S 14 990 195  Mi4
71111415 HBS-05-S 14 1370 19,5 M14
D AAG 71111640  HBS-05-S 16 400 25  M16
! 71111610 HBS-05-S 16 1110 22,5 M16
®j ® 71101614 HBS-05-S 16 1570 22,5 M16
71112040 HBS-05-S 20 400 28,5 M20
ﬂ t - I v 71112012 HBS-05-S 20 1380 28,5 M20
o 71112540 HBS-05-S 25 400 36,0 M25x2,5
BD l > 71112516 HBS-05-S 25 1730 36,0 M25x2,5
D o d 71112840 HBS-05-S 28 400 405 M28x2,5
w 71112817 HBS-05-S 28 1930 405 M28x2,5

HBS-05-A AnschlufRstab

71201240  HBS-05-A 12 380 16,5 M12
i - 71201257  HBS-05-A 12 590 16,5 M12
71201280  HBS-05-A 12 840 16,5 M12
ALA 71201215  HBS-05-A 12 1160 16,5 M12
® W T 71201493  HBS-05-A 14 970 19,5 M14
G 71201415  HBS-05-A 14 1350 19,5 M14
«—— . —— BG, 1x gebogen 90 71201640  HBS-05-A 16 375 25 M6
71201610  HBS-05-A 16 1085 22,5 M16
71201614  HBS-05-A 16 1545 22,5 M16
ALAL 71202040 HBS-05-A 20 370 28,5 M20
®) f—( @) T 71202012  HBS-05-A 20 1350 28,5 M20
71202540  HBS-05-A 25 360 36,0 M25x2,5
fp—t —— : 71202516  HBS-05-A 25 1690 36,0 M25x2,5
l 71202840  HBS-05-A 28 360 40,5 M28x2,5
SA 71202817  HBS-05-A 28 1890 40,5 M28x2,5

c+d

y=

w V.

—y2 "
!

weitere Sonderformen auf Anfrage
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Querkraftdorne
Art. Dorn- o- L3
Querkraftdorne QUDOR Typ 1 o Do o o Lange
68941203 Edelstahl 20 300
1.4571/1.4401
68941223 Edelstahl 22 300
1.4571/1.4401
68941253 Edelstahl 25 300
1.4571/1.4401
68941303 Edelstahl 30 350
1.4571/1.4401
. Dorn aus Edelstahl 1.4571/1.4401 (A4)
Hllse aus Edelstahl 1.4301 / 1.4541
Q k ftd QUDOR T 2 Art. Dorn- o- Lange
uerkra orne yp Nr. material mm mm
68942203 Edelstahl 20 300
1.4571/1.4401
68942223 Edelstahl 22 300
1.4571/1.4401
68942253 Edelstahl 25 300
1.4571/1.4401
68942303 Edelstahl 30 350
1.4571/1.4401
. Dorn aus Edelstahl
1.4571/1.4401 (A4)
mit Kunststoffhilse
Art. Dorn- o- L3
Querkraftdorne QUDOR Typ 3 N motorial range
68943203 Stahl St52 20 300
verzinkt
68943223 Stahl St52 22 300
verzinkt
68943253 Stahl St52 25 300
verzinkt
68943303 Stahl St52 30 350
inkt
. Dorn aus Stahl St. 52 veran
verzinkt mit Kunststoffhilse
Art. Dorn- a- Lénge
Querkraftdorne QUDOR Typ 4 N motorial oo
68944203 Edelstahl 20 300
1.4571/1.4401
68944223 Edelstahl 22 300
1.4571/1.4401
68944253 Edelstahl 25 300
1.4571/1.4401
68944303 Edelstahl 30 350
1.4571/1.4401
. Dorn aus Edelstahl 1.4571/1.4401 (A4)
Q-Hulse aus Edelstahl 1.4301 / 1.4541
Querkraftd QUDOR Typ 5 e Do - Lange
Uer ra Ol’ne yp Nr. material mm mm
68945203 Edelstahl 20 300
1.4571/1.4401
68945223 Edelstahl 22 300
1.4571/1.4401
68945253 Edelstahl 25 300
1.4571/1.4401
68945303 Edelstahl 30 350
1.4571/1.4401
. Dorn aus Edelstahl 1.4571/1.4401 (A4)
mit halbseitiger Beschichtung
(i.d. Regel 55 % der gesamten Lange)
Tel.: 089 /90 77 83 30 + 089 /90 32 072 Fax.: 089 /90 38 400 + 089/ 90 44 373
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Querkraftdorne QUDOR Typ 6 ok Dol o Lange

68946203 Stahl St.52 20 300
verzinkt

68946223 Stahl St.52 22 300
verzinkt

68946253 Stahl St.52 25 300
verzinkt

68946303 Stahl St.52 30 350

«  Dorn aus Stahl St. 52 verzinkt
verzinkt mit halbseitiger
Beschichtung (i.d. Regel 55 % der gesamten Lange)

Art. Dorn- @- Liange

Querkraftdorne QUDOR Typ 7 N motorial -
g
z 68947203 Edelstahl 20 300
5 1.4571/1.4401
5 68947223 Edelstahl 22 300
@ 1.4571/1.4401
< 68947253 Edelstahl 25 300
) 1.4571/1.4401
3 68947303 Edelstahl 30 350

1.4571/1.4401

. Dorn aus Edelstahl
1.4571/1.4401 (A4)

Art. D - Q- La
Querkraftdorne QUDOR Typ 8 N material o e
68948203 Stahl St.52 20 300
verzinkt
68948223 Stahl St.52 22 300
verzinkt
68948253 Stahl St.52 25 300
verzinkt
68948303 Stahl St.52 30 350
. Dorn aus Stahl St. 52 verzinkt
verzinkt
Art. Dick
Qudor Brandschutzmanschette Ny i

68949200 20

68949300 30

. Brandschutzmanschettte eckig oder rund
fur alle Qudor Typen
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Qudor Fahrbahnverdibelung - Dorn- e Lange

material mm mm

Qudor Dibel fiir Querscheinfugen

68948213 S$235 JR 25 500
komplett PE beschichtet

Qudor Dibel fiir Langsscheinfugen

68948214 BST 500 S 20 800
mittig ca. 200 mm beschichtet

90532600 Dehnausgleichshiilse

«  Fahrbahnverdiibelung zur Reduzierung von Dibelhalter - Abstandkorb

Folgeschaden 68948215 Diibelhalter - Korb 2000

fiir Betonfahrbahnen Dubelabstand 250 oder 500 mm
fur Deckenstarke 20,22,25,30 cm

. Dibel fur Querscheinfugen vollflachig beschichtet
Werkstoff S235 JR (EN 10025)
. Dibel fur Langsscheinfugen mittig beschichtet

Werkstoff B 500 B
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gerippter Edelstahl

. Edelstahl - Bewehrung aus rostfreiem Stahl

. Durchmesser 6,8,10,12,14,16 mm Standard bauaufsichtlich zugelassen
Durchmesser 20,25,28,32 auf Anfrage

. WerkstoffgUten
1.4301 - Korrosionswiderstandsklasse Il, Magnetisierbarkeit sehr gering
1.4571 - Korrosionswiderstandsklasse Ill, Magnetisierbarkeit gering

1.4362 - Korrosionswiderstandsklasse Ill, Magnetisierbarkeit vorhanden
1.4462 - Korrosionswiderstandsklasse 1V, Magnetisierbarkeit vorhanden
. auch gebogene Formen oder Matten lieferbar

Tel.: 089 /90 77 83 30 + 089 / 90 32 072 Fax.: 089 /90 38 400 + 089 / 90 44 373 Ausgabe 2023
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Doppelschubdorn JDSD / JDSDQ

Doppelschubdorne JDSD mit Dornhiilse
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Doppelschubdorne JDSDQ mit Dornhiilse

Biegesteife Konstruktion garantiert hohe Tragféhigkeit
Keine Sprengwirkungen im Beton
Optimale Druckverteilung durch integrierte Querdorne

Einfacher und schneller Einbau mit optimaler Verdrehsicherung -
auch bei starken mechanischen Einwirkungen wahrend der
Betonage

GleichmaRige Kraftiibertragung

Hochprazise Fertigung ermdglicht groRte Bewegungsfreiheit bei
gleichmaRiger Kraftlibertragung auf beide Dorne

Durch zwei Dorne Verdrehung ausgeschlossen
Doppelschubdorne JDSD : fiir Bewegungen in Langsrichtung

Doppelschubdorne JDSDQ: fiir Bewegungen in Langs- und
Querrichtungen

Effizienter Korrosionsschutz

JBRM Brandschutzmanschette
auf Anfrage

Typ DornDM Gesamtlinge  Achsenabstand Einschubl. max. Lage des Querdorn
LDSD / LDSDQ in mm in mm in mm in mm Querdorns Lénge
20 HF 14 250 40 120 31 50/110
25 HF 16 260 48 120 31 50/110
30 HF 18 280 50 130 31 50/130
45 HF 20 300 65 150 31 50/130
60 HF 22 340 750 150 33 50/150
90 HF 24 360 90 180 33 60/160
120 HF 30 400 100 210 34 80/170
130 36 470 105 260 34 80/170
150 42 550 120 270 34 80/210
400 45 660 160 330 70 130/300
450 65 690 180 360 80 130/300

Hiilse (Gleitrohr) fiir JDSD
Dornelement Hiilsenldnge Lage des Dorns

Querdornlédnge

Hiilse (Rechteckrohr) fiir JDSDQ

Hiilsenlange Lage des Dorns Querdornlange max. Querver-

Hiilse ( Gleitrohr ) fiir JDSD

Ausgabe 2023
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in mm in mm in mm in mm in mm inmm schiebung in mm
20 HF 120 28 50/110 140 53 70 +/-13
25 HF 120 28 50/110 160 53 70 +/-12
30 HF 135 28 50/130 175 53 70 +-11
45 HF 155 29 50/130 175 56 120 +/-10
60 HF 155 31 50/150 200 58 160 +-11
90 HF 185 33 60/160 235 58 170 +/- 20
120 HF 210 36 80/170 275 59 170 +/-18
130 265 36 80/170 305 54 170 +/-10
150 275 41 80/210 350 64 300 +/-13
400 335 70 130/300 400 89 300 +/- 27
450 370 80 130/300
o (9]

Hiilse ( Rechteckrohr ) fiir JDSDQ

Fax.: 089 /90 38 400 + 089 / 90 44 373
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Dubelleiste HDB

. Durchstanzbewehrung um das Durchstanzen am
Stutzenkopf zu verhindern I R

keine Stutzenkopfverstarkung mehr nétig © w

. auch als Schubbewehrung lieferbar
. kostengiinstig &

[+ BT “”LJ”” .

210 mm J12 mm 214 mm 216 mm 20 mm 25 mm
o -
125 125 o
135 135 £
145 145 145 o
155 155 155 155 @
165 165 165 165 ) >
175 175 175 175 -S =
185 185 185 185 185 = £
195 195 195 195 195 = 2
205 205 205 205 205 2 =
215 215 215 215 215 215 d - H
225 225 225 225 225 225 =] U I < &
235 235 235 235 235 235
245 245 245 245 245 245
255 255 255 255 255 255
265 265 265 265 265 265 dy
275 275 275 275 275 275 _.Q:';.- +
285 285 285 285 285 285
295 295 295 295 295 295
305 305 305 305 305 305
315 315 315 315 315 315
325 325 325 325 325 325 HDB Elemente Bestell-Beispiel : HDB 20/285-2/340
335 335 335 335 335 335 /
345 345 345 345 345 345 / \
ggg 222 222 222 ggg §§§ Durch- Anker- Anker Leisten-
375 375 375 375 375 375 messer héhe pro lange
385 385 385 385 385 385 Anker in mm Element in mm
395 395 395 395 395 395 in mm
405 405 405 405 405 405
415 415 415 415 415 415
ﬁg gg Zgg igg ﬁg igg Bitte bei Bestellung Malkette angeben!
445 445 445 445 445 445
455 455 455 455 455 455
465 465 465 465 465 465 MaBkette
475 475 475 475 475 475
igg jgg Zgg igg 232 igg Bei Sonderelementen ist im Auftragsfall die
505 505 505 505 505 505 MaRkette anzugeben. Die MaRkette
515 515 515 515 515 515 beschreibt die Abstéande der Dubel auf der
525 525 525 525 525 525 Leiste von AuBenkante zu AuRenkante.
535 535 535 535 535 535
545 545 545 545 545 545
565 565 565 565 565 565 —
575 575 575 575 575 575 g
585 585 585 585 585 585 3
595 595 595 595 595 595 |
605 605 605 605 605 605 EL
615 615 615 615 615 615
625 625 625 625 625 625
635 635 635 635 635 635 Lag Las Lag Ly Lag  Lu
645 645 645 645 645 645
655 655 655 655 655 655
665 665 665 665 665 665 (100 /100 /150 /150 /150 / 75
675 675 675 675 675 675
685 685 685 685 685 685 i
695 695 695 695 695 695 Ankerabstdnde Endabstand

Lai/Lag/. - . / - La, Li

Blau = Standard-Ankerh6hen in mm / Schwarz = Ankerhéhen in mm auf Anfrage

=
als 2er und 3er Elemente kombinierbar oder als Komplettelement
mit 4 bis 10 Ankern pro Leiste

Tel.: 089 /90 77 83 30 + 089 / 90 32 072 Fax.: 089 /90 38 400 + 089 / 90 44 373 Ausgabe 2023
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HDB Dubelleiste; Zubehor und Varianten

Zubehor fiir HDB

Abstandhalter fir den Einbau mit
untenliegender Montageleiste,
z.B. in Elementdecken oder bei
einer Plattenstarke >35 cm.

Wir empfehlen zwei
Abstandhalter pro HDB-Element

Klemmbuigel an beliebi-
ger Stelle auf die
Montageleiste aufsteck-
bar.

Wir empfehlen, flr den
lagesicheren Einbau

HDB-ABST zu disponieren. generell rechnerisch 1,5
Abstandhalter Klemmbiigel pro HDB-
: Element zu disponieren.
HDB-Klemm “<»
Klemmbdigel fiir die Montage von 1
oben PEN

Varianten fiir spezielle Anforderungen

Speziell fur Fertigteilwerke liefern
wir Komplett-Elemente mit 2 bis 8
Ankern und einer Temporaren
Lagesicherung fir Elementdecken.
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HDB-F fiir Elementdecken
auf Anfrage

HDB-Z Durchstanzbewehrung

7 N
HDB-Z fiir Fundamente | SebEs
auf Anfrage
. Leistungsfahige Bewehrung von Bodenplatten und
Einzelfundamenten
. Reduzierung der H6he von Ortbeton- und
Fertigteilfundamenten - Einsparung von Aushub,
Material und Zeit.
. Reduzierung der Zwangsbeanspruchung durch gerin-
ge Bauteildicke
. Reduktion der Transportkosten von Fertigteilen
. Einfacher Einbau zwischen den Bewehrungslagen
Bestellbeispiel: MaBe in [mm)] HDB-Z - 12 - 400 - 30 - 30
[ [ I— L——

Typenbezeichnung
Ankerdurchmesser @ (A)
Plattenhohe hpaite (E)
Betoniiberdeckung oben cuom o (C)
Betoniiberdeckung unten ¢ om y (D)
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HALFEN HIT Iso-Elemente - die innovativen Balkonanschliisse

Unser standiger Fokus liegt auf der Weiterentwicklung Handhabung - auf der Baustelle und im Fertigteilwerk.
und Verbesserung unserer Produkte. Die HIT-HP mit einer Dammstarke von 80 mm und die

Dank der innovativen, doppelsymmetrischen Druckschub- HIT-SP in der Variante mit 120 mm Dammstérke stehen
lager CSB bieten wir IThnen noch mehr Sicherheit in lhnen in der kompletten Produktpalette zur Verfiigung.

Planung und Anwendung sowie eine deutlich vereinfachte

» Einbausicherheit fs-

Durch die spezielle Form des CSB-Lagers sind die HIT-Elemente
fiir Balkone (HIT-HP/SP MVX, ZDX, DDL, HT) symmetrisch. i QQ?P ] %
Sie kénnen daher unabhdngig von der Decken- oder Balkon- =F 13
richtung eingebaut werden. ®
o
= s
» keine Verwechslung der Einbaurichtung §
@
P Planungssicherheit mit den neuen hochtragfahigen L7
MVXL-Elementen $426 kN/m
Wir setzen schon immer auf das integrierte Sicherheitskonzept: RIS ( g ‘ = 18cm
b} Y

Auch bei den neuen HIT-MVXL-Elementen sind die angegebenen ‘
Tabellenwerte tatsdchliche Bemessungswerte, d.h. im Bereich des

Plattenanschlusselementes sind alle erforderlichen Nachweise erbracht. <192 kN/m
* Querkraftiibertragung bei HIT-MVXL fiir Eckbalkone bis zu 426 kN/m HIT-MVX ( | %i I 216cm
+ Querkrifte bis 192 kN/m beim HIT-MXV mit einer Deckenhohe ab 16cm V<= |

* leichte Zuordnung der Tragstufe auch bei geteilten Elementen
durch das Baukasten-System

» Verbesserung der bauphysikalischen Kennwerte
um bis zu 30%

Durch die weitere Formoptimierung der CSB-Lager ist eine signifikante
Reduzierung der Anzahl der Tragglieder moglich. Hierdurch werden die
bauphysikalischen Kennwerte um bis zu 30 % verbessert.

» Gepriifte Umwelt-Performance

Die Umwelt-Produktdeklaration EPD liefert transparente und gepriifte
Datengrundlagen fiir die 6kologische Gebaudebewertung nach DIN EN 15978. - el
Sie stellt sicher, dass die hohen Anforderungen an die dkologische Leistungs- ‘ﬂﬁ\!
fahigkeit des Gebdudes auch erfiillt werden. |
Mit der EPD fiir das HIT Iso-Element stehen die notwendigen Angaben
fiir die Nachhaltigkeitszertifizierung des Gebdudes zur Verfligung.

Tel.: 089 /90 77 83 30 + 089 / 90 32 072 Fax.: 089 /90 38 400 + 089 / 90 44 373 Ausgabe 2023
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HALFEN HIT ISO-ELEMENT HIGH & SUPERIOR PERFORMANCE
lhre Vorteile bei Planung und Einbau von HIT-Elementen

Weitere Vorteile auf einen Blick

=
> Brandschutz " - r120 B Rel120
HIT-Elemente in Standardausfiihrung erfiillen die “
Anforderungen der hochsten Brandschutzklasse REI 120
» Wadrmeddmmendes Brandschutzmaterial der [0 [ M (L]
E’ Baustoffklasse A1 - nicht brennbarer Ddmmstoff
% » Einsatz als Brandriegel bei Fassade mit WDVS aus EPS [ m -
@ * keine Verwechslung von Elementen mit und [ [ [
2 ohne Brandschutzanforderung moglich M
3
° * Anbringung seitlicher Brandschutzplatten entféllt [0 11 I | | [
durch allseitige Brandschutzeinfassung
» EnEV-konform B> WaLron

mit bauaufsichtlich zugelassenen W-Werten

HALFEN HIT INSULATED CONNECTION
1 245.7.293

Zur Berechnung der Gesamtbilanz stehen nach
DIBt zugelassene W-Werte zu Verfligung.

* der PSI-Calculator auf unserer Website:
fur alle Gerate verfiigbar - ohne Installation!

- Zertifikate vom Passivhaus Institut

» Zertifizierung in der hochsten Kategorie ,Zertifizierte
Passivhaus Komponente" fiir HIT-SP ZVX Elemente mit
Deckendicken bis zu 24 cm

+ Zertifizierung als Energiespar-Komponente bereits ab
80mm Démmstarke fiir auskragende und unterstiitzte
Balkonplatten

= Energiespar-
o Komponente

> Zertifizierung und Software

* CE-Kennzeichnung mit Europdisch Technischer
Bewertung ETA

« vom Deutschen Institut fiir Bautechnik DIBt zugelassen

» benutzerfreundliche Software mit integrierter
Verschnittoptimierung

Europaische
Technische
Bewertung

ETA- 18/0185
D432-CPROO4TAD3 (P)
0432-CPRO043I6GE (A)
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1 Auskragende Balkonplatten

Ausfiihrung fiir auskragende Balkonplatten

HIT-HP MVX / HIT-SP MVX @

b Ubertragung von Biegemomenten
-.r.-.w.-.-.-.-:.v.-.-.-:.-.w.-‘-:.-.-.-.-.-.v.v.-.-.-.-.-:.-.v.v.-. 7 = - sowie positiv und negativ gerich-
HIT-MVX o k Decke ¢ teten Querkréaften.
Balkion = * Ddmmstarken 80mm / 120 mm
i ' ' o
. HIT-HP MVXL / HIT-SP MVXL ENEUS é
|y ; Ubertragung von hohen Biege- 7
AR = B Rdllion ( Decke - momenten sowie hohen positiv und g
z : negativ gerichteten Querkréften. §
Balkon » Dammstdarken 80mm / 120mm @
Ausfiihrung fiir Elementdecken f
 HIT-HP MVX-ES / HIT-SP MVX-ES [
R — f Yariante fir Elementdecken. :
o O s e T R = - Ubertragung von Biegemomenten
HIT-MVX-ES \( o ]*E """"""" - sowie positiv und negativ gerichte-
Blk \ "r" . &3 ek ~ ten Querkriften.
| I ecke
Balkon e = - o . o Dammstirken 80mm / 120mm

Ausfiihrung fiir auskragende Eckbalkone

~ HIT-HP COR / HIT-SP COR

- Filr frei auskragende Eckbalkone,

- bestehend aus Standard-Elementen
mit identischer Tragstufe und

i einem Eck-Fiillkdrper.

HIT-MVXL
HIT-MVXL (c,=50)

Balkon i i
-+ Ausfithrung mit HIT-MvXL 47

¢ Dammstiarken 80mm / 120mm

-~ » Ausfilhrung mit HIT-MVX
» Variante fiir Elementdecken -ES
e Dammstiarken 80mm / 120mm

R T

HIT-FK-COR

HIT-MVX (c,=50)
Balkon
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2  Auskragende Balkonplatten mit Hohenversatz / Wandanbindung
Ausfiihrung fiir Héhenversatz nach oben ) " HIT-HP MVX-OU /HIT-SP MVX-OU
Balkon \ =7 _ Hohenversatz nach oben,
llllllllllllllll " - Balkon héher als die Deckenplatte.
e Decke - Wandanschluss, Balkonplatte oben.
_ Ubertragung von Biegemomenten
L Ll o (. —Eﬁ - sowie positiv und negativ gerichteten
: - Querkréften.
Wand

s+ Variante fiir Elementdecken -ES
» Anwendung als Sonderkonstruktion

X ig Decke  auch balkonseitig

. » Ddmmstarken 80mm / 120mm
Balkon ( T
vl |

o
)
s
o
=
=
=
=
Q
]
]
<
a
-
o
=
o

Ausfiihrung fiir Hohenversatz nach unten T HIT-HP MVX-OD /HIT-SP MVX-OD
Decke Héhenversatz nach unten,

Balkon tiefer als die Deckenplatte.
Wandanschluss, Balkonplatte unten.

Balkon \
0 Vi

HIT-MVX-OD Ubertragung von Biegemomenten
sowie positiv und negativ gerichteten
Querkraften.

Balkon

* Variante fiir Elementdecken -ES
* Anwendung als Sonderkonstruktion
auch balkonseitig
. » Ddmmstdrken 80mm / 120mm

é& - HIT-HP ZVX / HIT-SP ZVX

HITZVX Riliess — ~ Reine Querkraftiibertragung
! - = Ddmmstdrken 80mm / 120mm

| ]

Balkon

- HIT-HP ZVX / HIT-SP ZVX
~ ohne CSB-Lager

Balkon | %r By - Reine Querkraftiibertragung fiir zwan-
j - gungsfreie Anschliisse, z.B. Loggia.

‘ | * Dammstarken 80mm / 120mm
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HIT-HP ZDX / HIT-SP ZDX
- Ubertragung von positiv und

Balkon

- negativ gerichteten Querkraften.

~« Dammstiarken 80mm / 120mm

- HIT-HP ZDX / HIT-SP ZDX
- ohne CSB-Lager

e T O O o J e

Balkon

= - Reine Querkraftiibertragung

Balkon

4  Durchgehende Platten

~ fiir zwdngungsfreie Anschlisse.
~ » Dammstdrken 80mm / 120mm

HIT-HP DD / HIT-SP DD

- Ubertragung positiv und negativ

Balkon

| Decke - gerichteter Momente und Querkrifte.

-« Dammstirken 80mm / 120mm

 HIT-HP DVL

- Ubertragung von hohen Querkréften

Decke - und hohen wechselseitigen Momenten.

¢ = Dammstarke 80 mm

Ubertragung von hohen wechsel-

Balkon

Decke . seitigen Querkraften und Momenten.

Balkon ' ‘

Tel.: 089 /90 77 83 30 + 089 / 90 32 072

o Dimmstarke 80 mm
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4  Durchgehende Platten

/ +
e Z_ HIT-DD d
1y H 2 — e ——
~ g £ Balkon y Decke
Tﬁ/ Balkon e I =3
¥ I 7=
Balkon 7 Decke
7 =
4 P A )
= HIT-DDL !
53 . s A—
=] E Balkon Decke
TS Balkon = S
=
............................. :
5  Aufnahme horizontaler Krifte
s
' 1 \ ‘
HIT-HT1-3 :
HIT-MVX
ST Balkon <@—={> ;l Decke
o
l'l'i'l'l'a'l'l'd'l'l!l'l'i"'l AR ﬁ
HIT-HT4-5 @

HIT-MVX =

Balkon

Balkon \4—b- ﬁ Decke

Ausgabe 2023 Tel.: 089 /90 77 83 30 + 089 / 90 32 072

HIT-HP DD / HIT-SP DD |§|
- Ubertragung positiv und negativ
gerichteter Momente und Querkrdfte.
-« Diammstirken 80mm / 120mm

~ HIT-HP DVL

- Ubertragung von hohen Querkréften

- und hohen wechselseitigen Momenten.
- * Ddmmstarke 80 mm

L @

Ubertragung von hohen wechsel-
- seitigen Querkraften und Momenten.
~ » Dimmstérke 80 mm

HIT-HP HT1-3 / HIT-SP HT1-3
Ubertragung von planmaBigen Horizontal-
kraften parallel und/oder senkrecht zur
Dammebene.

e Ddmmstarken 80mm / 120mm

Ubertragung von planmaBigen Horizontal-
kréften parallel und/oder senkrecht zur Damm-
ebene und ggf. von abhebenden Momenten.

e Ddmmstarken 80mm / 120mm

— Seite 119
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6 Attika, Briistung, Konsole und Fiillkérper
Decke i o . HIT-HP AT / HIT-SP AT
o mitHIERCdaiien . o g ‘ . Fir die Ddmmung zwischen Attika und
! TR - Deckenplatte, zum punktuellen Einsatz.

- » Diammstirken 80mm / 120mm

@

Decke

-

Decke ol " HIT-HP FT / HITSP FT
- Fiir die Dimmung zwischen vorgesetzter

@ | . Briistung und Deckenplatte, zum punktuel-
S { » Didmmstdrken 80mm / 120mm
Decke i
Decke ‘ i
i Fuge mit HIT-FK dimmen -~ ' : ‘ . HIT-HP OTX / HIT-SP OTX
A NS LR Y - ¢ Fiir die Dammung zwischen Konsole und
\ Konsole 3= i
/ HIT-OTX Decke Deckenplatte, zum punktuellen Einsatz.
— - = Ddmmstdrken 80mm / 120 mm
Konsole'_: ‘ ‘ ;
7 Konsolenanschluss, Wandanschluss
Decke ~ HIT-HP ST / HIT-SP ST LTI
HIT-FK bzw. Warmeddammung bauseits : FirdielDa K balk
o o P PO A o = ¢ RGeS AINURE YOI Map R Ren
C — (l . (Konsolen). Punktuelle Ubertragung
HITST AT & | - hoher Biegemomente und Querkrifte.
Balkon n .« Dammstirken 80mm / 120mm
Balken Balken
i - — ~ HIT-HP WT / HITSP WT AT
HIT-FK bzw. Warmedammung bauseits S e s raedbafar
T O A e (l ¢ v gIc L8 g EE5C S
¥ - auskragenden Wandscheiben. Punktuelle
e - - — - .
b e — = . Ubertragung von Biegemomenten und
Balkan . Querkraften.
) : - . » Dammstdarken 80mm / 120mm
Wandscheibe Wandscheibe : i

Tel.: 089 /90 77 83 30 + 089 / 90 32 072 Fax.: 089 /90 38 400 + 089 / 90 44 373 Ausgabe 2023
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HIT Anschluss Stahl an Beton

Produktvorstellung

Bei Stahlbalkonen, Vordachern oder Verschattungssystemen werden Stahlkonstruktionen an Stahlbetondecken angeschlossen. Durch die hohe Waremeleitfahigkeit
von Stahl ist in der Fuge eien effiziente thermische Trennung notwendig, um Warmebriicken und damit einen héheren Energieverbrauch sowie Bauschaden durch
Tauwasser und Schimmelbildung auszuschlieRen. HALFEN HIT Iso-Elemente als Anschlisse fir Stahl und Beton reduzieren Warmebricken auf ein Minimum und
Ubertragen gleichzeitig hohe Lasten

Aufbau

Den Kern der Elemente bildet ein statisch wirksames Fachwerk aus Druck-, Zug, und Querkraftstaben, die bauwerksseitig im tragenden Betonbauteil verankert sind.
Balkonseitig sind die Zug- und Druckstabe mit metrischen Anschlussgewinden versehen. Erganzt wird das System durch eine Schraglochplatte zur Stufenlosen
Hoéhenjustierung des Anschlussbauteils.

Die tragende Konstruktion wird dicht von einem nicht brennbaren Dammblick aus Mineralwolle umschlossen, der wesentlich zur thermischen Trennung beitragt. Ein
robuster Verwahrkastn aus PVC umhdillt das Dammmaterial und schiitzt vor mechanischen Beschadigungen und Wettereinflissenn. Fir die Dauerhaftigkeit und den
Korrosionsschutz sind die Tragglieder in der Fuge und balkonseitig aus nicht rostendem Stahl gefertigt.

ve]
‘E" Zugstab als abbrennstumpf-
o Zwei Dammstirken geschweilite Stabverbindung
£ (80mm und 120mm)
(] Nichtrostender Stahl in der Fuge
&
<
a
3 —
o

Werwahrkasten aus

robustem Kunststoff

Querkraftstab aus
. . nichtrostendem Stahl,
Integrierter Biigel senkrecht angeschlossen

metrische Gewinde als
Befestigungselemente
Stahlbau-Stirnplattenanschiuss

Ankerkopf

Bewegliche Schraglochplatte fiir
Ausgleich der Bautoleranzen Dammkorper aus mineralischer Steinwolle
(nicht entflammbar)

> Robuster Verwahrkasten

* Sicher und stabil fiir den baustellengerechten Einbau

* Witterungsbestiandig mit zuverldssigem Schutz
des Dammkerns aus Mineralwolle

* Robuster Kasten fiir sichere Montage der
anzuschlieBenden Stahlteile

» Integrierte Einbauhilfe

* Einbauhilfe standardmaBig vormontiert
» Hilfestellung fiir Montage und Justierung an der Schalung

* Keine Extra-Kosten und kein separater Bestellaufwand

» Vertikale Justierung der Stahlkonstruktion
mittels Schraglochplatte

* Integrierte Stahlplatte mit schragen Langléchern
fir Ausrichtung durch seitlichen Hammerschlag

* Stufenlose Justierung

* Robuste Ausfiihrung fiir Baustellenbedingungen
bestens geeignet
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HIT Anschluss Stahl an Beton - Typenubersicht

1  Auskragende Balkonplatten

HIT-HP SDV / HIT-SP SDV
I:Fhertragung von wechselseitigen

Blegemc_)menten sowie positiven Balkon ; Decke
Querkraften |

+ Dimmstirken 80mm / 120mm

T

* Als Anschluss fur frei auskragende Stahlkonstruktionen zur Aufname von positiven und negativen
Biegemomenten und positiven Querkraften

)
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2 Auskragende Balkonplatten

HIT-HP SMV / HIT-SP SMV

Ubertragung von negativen 2
Momenten und positiven
4 Balkon [ Decke
Querkraften P
» Dammstarken 80mm / 120mm E;a |

* Als Anschluss fur frei auskragende Stahlkonstruktionen zur Aufname von negativen Biegemomenten und positi-
ven Querkraften. Kann durch intelligente Blgelfiihrung bestens bei Filigrandecken eingesetzt werden, da die
kurzen Ankerkdpfe nicht in Berihrung mit Elementdecken kommen.

3  Gelenkig gelagerte, gestiitzte Balkonplatten

HIT-HP 52V [ HIT-5P SZV
Reine Querkraftiibertragung in
die positive Richtung Qalkon ! el

» Dadmmstarken 80mm / 120mm

T HITSZV ——

| = | Staibatlon

e mmpaas -

* Als Anschluss fur gestutzte Stahlkonstruktionen an Decken aus Stahlbeton zur Aufnahme von positiven
Querkraften. Kann durch intelligente Blgelfuhrung bestens bei Filigrandecken eingesetzt werden, da die kurzen
Ankerkdpfe nicht in Berihrung mit Elementdecken kommen.

Tel.: 089 /90 77 83 30 + 089 / 90 32 072 Fax.: 089 /90 38 400 + 089 / 90 44 373 Ausgabe 2023



Ankerschienen

EK
VIER

www.ek-viba.com

Ankerschienen allgemeine Informationen

Ankerschienen Fixlangen

Standard Fixlangen HTA-CE 40/22, 40/25, 49/30,
50/30, 52/34, 54/33, 55/42, 72/48, 72/49,
HZA 38/23, 53/34, 64/44

Standard Fixlangen ergeben sich aus der
Anordnung der Anker in gleichen Achsabstanden
von 250 mm. Daraus ergeben sich folgende Langen.

Standard Fixlangen in mm / Anzahl Anker

1300/6 155077 1800/8

2050/9 2300/10  2800/12
3030/13  3300/14  3550/15  3800/16
4050/17  4300/18  4550/19  4800/20
5050/21  5300/22  5550/23  5800/24

fiir Profil HZA 29/20, HTA-CE 28/15 u. 38/17

o
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. Lieferlangen: freibleibend 1250/7  1450/8  1650/9

L agerlanaen mir. - 6.07 mir. 1850110  2050/11 2250/12 245013
agerlangen 3,03 mtr. - 6,07 mt 2650/14 2850/15 3030/16  3250/17

. HTA - CE Européaische Technische 3450/18  3650/19  3850/20  4050/21
Zulassung ETA 09/0339 4250/22  4450/23  4650/24  4850/25
5050/26  5250/27  5450/28  5650/29
5850/30
Fixlangen fiir andere HTA-CE Schienen auf
Anfrage
Neue CE-Ankerschiene - was ist das? - die Zukunft Sonder - Fixldngen

Sonder - Fixlangen kénnen auf der Baustelle mittels
Endanker ANK-E(bauaufsichtlich zugelassen) gln-

Seit vielen Jahren haben sich Ankerschienen im Betonbau bewahrt. Die einstig i
stig hergestellt werden.

erstellte Zulassung spiegelt nur einen Teil des heutigen Standes der Technik
wieder. Um den gewonnenen Erfahrungen Rechnung zu tragen wurden eine neue, Anwendungsschema:
in 30 Staaten der Européische Union gliltige, E uropéisch T echnische Z ulassung

erstellt. Sie umfal3t viele neue Anwendungsbereiche, sowie eine Vereinheitlichung
B-ulzpn Anwendungs-

der Normen und die Festlegung der Herstellungsprozesse (RAL). s
Erfahren Sie mehr unter www.halfen.de memmml %i < 225 mm

Sonderformen Endanker
Ankerschienen Eckstiicke Ankerschienen gebogen ﬁ:t gjr';f" Material

zur nachtréaglichen Montage an Ankerschienen -
Schnittstiicken, bauaufsichtlich Zugelassen

Bolzen Anwendungs-
Schema
Klemmteil % < 225 mm

L]

w0

fur Fassadenverankerungen, z.B. fiir die
Befestigung von Konsolankern zur Abfangung
von Verblendmauerwerk.

Standardausfiihrung:

HTA 38/17, Schenkelmale 72121660 28/15 fv.
a/b = 125/250 mm 72121661 38/17;40/25;40/22 fv.
Material/Ausfiihrung: 72121663 28/15 A4
Profil und Anker in Edelstahl 72121664 38/17;40/25;40/22 A4
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Ankerschienen mit CE Zulassung

[

ah e} : = ’ e
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1
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Art.-Nr. Profil Lange Werk- Anz. |Art.-Nr. Profil Lange Werk- Anz. |Art.-Nr. Profil Lange Werk- Anz. |Art.-Nr. Profil Lange Werk- Anz.
HTA inmm stoff Anker HTA in mm stoff Anker HTA inmm stoff Anker HZA in mm stoff Anker
72281510 28/15 100 fv. 2 72402215 40/22P 150 fv. 2 72543315 54/33 150 fv. 2 72412210 41/22 100 fv. 2
72281515 28/15 150 fv. 2 72402220 40/22P 200 fv. 2 72543320 54/33 200 fv. 2 72412215 41/22 150 fv. 2
72281520 28/15 200 fv. 2 72402225 40/22P 250 fv. 2 72543325 54/33 250 fv. 2 72412220 41/22 200 fv. 2
72281525 28/15 250 fv. 2 72402230 40/22P 300 fv. 2 72543330 54/33 300 fv. 2 72412225 41/22 250 fv. 2
72281530 28/15 300 fv. 2 72402235 40/22P 350 fv. 3 72543335 54/33 350 fv. 3 72412230 41/22 300 fv. 2
72281535 28/15 350 fv. 3 72402240 40/22P 400 fv. 3 72543340 54/33 400 fv. 3 72412235 41/22 350 fv. 3 g
72281540 28/15 400 fv. 3 72402255 40/22P 550 fv. 3 72543355 54/33 550 fv. 3 72412240 41/22 400 fv. 3 ]
72281555 28/15 550 fv. 3 72402280 40/22P 800 fv. 4 72543380 54/33 800 fv. 4 72412255 41/22 550 fv. 3 2
72281505 28/15 1050 fv. 5 72402205 40/22P 1050 fv. 5 72543305 54/33 1050 fv. 5 72412205 41/22 1050 fv. 5 "
72061150 28/15 3030 fv. 13 72040608 40/22P 3030 fv. 13 72543300 54/33 6070 fv. 25 72412200 41/22 6070 fv. 25 2
72281500 28/15 6070 fv. 25 72402200 40/22P 6070 fv. 25 E
74543315 54/33 150 A4 2 74412210 41/22 100 A4 2 [
74281510 28/15 100 A4 2 74402215 40/22P 150 A4 2 74543320 54/33 200 A4 2 74412215 41/22 150 A4 2 %
74281515 28/15 150 A4 2 74402220 40/22P 200 A4 2 74543325 54/33 250 A4 2 74412220 41/22 200 A4 2 2
74281520 28/15 200 A4 2 74402225 40/22P 250 A4 2 74543330 54/33 300 A4 2 74412225 41/22 250 A4 2
74281525 28/15 250 A4 2 74402230 40/22P 300 A4 2 74543335 54/33 350 A4 3 74412230 41/22 300 A4 2
74281530 28/15 300 A4 2 74402235 40/22P 350 A4 3 74543340 54/33 400 A4 3 74412235 41/22 350 A4 3
74281535 28/15 350 A4 3 74402240 40/22P 400 A4 3 74543355 54/33 550 A4 3 74412240 41/22 400 A4 3
74281540 28/15 400 A4 3 74402255 40/22P 550 A4 3 74543310 54/33 1050 A4 5 74412255 41/22 550 A4 3
74281555 28/15 550 A4 3 74402210 40/22P 1050 A4 5 74543300 54/33 6070 A4 25 |74412205 41/22 1050 A4 5
74281510 28/15 1050 A4 5 74402200 40/22P 6070 A4 25 74412200 41/22 6070 A4 25
74051313 28/15 3030 A4 13 72523415 52/34 150 fv. 2
74281500 28/15 6070 A4 25 72493015 49/30 150 fv. 2 72523420 52/34 200 fv. 2 72292015 29/20 150 fv. 2
72493020 49/30 200 fv. 2 72523425 52/34 250 fv. 2 72292020 29/20 200 fv. 2
72381710 38/17 100 fv. 2 72493025 49/30 250 fv. 2 72523430 52/34 300 fv. 2 72292025 29/20 250 fv. 2
72381715 38/17 150 fv. 2 72493030 49/30 300 fv. 2 72523435 52/34 350 fv. 3 72292030 29/20 300 fv. 2
72381720 38/17 200 fv. 2 72493035 49/30 350 fv. 3 72523440 52/34 400 fv. 3 72292035 29/20 350 fv. 3
72381725 38/17 250 fv. 2 72493040 49/30 400 fv. 3 72523455 52/34 550 fv. 3 72292040 29/20 400 fv. 3
72381730 38/17 300 fv. 2 72493055 49/30 550 fv. 3 72523405 52/34 1050 fv. 5 72292055 29/20 550 fv. 4
72381735 38/17 350 fv. 3 72493005 49/30 1050 fv. 5 72523400 52/34 6070 fv. 25 72292005 29/20 1050 fv. 6
72381740 38/17 400 fv. 3 72493031 49/30 3030 fv. 13 72292031 29/20 3030 fv. 16
72381755 38/17 550 fv. 3 72493000 49/30 6070 fv. 25 74523415 52/34 150 A4 2 72292000 29/20 6070 fv. 25
72381705 38/17 1050 fv. 5 74523420 52/34 200 A4 2
72061169 38/17 3030 fv. 13 74493015 49/30 150 A4 2 74523425 52/34 250 A4 2 72382315 38/23 150 fv. 2
72381700 38/17 6070 fv. 25 74493020 49/30 200 A4 2 74523430 52/34 300 A4 2 72382320 38/23 200 fv. 2
74493025 49/30 250 A4 2 74523435 52/34 350 A4 3 72382325 38/23 250 fv. 2
74381710 38/17 100 A4 2 74493030 49/30 300 A4 2 74523440 52/34 400 A4 3 72382330 38/23 300 fv. 2
74381715 38/17 150 A4 2 74493035 49/30 350 A4 3 74523455 52/34 550 A4 3 72382335 38/23 350 fv. 3
74381720 38/17 200 A4 2 74493040 49/30 400 A4 3 74523405 52/34 1050 A4 5 72382340 38/23 400 fv. 3
74381725 38/17 250 A4 2 74493055 49/30 550 A4 3 74523400 52/34 6070 A4 25 72382355 38/23 550 fv. 3
74381730 38/17 300 A4 2 74493005 49/30 1050 A4 5 72382380 38/23 800 fv. 4
74381735 38/17 350 A4 3 74050902 49/30 3030 A4 3 74724915 72/49 150 A4 2 72382305 38/23 1050 fv. 5
74381740 38/17 400 A4 3 74493000 49/30 6070 A4 25 74724920 72/49 200 A4 2 72382331 38/23 3030 fv. 13
74381755 38/17 550 A4 3 74724925 72/49 250 A4 2 72382300 38/23 6070 fv. 25
74381705 38/17 1050 A4 5 72503015 50/30P 150 fv. 2 74724930 72/49 300 A4 2
74051351 38/17 3030 A4 13 72503020 50/30P 200 fv. 2 74724935 72/49 350 A4 3 72533415 53/34 150 fv. 2
74381700 38/17 6070 A4 25 72503025 50/30P 250 fv. 2 74724940 72/49 400 A4 3 72533420 53/34 200 fv. 2
72503030 50/30P 300 fv. 2 74724955 72/49 550 A4 3 72533425 53/34 250 fv. 2
72402515 40/25 150 fv. 2 72503035 50/30P 350 fv. 3 74724905 72/49 1050 A4 5 72533430 53/34 300 fv. 2
72402520 40/25 200 fv. 2 72503040 50/30P 400 fv. 3 72533435 53/34 350 fv. 3
72402525 40/25 250 fv. 2 72503055 50/30P 550 fv. 3 72724815 72/48 150 fv. 2 72533440 53/34 400 fv. 3
72402530 40/25 300 fv. 2 72503080 50/30P 800 fv. 4 72724820 72/48 200 fv. 2 72533455 53/34 550 fv. 3
72402535 40/25 350 fv. 3 72503010 50/30P 1050 fv. 5 72724825 72/48 250 fv. 2 72533480 53/34 800 fv. 4
72402540 40/25 400 fv. 3 72040628 50/30P 3030 fv. 13 72724830 72/48 300 fv. 2 72533405 53/34 1050 fv. 5
72402555 40/25 550 fv. 3 72503000 50/30P 6070 fv. 25 72724835 72/48 350 fv. 3 72533431 53/34 3030 fv. 13
72402510 40/25 1050 fv. 5 72724840 72/48 400 fv. 3 72533400 53/34 6070 fv. 25
72402531 40/25 3030 fv. 13 74503015 50/30P 150 A4 2 72724855 72/48 550 fv. 3
72402500 40/25 6070 fv. 25 74503020 50/30P 200 A4 2 72724880 72/48 800 fv. 4 72644415 64/44 150 fv. 2
74503025 50/30P 250 A4 2 72724810 72/48 1050 fv. 5 72644420 64/44 200 fv. 2
74402515 40/25 150 A4 2 74503030 50/30P 300 A4 2 72724800 72/48 6070 fv. 25 |72644425 64/44 250 fv. 2
74402520 40/25 200 A4 2 74503035 50/30P 350 A4 3 72644430 64/44 300 fv. 2
74402525 40/25 250 A4 2 74503040 50/30P 400 A4 3 74724815 72/48 150 A4 2 72644435 64/44 350 fv. 3
74402530 40/25 300 A4 2 74503055 50/30P 550 A4 3 74724820 72/48 200 A4 2 72644440 64/44 400 fv. 3
74402535 40/25 350 A4 3 74503010 50/30P 1050 A4 5 74724825 72/48 250 A4 2 72644455 64/44 550 fv. 3
74402540 40/25 400 A4 3 74503000 50/30P 6070 A4 25 74724830 72/48 300 A4 2 72644405 64/44 1050 fv. 5
74402555 40/25 550 A4 3 74724835 72/48 350 A4 3 72644400 64/44 6070 fv. 25
74402510 40/25 1050 A4 5 74724840 72/48 400 A4 3
74402500 40/25 6070 A4 25 74724855 72/48 550 A4 3 fv. feuerverzinkt
74724810 72/48 1050 A4 5 A4 Schiene + Anker
74724800 72/48 6070 A4 25 Edelstahl 1.4571/1.4401 (Ad)
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Zubehor

HKW Kantenschutzwinkel
auf Anfrage
. Der 92°-Winkel gewahrleistet ein gutes Anliegen an der
R 92 Schalung. Dadurch wird ein sauverer Betonanschluss
TSN N erreicht und ein Hinterlaufen mit Betonschlempe zwi-
schen Schalung und Winkelprofil verhindert.
. Die U-férmigen Betonstahlanker behindern nicht die
ET e s Y Eckbewehrung und erleichtern die Montage
Bewehrungskorbes.
. Die Betonstahlanker gewahrleisten eine optimale
Verankerung.

Kantenschutzwinkel
HKW

Biigel

Eckbewehrung

Betonstahlanker
des Kantenschutz-
winkels HKW

o
)
s
o
=
=
=
=
Q
]
]
<
a
-
o
=
o

Nagelanker Zahnlaschen Hakenkopfschrauben
Gelanderbefestigungsschiene HGB Trapezblechbefestigungsschiene HTU
Ankerform AN Ankerform D
Art-Nr.  Profil Lange Werk- Var. Art-Nr.  Profil Lénge Werk- Anz.
in mm  stoff inmm stoff Ankern

74391710 38/17 100 A4 72602203 60/22/3 AN2 fv. 8
74391715 38/17 150 A4 72602204 60/22/3 D2 fv. 8
74391720 38/17 200 A4 72602210 60/22/3 AN3 fv. 20
74391717  38/17 170/170 A4  Eck 72602211  60/22/3 D3 fv. 20

74412510 40/25 100 A4
74412515 40/25 150 A4
74412520 40/25 200 A4

74602203 60/22/3 AN2 A
74602204 60/22/3 D2 A

4 8 HTU-S

4
74602210 60/22/3 AN3 A4 20

4

74412517 40/25 1701170 A4  Eck 74602211 60/22/3 D3 A4 20 . . )
Trapezblechbefestigungsschiene mit
74483010 49/30 100 A4 , 72602206 60/22/6 AN2 fv. 8 Schaumstreifenfiillung,bauaufsichtlich
74483015 49/30 150 A4 Eck - Variante 72602207 60/22/6 D2 fv. 8 2zugelassen,
74483020 49/30 200 A4 72602212 60/22/6 AN3 fv. 20 o
74483017 49/30 170170 A4  Eck 72602213 60/22/6 D3 fv. 20 | Ankerform AN +D Lieferlange 3 m
HTU-S Lieferlange 3 oder 6 mtr.
74553310 54/33 100 A4 72602525 60/25/2,5 S sv.
74553315 54/33 150 A4 72102525 100/25/3 S sv.
74553320 54/33 200 A4
74553317 54/33 170/170 A4  Eck fv. feuerverzinkt
sv senzimirvezinkt
Werkstoff verzinkt auf Anfrage Ad Schiene + Anker

Edelstahl 1.4571 / 1.4401 (A4)
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Maueranschluf}

. zur Verankerung von abgehenden
j Mauerwerkswanden gem. DIN 4103,
,.,;j, Teil 1 an bereits bestehenden
{ Wanden aus Beton oder Mauerwerk

Durfest-E schmale Ausfiihrung

. zur Verankerung von abgehenden
Mauerwerkswanden

. wie oben, jedoch fiir innen einzuhan-
gende, verschiebbare Flachanker

. fur alle Fugentypen

Maueranschlussschiene/-anker

Lieferlange : 2,50 Meter

Typ ML und PB passend zu Profilen
25/15 und 28/15

Dy Typ BL passend zu Profilen 38/17

Tel.: 089 /90 77 83 30 + 089 / 90 32 072

Art. Typ Verp.
Nr. Einh.
64333000 Schiene 45 5m/25m
Bund/Karton
64335000 Draht-Anker 1 Pack
fur 5 m Schiene
64335200 Flach-Anker 1 Pack
fur 5 m Schiene
Art. Typ Verp.
Nr. Einh.
64333200 E-Schiene 5m/25m
Bund/Karton
64333300 Flach-Anker Pack
fir 5 m Schiene
Art. Typ Ausf.
Nr. Material
72251500 25/15-D - 2500 f-verz.
74251500 25/15-D - 2500 V4A
Art. Typ Ausf.
Nr. Material
72850300 ML 85 f-verz.
72120300 ML 120 f-verz.
72180300 ML 180 f-verz.
74850300 ML 85 V4A
74120300 ML 120 V4A
74180300 ML 180 V4A
Maueranschluf3anker fir Diinnbettmortel
15302100 PB 150 V4A
72850301 BL 85 f-verz.
72120301 BL 120 f-verz.
72180301 BL 180 f-verz.
74850301 BL 85 V4A
74120301 BL 120 V4A
74180301 BL 180 V4A

Fax.: 089 /90 38 400 + 089 / 90 44 373
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Meter/
Bund

100
100

Stiick/
Karton

100
100
100

100
100
100
100
100
100
100

100
100
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E K Mauerwerksbewehrung
www.ek-viba.com
Art. Breite Stahl Liange Stiick/ fiir Wand-
Mauerwe rkaewehrung M U RI NOX Nr. mm dm mm Meter Bund stiarke mm
Typ MV-verzinkt
64710504 50 4 3,05 25 70-100
64710804 80 4 3,05 25 110-125
64711004 100 4 3,05 25 140-150
64710505 50 5 3,05 25 70-100
64710805 80 5 3,05 25 110-125
64711005 100 5 3,05 25 140-150
64711505 150 5 3,05 25 175-200
64711805 180 5 3,05 25 225-250
64712005 200 5 3,05 25 250-300
. vorgefertigtes Bewehrungselement, dass sich zur kon-
; ; Typ MC-Edelstahl 1.4016
struktiven Bewehrung eignet 64720504 i 4 3.05 25 204100
. erfullt die Mauerwerksnorm SIA V 177 und DIN 1053 in 64720804 80 4 3,05 25 110-125
- B ) o ) . 64720505 50 5 3,05 25 70-100
® . erhoht die Festigkeit von Mauerwerk bei erhohter 64720805 80 5 3,05 25 110-125
§ Biegezugbeanspruchung, wie auch bei Erd- oder 64721005 100 5 3,05 25 140-150
3 Winddruck 64721505 150 5 3,05 25 175-200
2 64721805 180 5 3,05 25 225-250
@ . Sicherheit gegen Rissebildung insbesondere bei 64722005 200 5 3,05 25 250-300
% Setzungsgntersch|e('jen (Bergbaugeblete), Tur-und Ausfiihrung Typ MX-Edelstahl A2 1.4301 auf Anfrage
3 Fensterstirzen und im Giebelbereich

. Punktlasten werden verteilt
. einfachste Verarbeitung
. bei BewehrungsstéRen fur bewehrtes Mauerwerk ‘

Lage in der Mortelfuge

Elemente ca. >= 20 cm Uberlappen
. optimale Lager der Bewehrung in Fugenmitte _ _ -——h

. Regeln die nach SIAV 177 und DIN 1053 vorgeschrie- ‘
bene Lagerfugendicke von 10 mm im Mittel

. Materialfestigkeit im Murinox Gitter
ca. 680 N/mmz2 bei Edelstahl 1.4016
ca. 700 N/'mm2 bei Edelstahl 1.4301

Anwendungsgebiete

LI LT
min. I
80 om 1}
|
Deckendurchbiegungen Mauerwerkszwangungen
e e e ; T
e e e e e e e e T .
e : T
I - T Lt I : I
- T - T - T -
I Lt T Lt I ' I
. T Lt T - I .
e e e e e ; T
Statische Einflisse Verankerungsgurt Ausfachungsmauerwerk
H Art. Typ Starke Stiick/
Mauerverbinder N - Karton
15302207 MV 300 0,7 250
'
, fiir Mauern und Kleben (Diinnbett)
= 15302205 MV 300 0,5 250
T )
o> . Wande ohne Verzahnung mauern

. Material: V4A Werkst.-Nr. 1.4401
. Ankerlasten nach DIN 1053 Teil 1
. bauaufsichtlich zugelassen

Ausgabe 2023 Tel.: 089 /90 77 83 30 + 089 / 90 32 072 Fax.: 089 /90 38 400 + 089 / 90 44 373
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RIPA Anschlusskorb

fiir Wand-
stiarke mm

Korbbreite
in mm

Lange
Meter

RIPA Anschlusskorb At Typ

RIPA-Anschlusskorb Lagerprogramm
21 Bugel a DN 8 mm / Bligelabstand 15 cm / Langsstabe 6 mm

59201111 1M 110 3,10 150-190
Korbmasse 15,0 kg/ Korb entspricht 4,84 kg/Ifm

59201115 15 M 150 3,10 190-220
Korbmasse 15,3 kg/Korb entspricht 4,94 kg/Ifm

2x RIPA Anschlusskorb
ineinander gesteckt

RIPA Anschlusskorb 59201120 20 M 200 3,10 240-280

Korbmasse 15,7 kg/Korb entspricht 5,07 kg/Ifm

Der RIPA-Anschlusskorb macht Schluss mit dem muhsamen  Vorteile des RIPA-Anschlusskorbes:
Aufstellen einzelner Bugel, mit dem langwierigen Fixieren . Signifikante Einsparung an Arbeitszeit — bis zu 70 %
von Langseisen, mit dem lastigen Umkippen fast fertiger Zeiteinsparung durch vorgefertigte Bligelkdrbe, kein zeit-

Bugelkdrbe. Er ermoglicht das Verlegen der
Fundamentanschlusseisen mit wenigen Handgriffen.

Mit den umgebogenen freien Enden, bzw. dem angeschweil3-

ten Querdraht, entspricht der RIPA-Anschlusskorb den

Sicherheitsvorschriften der Bauarbeiterschutzverordnung.

in ein paar Handgriffen ...

ANWENDUNG BEI
RANDARMIERUNGEN

Der RIPA®-Anschlusskorb kann
erfolgreich zur rationellen
Randarmierung von Decken- und
Kragplatten eingesetzt

werden.

ANWENDUNG BEI BRUSTUNGEN
LEIBUNGEN UND
AUSSPARUNGEN

Hier werden zwei RIPA® -Anschluss-
koérbe miteinander kombiniert, was
eine schnelle, saubere Ausarmierung
ermoglicht.

aufwandiges Zusammenrddeln der Einzelblgel
. Rasche Verlegung durch eine einzige Person mdglich
. Problemloses Zusammenfligen rechtwinkelig angeord-

neter Bligelkodrbe (keine stérenden Querdrahte im

Kreuzungsbereich)

. Erflllung der Sicherheitsbestimmungen durch umgebo-
gene Blgelenden bzw. aufgeschweiflte Querdrahte

. Mehr Verlegesicherheit und verringerter Kontrollaufwand
auf der Baustelle dank industrieller Fertigung mit prazi-

ser und mafigenauer Ausfiihrung

. Sehr stabile Ausfuihrung durch aufgeschweilite

Querdrahte
. Vorgefertigtes Lagerprogramm

ANWENDUNG BEI
BODENPLATTEN

Korb Nr.1 wird liegend verlegt, Korb
Nr. 2 anschlieRend in Pfeilrichtung
eingeschoben.

Fundamentauskragung und

Wandanschluss lassen sich so in kir- 8 l

zester Zeit konstruktiv sauber ausar-

mieren.

ANWENDUNG BEI
WAND-DECKEN-ANSCHLUSSEN

Zunéachst wird Korb Nr.1 verlegt und- B
daraufhin die Wand betoniert, ohne

dass hervorstehende Anschlusseisen

die Arbeit behindern. Erst nach dem

Schalen der Decke und dem

Verlegen der unteren

Deckenarmierung schiebt man

schlieBlich Korb Nr. 2 in Pfeilrichtung

ein.

ANWENDUNGBEI ANWENDUNG BEI
STREIFENFUNDAMENTEN ECKAUSBILDUNGEN VON WAN- LR
DEN . E—
Der 3,1 m lange RIPA®- ol (] |

Anschlusskorb kann von einem Mann
mit einem einzigen Griff versetzt wer-
den — exakt an den richtigen Platz
und ohne Kipprisiko.

Tel.: 089 /90 77 83 30 + 089 / 90 32 072

Zwei ineinandergeschobene RIPA®-
Anschlusskérbe werden mit drei bis
vier Drahtbindern fixiert — schon ist
die Ecke statisch und konstruktiv kor-
rekt ausarmiert.

Arbeitsdauer: knapp zwei Minuten.
Die anschlieBende Wandarmierung
braucht nur noch gesto3en zu wer-
den.

Fax.: 089 /90 38 400 + 089 / 90 44 373
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EK MontageW|nke| Typ WinkelmaR Winkelma Liénge Schlitz- LochmaB fiir Material-

ain mm b in mm linmm  breitein mm ein mm Schraube  Stiarke mm

Montagewinkel Typ A

MW-A-01 100 100 100 13 50 M 12 8
MW-A-02 100 100 100 18 50 M 16 8
MW-A-03 150 150 100 13 50 M 12 8
MW-A-04 150 150 100 18 50 M 16 8
MW-A-05 200 200 100 13 50 M 12 8
MW-A-06 200 200 100 18 50 M 16 8
Montagewinkel Typ B
MW-B-07 120 80 80 13 50 M 12 8
MW-B-08 120 80 80 18 50 M 16 8
MW-B-09 150 100 80 13 50 M 12 8
MW-B-10 150 100 80 18 50 M 16 8

gekantet MW-B-11 180 120 80 13 50 M 12 8
MW-B-12 180 120 80 18 50 M 16 8

EK Montagewinkel werden im konstruktiven Fertigteilbau fiir Verbindungen z.B. Decke / Wand, Stiitze / Wand,
Kellerschacht / Wand und vieles mehr eingesetzt. Die gekanteten Bleche liefern wir in den Werkstoffen
St. 37 / feuerverzinkt, Edelstahl der Giiten A2 und A4. Fertigungstoleranzen nach DIN 7168.

Andere Abmessungen als Sonderanfertigungen bitte auf Anfrage.

o Typ A Typ B
s 45°
2o
23 =
< 3 a
5 =
o
3
o
EK Anschweil}platten
7
7 D 2
&
: @
Nagellocher
Stahlplatte
Materialien: ST37 blank - ST37 Sichtseite grundiert - ST37 feuerverzinkt - Edelstahl A2 - Edelstahl A4
Anker
Kopfbolzen @ 10 x 100/125/150/175 - & 13 x 100/125/150/175/200/225/250 - & 16 x 100/125/150/175/200/225/250 - & 19 x 100/150/200/250/300
BST 500 S @ 8 - 20 mm gerade - als U aufgeschweif3t
Schweilen: mit Hubziindung, mit Schutzgas, nach DIN 4099

Bestellvorlage (bitte geben Sie uns auch Ausfliihrungsdetails/Vorbemerkungen/Anforderungen an)

Platte Platte Platte mit Anzahl mit Anzahl mit
Lange in mm | Breite in mm | Starke in mm | Kopfbolzen Kopfbolzen | Baustahl Baustéhle | Nagelléchern

Ausgabe 2023 Tel.: 089 /90 77 83 30 + 089 / 90 32 072 Fax.: 089 /90 38 400 + 089 / 90 44 373
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Sonderanfertigungen aus Stahl blank/verzinkt und Edelstahl

72 7 -~

Krickstockanker Anschweillende Gewindestange DIN 975 Verstiftungsdorn Schrauben in Sondergrofien
| " I j .
~J
Zahnhaltelasche Zahnhalteankerwinkel Zahnhaltewinkel U-Profil nach DIN Montagewinkel

oder gekantet

Ankerlasche Ankerplatte mit Ankerwinkel mit Ankerplatte mit Ankerwinkel mit
Ankerpratzen Ankerpratzen als Betonanker Betonanker

Wandplattenhalter

(/]
£
[
8
z 2
£

S &
%m
€5
£2
[
i
[}
@

A

Ankerwinkel mit Betonanker mit verschiedenen Befestigungs- Wandplattenverankerung Eckenschutzschiene fir

varianten fir Randeinfassungen fir Gitterrostabdeckungen in Stahlbetonstitzen in

Edelstahl, verzinkt oder grundiert. Edelstahl, verzinkt oder
grundiert.

Dies ist eine Auswahl, weitere Ausfliihrungen machbar.
Alle Teile auf Anfrage

Telleranker Typ | und Kap 14

» Telleranker gemaf’ DIN 18195 zur Durchdringung von Bauwerksabdichtungen

» z.B. an Auffahrtsrampen, Briickengesimskappen, Dachisolierungen und
Wasserbecken

» Standardausfiihrung M 20

» zulassige Scherbelastung 35 kN bei 30 kN Zuglast oder 39 kN Scherlast ohne

Typ | Zugbeanspruchung
* max. Tellerankerabstand: 1,5 Meter
o + Betonqualitat B 25 mull gewahrleistet sein

» Eck- und Fugenabstand max. 35 cm

* Ausflihrung: - feuerverzinkt
- Edelstahl rostfrei 1.4571 / 1.4401
- variable GewindegrofRen
- Teller-@: 150 bis 200 mm

Tel.: 089 /90 77 83 30 + 089 / 90 32 072 Fax.: 089 /90 38 400 + 089 / 90 44 373 Ausgabe 2023
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Art GroRe Starke Stiick/

Stapelplatten NF mm mm Beutel

Stapelplatte 150x60 mm Farbe grau oder weil}

18620100 150x60 13 200

Stapelplatte 150x60 mm mit Haken Farbe grau oder weil}

18620200 150x60 13 200

Stapelplatte 161x62 mm Farbe grau

\ 18620110 161x62 10 200

w
o
[1]
2o
[{=]
=
=7
%'5
o
»n
< 3
<3
9
[]
3
(]

Stapelplatte 161x62 mm teilbar Farbe grau

18620120 161x62 10 200

Stapelplatte 90x40 mm mit beidseitigen Auflageholmen Farbe grau

18207080 90x40 500

weitere Varianten auf Anfrage

Ausgabe 2023 Tel.: 089 /90 77 83 30 + 089 / 90 32 072 Fax.: 089 /90 38 400 + 089 / 90 44 373
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Montageplatten ohne Schlitz o e Sack.

Montageplatten 7x7 cm

18621600 2 1.000
18621700 3 1.000
. 18621800 4 500
* Montagehilfe 18621900 5 500
18622000 6 500
18622100 7 400
18622300 8 125
18622200 9 125
18622400 10 300
18622600 15 200
18622700 20 200
Montageplatten Set 18622800 30 100
Montageplatten Set, bestehend aus
18629900 2,3,5 50
10 100
Montageplatten 10x10 cm
18621610 2 500
18621710 3 500
18621910 5 250
18622410 10 100 g
18622610 15 50 k]
18622710 20 50 I 2
t o
28
o g
c o
"3
]
o0
H H Art. Abmessun Stiick/
Montageplatten mit Schlitz N Stanea e Sack
18623100 2 1.000
18623200 3 1.000
18623400 5 500
18623600 7 500
18623700 8 300
18623800 9 250
18623900 10 300
18623901 12 250
18623902 15 250
18623903 20 250
Art. Starke Stiick/
Montageplatte steckbar N, o sack
18621601 2 250
18621701 3 250

. alle Héhen aus nur 2 GrélRen
kombinierbar

. schnelle Montage durch
einfaches ,Stecken®

Tel.: 089 /90 77 83 30 + 089 / 90 32 072 Fax.: 089 /90 38 400 + 089 / 90 44 373 Ausgabe 2023
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H H Art. Lange/Breite Keil Hohe Stiick/
Kunststoffkeil geriffelt - o, Ne e Sack
18207090 50x14 2 12 1.000
18207100 75x28 4 12 1.000
18207110 120x35 6 20 500
- H Art. Abmessung
Ovalhilse mit Nagelflansch Nn 1D
24305744 18/ 44/ 100
24305747 22/ 47/ 100
24305760 35/ 60/ 90
& - . Art. Abmessung
g Rundhulse mit Nagelflansch Nr DL
Q g
53
Q 3 24305810 10,5/ 85
g = 24305812 12,5/ 85
% = e oD = == = — = 24305816 16,5/ 85
3 H . . ) 4D 24305820 20,5/ 80
W T _I 24305840 40,0/ 100
___________ 24305850 50,0/ 145
L
H . Art. Lange T fiir Dorn Stck.
Verstiftungshulsen nr o st Sack
24315821 180 VH 23 20 350
24315822 180 VH 25 22 350
24315823 190 VH 27 25 350
24315825 200 VH 33 30 250
24315831 Halter HH 23 500
24315832 Halter HH 25 250
24315833 Halter HH 27 250
24315835 Halter HH 33 200
24315826 150 DT Dorntasche oval 50x80 300
24315836 Halter 300

+ Verstiftungshulsen incl. Hilsenhalter

» zur einfachen Losung von Verstiftungen

» Verstiftungshilsen sind innen profiliert zum
besseren Verbund

Ausgabe 2023 Tel.: 089 /90 77 83 30 + 089 / 90 32 072 Fax.: 089 /90 38 400 + 089 / 90 44 373
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. . Art. Typ Last-
Hulsendubel blank - kN
. weitere Abmessungen auf 62112600 M10x 50 27
Anfrage 62114000 M12x 60 4,0
«  Laststufenangabe bei zentri- 62115500 M14x 80 7.0
h z 9 62116200 M 16 x 100 10,0
schem Zug 62117100 M 20 x 120 14,0
« auch in Material vz. und A4 62118100 M 24 x 120 17,0
. 62118700 M 30 x 150 30,0
lieferbar
~ Art. T Last-
Osenmuffen blank - P e kN
«  weitere Abmessungen auf ggg};ggg m 1% x 55,? i’g
X ,
Anfrage _ 62213900 M12x 55 44
. Laststufenangabe bei zentri- 62214100 M12x 78 4,4
schem Zug 62216100 M 16 x 80 13,0
. . 62216200 M 16 x 100 13,0
. auch in Material vz. und A4 62216300 M 16 x 120 13,0
: 62217100 M20x 95 17,0
lieferbar 62217200 M 20 x 115 17,0
62218100 M 24 x 120 20,0
Q
£
(]
8
52
2o
2 c
)
Fg
Weitere Gewindehiilsen, Hiilsendiibel in den Werkstoffen %
/ blank, verzinkt oder Edelstahl auf Anfrage. o
Gewindehlilsen Hulsendubel Gewindehlilsen
bauaufsichtlich zugelassen mit Nagelplatte
. . Art. T Verp.
Halteplatten mit Gewinde Nr e Eimbeit
° Hohe der Platte 10 mm 62982308 M 8 100
o A ; 62982510 M 10 100
Auflageflache 58 mm bei 62982012 M 12 100
M8-M24 62982716 M 16 100
N . 62982820 M 20 100
Auflagefléche 70 mm bei 62982924 M 24 100
M30 + M36 62982930 M 30 100
. ) 62982936 M 36 100
- Auflageflache 96 mm bei 62982942 M 42 50
M42 + M52 62982952 M 52 50
H Art. Typ Verp.
Sichtbetonteller - B
. : 14756290 Sichtbetonteller 40/10 250
Material Faserbeton passend fiir Halteplatte mit Gewinde 40 mm
. Farbe betongrau
14756300 Sichtbetonteller 58/10 100
passend fiir Halteplatte mit Gewinde 58 mm
14756310 Sichtbetonteller 70/10 200
passend fiir Halteplatte mit Gewinde 70 mm
14756320 Sichtbetonteller 96/12 50

passend fiir Halteplatte mit Gewinde 96 mm

Deckkappen Nr e Einheit

62980300 M 10 1.000
62980400 M 12 1.000
62980500 M 16 1.000
62980600 M 20 1.000
62980700 M 24 1.000

Tel.: 089 /90 77 83 30 + 089 / 90 32 072 Fax.: 089 /90 38 400 + 089 / 90 44 373 Ausgabe 2023
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Art. Nr. Art. Nr. Typ Last
Transportanker M- R etufe kN
Kurze Baureihe mit Welle
62311000 62312000 12 x 150 5,0
62311100 62312100 14 x 180 8,0
62311200 62312200 16 x 230 12,0
62311400 62312400 20 x 260 20,0
BW 62311500 62312500 24 x 300 25,0
62311600 62312600 30 x 420 40,0
62311700 62312700 36 x 460 63,0
62311800 62312800 42 x 500 80,0
+  Laststufenangabe bei zen-
trischem Zug Lange Baureihe mit Welle
62314000 62315000 12 x 300 5,0
62314100 62315100 14 x 310 8,0
62314200 62315200 16 x 320 12,0
62314400 62315400 20 x 400 20,0
62314500 62315500 24 x 450 25,0
62314600 62315600 30 x 600 40,0
- 62314700 62315700 36 x 750 63,0
62314800 62315800 42 x 850 80,0
62311900 62312900 52 x 900 abgew. 125,0
Gerade Ausfiihrung
o 62317000 62318000 12 x 200 5,0
g 62317100 62318100 14 x 230 8,0
23 62317200 62318200 16 x 270 12,0
€5 62317400 62318400 20 x 350 20,0
@3 62317500 62318500 24 x 400 25,0
&8s 62317600 62318600 30 x 500 40,0
a * 62317700 62318700 36 x 650 63,0
g 62317800 62318800 42 x 850 80,0
@ M = metrisches Gewinde
RD = metrisches Rundgewinde
H H . . Art. T Last-
Seilschlaufen Goliath mit Schmiedekopf Nn e it kN
62401001 M 10 4,0
62401201 M 12 5,0
62401401 M 14 8,0
. fenan i 62401601 M 16 12,0
Laststu ﬁ a gabe be 62402001 M 20 20,0
zentrischem Zug 62402401 M 24 25,0
+  Universal Hebeschlaufe 62402701 M 27 30,0
62403001 M 30 40,0
62403601 M 36 63,0
P H Art. Typ Last-
Schragzug - Seilschlaufen Alpha Nn y e kN
62411000 M 10 4,0
62411200 M 12 50
62411400 M 14 8,0
. Laststufenangabe bei 62411600 M 16 12,0
i trisch g 62412000 M 20 20,0
\ Zentrischem Zug 62412400 M 24 25,0
62412700 M 27 30,0
62413000 M 30 40,0
H Art. Typ Last-
Seilschlaufen N Y stufo kN
62428000 M 10 4,0
62428100 M 12 50
62428200 M 14 8,0
62428300 M 16 12,0
62428400 M 20 20,0
62428500 M 24 25,0
62428600 M 27 30,0
Laststufenangabe bei 62428700 M 30 40,0
trischem Zu 62428800 M 36 63,0
Zentrisc 9 62428900 M 42 80,0
.« preiswert 62429000 M 52 125,0
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Balkonentwasserung

H Art. Typ Stiick/
EK Wasserspeier Nr Pock
26306001 Einbauteil 150 mm
— Einbauteil 200 mm
26306000 Auslaufstutzen 180 mm

26306012 Auslaufstutzen Edelstahl L=......
26306019 Auslaufstutzen Alu L=......

26306002 Gummi-Ring

26300000 Dicht-Spanner

&

-

Auslaufstutzen auch in Edelstahl / Alu lieferbar

Montageempfehlung:

100
100

100

100

EK
VIER

www.ek-viba.com

Der Einbaustutzen (B) wird mit einer leichten Neigung an der Schalung angebracht (Gefélle fur Wasserablauf ! ). Durch die Halterung der Gummischeibe (D) ist es mdg-
lich, den Einbaustutzen in der gewlinschten Lage an der Schalung zu halten. Die Gummischeibe der Halterung wird in den Einbaustutzen gesteckt, der Gewindestab

durch eine Bohrung in der Schalung geschoben und die Fliigelmutter angezogen. (Abb.1)

Der Einbau des Auslaufstutzens (A) erfolgt zweckmassigerweise nach der Montage der Balkonbristungsplatte auf der Baustelle, um eine vorherige Beschadigung zu
vermeiden. Der eingefettete Gummiring wird in die Vertiefung des Einbaustutzens eingelegt. Nun muf} der Auslaufstutzen nur noch hineingedriickt zu werden. Durch den

Gummiring sitzt der Auslaufstutzen so fest, daR® ein Herausgleiten unmdglich ist (Abb.2 und Abb.3).
Standardausfiihrung: Lénge des Einbaustutzens = 150 mm
Lange des Auslaufstutzens = 180 mm
Rohr-Abmessung: Innen @ 36 mm, Auften @ 40 mm
« Sonderkonstruktionen und -ldngen bitte anfragen
« leichte Befestigung an der Schalung
« unaufféllig, stort nicht den architektonischen Eindruck eines Balkons

* sehr preiswert

« keine Beschadigung des Wasserspeiers beim Lagern, Transportieren und Versetzen der Briistungsplatten,
da nachtraglicher Einbau des Auslaufstutzens

Tel.: 089 /90 77 83 30 + 089 / 90 32 072 Fax.: 089 /90 38 400 + 089 / 90 44 373
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Luftschichtanker
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: Art. @ | Linge Stiick je
Luftschichtanker nach DIN 1053 N o Bund/Karton
Typ 2, Bauaufsichtlich zugel. (V4A) mit Diibel (Ultramid B3S)
P
— 15850600 4/210 250
Typ 2 15850800 4/250 250
15851000 4/275 250
15851200 4/300 250
Verbrauch gem. 15851400 4/320 250
DIN 1053 ca. 5 Anker pro gm. 15851600 4/350 250
15851800 4/375 250
4 Stck. auf der geraden 15852000 4/400 250
Flache VA4A Werkstoff 1.4571, 1.4401 gemaf DIN 17440
7 Stck. im Eckbereich oder im
Sturzbereich weitere Luftschichtankertypen auf Anfrage
~
o Typ 3 . Typ 5
H . Art. fir Ankerlange
Einschlagrohr verstarkt Nn ol
g
g
g3 15897500 160
< g 15897100 180
a3 15897700 210
&3 15897800 250
& - 15897900 275
S 15898000 300
o
= Art. Typ Stiick/
Zu be h or Nr. Beutel/Sack
zum DIN-gerechten Drahtankerzange
(25 mm) Abwinkeln der 15509800 1
Luftschichtanker
flir LS- Anker @ 3 und @ Diibel aus Poyamid
P 4 mm 15509200 D-6/50-4 250/10.000
S Einschlagtiefe 50 mm
Bohrlochtiefe 60 mm
Doppelfunktion Duplafix
Dammstoffklemmplatte 19552900 4 250/2.000
mit angeformter
Tropfscheibe
Tropfscheibe
nach DIN 1053 @ 25 mm 15501000 3/4 250/10.000
Dupla
15501200 4-60 250/5.000
15553000 3/4-90 250/2.500

zur Befestigung von Warmedammstoffen
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Dammstoffbefestigungen

Dammestoffhalter 1 teilig

. fur weiche Dammstoffe

. Bohrloch 8 mm

. Bohrlochtiefe: mind. 25 mm
. TellergréRe 90 mm

Iso - Dubel 2 teilig mit Kunststoffnagel

fir Dammstoffe
. Bohrloch 10 mm

Iso - DUbel 2 teilig mit Stahinagel

Stahlnagel mit kunststoffum-
spritzten kopf

Kunststoffnagel

. flr feste Isolierplatten
und weiche Dammestoffe

. Teller 60 mm

. zum Durchnageln

Tel.: 089 /90 77 83 30 + 089 / 90 32 072

Art.
Nr.

15461601
15461701
15461801
15461901
15462001
15462101

Art.
Nr.

15576000
15576100
15576200
15576300
15576400
15576500
15576600

Art.
Nr.

15127000
15127100
15127200
15127300
15127400
15127500
15127501
15127502

Art.
Nr.

17585000
17586000
17587000
17587500
17581000
17581200
17581500
17581700
17582000
17582500
17583000

Lange Isolierstarke Stiick/
mm ca. mm Karton
60 20 - 40 250
80 40 - 60 250
100 60 - 80 250
120 80 - 100 250
140 100 - 120 250
160 120 - 140 250
Lange Isolierstarke Stiick/
mm ca. mm Karton
60 10 - 40 250
90 50 - 60 250
110 70- 80 250
130 90 - 100 250
150 110 - 120 250
180 130 - 140 250
210 150 - 160 200
Typ Lange Isolierstarke
mm ca. mm
8 90 30 -60
8 110 70-80
8 130 90 - 100
8 150 110 - 120
8 170 130 - 140
8 190 150 - 160
8 210 170 - 180
8 240 190 - 210
Lange Stiick/
Beutel
50 1.000
60 1.000
70 1.000
75 500
100 500
125 250
150 250
175 250
200 125
250 250
300 250

Fax.: 089 /90 38 400 + 089 / 90 44 373

Stiick/
Karton

250
250
200
200
150
150
150
100

EK
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Bohrung
mm

© 0 0 0 0 0
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Aussparungsrohre

Aussparungsrohr quadratisch/rechteckig

Standardlange:
2,50 oder 5 Meter
alle

Nennmale in mm

Aussparungsrohr oval

Aussparungsrohre biegbar oder Sonderformen /

Ausgabe 2023

Standardlange:
3,00 Meter

30 Meter per Bund

alle

Tel

Nennmale in mm

Zuschnitte
auf Anfrage

1.: 089 /90 77 83 30 + 089 / 90 32 072

Art. Abmessung
Nr. (innen) mm

quadratisch

67658041 41/ 41
67658049 49/ 49
67658060 60/ 60
67658070 70/ 70
67658080 80/ 80
67658010 100/100
67658013 130/130
67658038 138/138
67658020 200/200
67658025 250/250
rechteckig

67659057 57/ 28
67659069 70/ 35
67659070 70/ 50
67659077 771 42
67659012 102/ 52
67659013 130/ 60
67659014 140/ 80
67659015 160/ 80
67659017 160/100
67659020 200/150
67659021 200/100
Art. Abmessung
Nr. (innen) mm

67666040 60/ 40
67667035 70/ 35
67667050 70/ 50
67661050 100/ 50
67661070 100/ 70
67661260 120/ 60
67661680 160/ 80

Ll T
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Art. Abmessung @
Aussparungerhr rund Nr. (innen/auBen) mm
67657030 30/ 35
67657035 35/ 41
67657040 40/ 46
67657045 45/ 51
67657050 50/ 56
67657055 55/ 61
67657060 60/ 67
67657065 65/ 72
67657070 70/ 77
67657075 75/ 82
67657080 80/ 87
67657085 85/ 92
67657090 90/ 97
67657095 95/ 102
67657100 100/108
67657105 105/113
67657110 110/118
67657115 115/123
67657120 120/128
. Standardlange: 67657125 125/133
67657130 130/138
3,00 Meter 67657135 135/142
. alle Nennmalfe in mm 67657150 150/158
. 67657180 180/188
. Rohrzuschnitte auf 67657185 185/193
Anfrage 67657190 190/198
67657200 200/210
67657250 250/260
67657300 300/310
£
- Art. Innen @ mm Meter/ Lénge T;, o
ROhr-HUIse Nr. AuBen @ mm Bund mtr. g’ %
S 5
Q c
27653000 27/ 30 50 2 § %
27654000 37/ 40 50 2 =S
27654500 42/ 45 50 2 (7]
27655900 55/ 59 30 2
27656500 61/ 65 20 2
Rohrzuschnitte auf Anfrage 27657900 75/ 79 20 2
27651000 96/100 20 2
Haltedeckel e o eonmenn
27312032 32
27312040 40
27312050 50
27312060 60
27312065 65
27312070 70
27312080 80
27312100 100
27312125 125
27312140 140
27312150 150
27312200 200
27312250 250
Typ VIBA
: 27110300 KSR 103/KG 100/HWR 105
weitere Abmessungen auf Anfrage 27111700 KSR 117
27113100 KSR 131
27115000 KSR 150/KG 150
27118900 KG 191
27123800 KG 240

Tel.: 089 /90 77 83 30 + 089 / 90 32 072 Fax.: 089 /90 38 400 + 089 / 90 44 373 Ausgabe 2023



E K Schalrohre
www.ek-viba.com
Art. Rohr @ Gewicht Volumen/ Betonier-
SChaIrOhr rund Nr. innen mm kg / fm m? /[ mtr geschwind-
igkeit mtr./std.

Glatt

67201500 150 1,3 0,018 6
67202000 200 1,7 0,031 6
67202400 240 2,0 0,049 6
67202500 250 2,1 0,049 6
67203000 300 2,5 0,071 6
67203500 350 3,6 0,096 6
67204000 400 4.1 0,126 5
67204500 450 4,6 0,159 4
67205000 500 51 0,196 3
67205500 550 6,3 0,238 3
67206000 600 6,9 0,283 3
67206500 650 7,5 0,332 3
67207000 700 8,0 0,385 3
67207500 750 8,8 0,442 3
67208000 800 9,3 0,503 3
67209000 900 10,5 0,636 2
67210000 1000 11,1 0,785 2
67201100 1100 12,1 0,950 2
67201200 1200 13,2 1,130 2

weitere Abmessungen und Ausfiihrung spiral auf Anfrage
- Fixlangenzuschlag + 10 % ab Lange 7,00 mir

. extrem leicht, aulRerst stabil

. Betonoberflache: leichte Spiralform oder glatt durch ein-
gelegte Folie

. Fixlangen werden durch “StoRe” realisiert
. keine Aufstellvorgabe
. Befestigung u. Ausrichtung mit Stutzvorrichtung

. einfaches Entschalen von Kopf oder Fuld per eingelegtem
Stahldraht nach 2 - 3 Tagen

. Rohrschale kann als Schutz an Saule verbleiben (wenn
die Reilleine gezogen wurde und die Hille lose anliegt)

. max Lange: nur durch Transportmdglichkeit begrenzt
. problemlose thermische Verwertung
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Schalrohr Stutzvorrichtung At

67000000 mit 3 Schrauben DW15

. Spannratschengurt passend fir
alle Durchmesser

Anhangeschlaufen fir Schalrohre
wird einfach in das Krangehange eingehangt
Wir empfehlen die Anhangeschlaufen fir
alle Schalrohre ab 6 mtr. Lange

Ausgabe 2023 Tel.: 089 /90 77 83 30 + 089 / 90 32 072 Fax.: 089 /90 38 400 + 089 / 90 44 373
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B . Art. Abmessung Gewicht kg/ Betonier- Beton- Aussen-
SChaIrOhr reChteCk|g, quadrat|SCh Nr. innen mm Ifm. Rohr geschwindig-bedarf dm in-
keit mtr/Std. dm3/Ifm mm
Quadrat
*  wasserunempfindlich 67152020 200/200 2,67 6 40 300
. extrem leicht, auRerst stabil 67152424 240/240 3,46 6 58 365
. 67152525 250/250 3,33 6 63 375
*  glatte Betonoberflache, 67153030 300/300 447 5 90 455
ab 4,00 mtr ist Inneneinlage 67153535 350/350 5,20 4 123 520
gestiickelt, die sich dann leicht 67154040 400/400 6.17 8 160 585
im Beton abzeichnet 67154545 450/450 7,40 3 203 665
67155050 500/500 8,63 3 250 740
. keine Aufstellvorgabe
*  Auflenmarkierung der Fase
ermoglicht genaue Ausrichtung
+  Befestigung und Ausrichtung Rechteck
mit Stltzvorrichtung
«  einfaches Entschalen von Kopf 67251724 175/240 2,90 6 42 280
der Ful durch Aufschnei 67251730 175/300 4,80 6 52 400
oder Fufs durch Aufschneiden ) 67251740 175/400 6,20 6 70 485
an der dafir markierten Nut 5 3
67252024 200/240 3,50 6 48 330
67252025 200/250 3,80 6 50 340
67252030 200/300 4,60 5 60 400
67252035 200/350 5,20 5 70 430
67252040 200/400 6,00 3 80 485
67252045 200/450 7,20 3 20 580
67252050 200/500 8,30 3 100 590
67252060 200/600 6,90 3 120 700
67252430 240/300 4,60 5 72 415
67252435 240/350 5,00 4 84 460
67252440 240/400 5,80 4 9 505
67252445 240/450 7,20 3 108 550
67252450 240/500 7,20 3 120 600
67252460 240/600 9,60 3 144 700 _
o 8
67252530 250/300 4,80 5 75 415 22
67252535 250/350 5,20 4 88 465 = @
) 67252540 250/400 6,40 4 100 510 2 g
- Weitere Abmessungen auf Anfrage 67252545 250/450 7,00 3 113 550 @2
- Preise gelten fiir Lagerlangen 3,00 und 4,00 mtr 67252550 2507500 8,50 3 125 600 <5
e 67252560 250/600 9,85 3 150 700 Z
- Fixlangenzuschlag + 10 %
67253035 300/350 6,50 4 105 495
67253040 300/400 6,70 3 120 535
67253045 300/450 7,10 3 135 578
67253050 300/500 8,70 3 150 620
67253060 300/600 9,70 3 180 700
67253540 350/400 6,90 3 140 565
67253545 350/450 7,65 3 158 600
67253550 350/500 8,50 3 175 674
67253560 350/600 9,60 3 210 700
67254045 400/450 8,80 3 180 634
67254050 400/500 9,20 3 200 675
67254060 400/600 11,50 3 240 800
67254550 450/500 14,50 3 225 900

Kanten gefast 3 cm

Sonderformen / Strukturen auf Anfrage

Tel.: 089 /90 77 83 30 + 089 / 90 32 072 Fax.: 089 /90 38 400 + 089 / 90 44 373 Ausgabe 2023
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Schalungs - Strukturmatte

Typ 04 - Abmessung 4.000 x 1.300 mm Typ 05 - Abmessung 4.000 x 1.285 mm Typ 06 - Abmessung 4.000 x 1.200 mm

&
“z g i < vr//- S Y = ll
c
é g Typ 07 - Abmessung 4.000 x 1.220 mm Typ 08 - Abmessung 4.000 x 1.210 mm
L=
% a weitere Strukturen auf Anfrage
9
3 . geringes Gewicht Art. Ty Abmessung
. voll recycelbar Nr. mm
. hohe Qualitat
: 65500100 01 4.000x1.300
*  schnelle Verarbeitung 65500200 02 4.000x1.250
. einfaches Entfernen - ganz ohne Trennmittel 65500300 03 4.000x1.250
. . 65500400 04 4.000x1.300
. einfach Oberflachenstrukturen erstellen 65500500 05 4.000x1.285
65500600 06 4.000x1.200
65500700 07 4.000x1.220
65500800 08 4.000x1.210
65509000 Spiih Kleber
400 ml
655090001 Spezialkleber
Kanister 20 |

(AEAAS

N'I'\ n“'u
‘:‘ “ "‘\ {1l “‘I‘ I|’\“

i
(SIS
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Fundamentkocher rund / eckig

U

Typ FKV - trapezprofiliert mit 2,5 cm Typ FK - wellprofiliert mit 10x26 mm Typ FKR RUND - _weIIproﬂIier.t mit
Profiltiefe nach DIN 1045-1; entspricht Profiltiefe; entspricht Fugenkategorie 10x26 mm _PFOf”tlefe: entspricht
Fugenkategorie verzahnt rau nach DIN 1045-1 Fugenkategorie rau nach DIN 1045-1
25

<30°

58
| 35

Typ FKV - Trapezprofilierung
nach DIN 1045-1 Typ FKV normal + ausgesteift Typ FKK konisch

. verlorene Schalung flr Fertigstitzenfundamente, einbaufertig
. hohe Stabilitdt durch ganzflachige Profilierung

[}
35
(7]
=7}
c >
2
gm
c
R
22
<0
(/7]

. auch mit Boden lieferbar

. Sonderausfiihrungen rund, konisch oder fur einseitige
Schiittung moglich

* auch mit Aussteifung lieferbar
. auch als Faltkdcher lieferbar

. auch hohenverstellbar, dadurch erhebliche
Arbeitszeitersparnis

«  flr optimalen Verbund auch aus wellprofiliertem, gelochtem Falls Sie den Kdcher in den Frischbeton eindriicken méchten,
Material lieferbar rechnen Sie bitte 2 cm zur Kécherhdhe hinzu
Bestellvorlage (bitte immer Innenmalle angeben) Ausfithrung: |:| wellprofiliert |:| trapezprofiliert
Lange Breite Hohe mit mit als Anzahl
cm cm cm Boden Aussteifung Faltkdcher

Tel.: 089 /90 77 83 30 + 089 / 90 32 072 Fax.: 089 /90 38 400 + 089 / 90 44 373 Ausgabe 2023
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Zentrierkegel Art Ty Abmessung

67701010 Aklein 75x 75

A B 67701020 Agrol 200 x 200
67701040 B klein 75x 75

\ 67701050 B groR 110 x 110

»  zur Zentrierung von Fertigteilstiitzen

. Kostensenkung durch eingesparte Montagezeit
Typ A zur Stitzenfertigung, wiederverwendbar
Typ B mit je 4 Krallen, verbleiben im Kocher

zur Herstellung im Fertigteilwerk auf der Baustelle

. . Art. T
Zentrierkegelversetzgerat Ny e
@ 67702010 Zentrierkegel - Versetzgerat, Lange 3 m
(2]
> P>
D5 67702020 Zentrierkegel - Versetzgerat, Lange 4 m
g 7]
T
? g 67702030 Zentrierkegel - Versetzgerat, Achsenfiihrungswinkel
%a
a9
c% . Mit wenigen Handgriffen erreichen Sie mit dem
Zentrierkegelversetzgeréat schneller das bestmdgliche Ergebnis

. Der Zentrierkegel wird anhand der prazisen Nivelierlatten - Teilung
nach DIN 18703 auf die exakte Hohe gesetzt

. Durch den bewahrten Federbligelbeschlag ist das 3/4 Meter lange
Gerat zusammenlegbar und kann auch bequem im PKW mitgefiihrt

@_ werden

. Die ab Werk justierte Dosenlibelle gewahrleistet das senkrechte
Fuhren der Latte und genaue Versetzen des Zentrierkegels

. Absolute Achsengenauigkeit wird mit dem Achsenfiihrungswinkel
[ erreicht
% . Der magnetisch gehaltene Zentrierkegel wird nach genauer
I Justierung im Mortelbett bequem durch Seilzug entriegelt
. Das aus praktischer Notwendigkeit entwickelte Zentrierkegel-versetz-
o geréat hat sich tausendfach bewahrt. Robustes Aluminiumgehause,

1 einfacher Mechanismus und solide handwerkliche Herstellung garan-
tieren eine nahezu wartungsfreie Geratehaltung

Achsenfiihrungswinkel

Ausgabe 2023 Tel.: 089 /90 77 83 30 + 089 / 90 32 072 Fax.: 089 /90 38 400 + 089 / 90 44 373
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H H Hohe Rollen- Rollen/
Aussparungsstreifen System AS-Vario o ingem  Pal.
192 6 48
220 6 42
250 6 42
277 6 36
305 6 36
330 6 30
355 6 30
385 6 24
415 6 24
440 6 24
470 6 18
500 6 18
525 6 18
550 6 18

einfache Herstellung von Aussparungen
*  jegliche Form herstellbar

. Biegekante alle 5 cm

»  einfaches anrtédeln der Stossstellen

. optimaler Verbund durch Wellprofilierung

[}
35
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einfaches Trennen durch hin und herbiegen

Art. Starke Abmessung m?/ m?/
StreCkmeta” Nr. mm cm Pack Pal
59002600 0,30 250 x 60,0 30 900
59100700 0,40 200 x 45 0,9 90
59100800 0,60 200 x 45 0,9 90
Streckmetall trapezprofiliert DIN 1045-1  &* Sarke Abmessung o)
59002800 0,75 240 x 80,0 192

. profiliertes Abschalelement fur
Arbeitsfugen

. Profilierung n. DIN 1045-1
. Fugenkategorie verzahnt

Tel.: 089 /90 77 83 30 + 089 / 90 32 072 Fax.: 089 /90 38 400 + 089 / 90 44 373 Ausgabe 2023
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Art. EinbaumaR Lange

Abschalelemente Linkfix N in mm in mm

Fugenkategorie rau - Standard

25060101 130 2.400
. verlorene Schalung 25060102 160 2.400
fir Arbeitsfugen  ocoios 250 2400
. Fugenkategorie 25060105 300 2.400
25060106 400 2.400
raue Fuge nach 25060107 500 2.400
25060108 600 2.400
Eurocode 2 oder 25060109 700 2.400
verzahnte Fuge 25060110 800 2.400
nach Eurocode 2 Fugenkategorie verzahnt - Standard
. einbaufertig
25060201 130 2.400
25060202 160 2.400
25060203 200 2.400
25060204 250 2.400
25060205 300 2.400
25060206 400 2.400
25060207 500 2.400
25060208 600 2.400
25060209 700 2.400
25060210 800 2.400
Fugenkategorie rau - verstarkt
25060301 130 2.400
25060302 160 2.400
25060303 200 2.400
25060304 250 2.400
25060305 300 2.400
25060306 400 2.400
25060307 500 2.400
7] 25060308 600 2.400
S > 25060309 700 2.400
;—’ é 25060310 800 2.400
2T
E g Fugenkategorie verzahnt - verstarkt
®a
) g 25060101 130 2.400
csb 25060102 160 2.400
25060103 200 2.400
25060104 250 2.400
25060105 300 2.400
25060106 400 2.400
25060107 500 2.400
25060108 600 2.400
25060109 700 2.400
25060110 800 2.400

weitere Groen / Hohen auf Anfrage

Art. Einbauhéhe Beton- Lange
Nr. in mm deckung mm in mm
25060501 120/150 35 1.200
25060502 120/150 40 1.200
25060503 120/150 50 1.200

. Abstandhalter aus

Obere Bewehirug
= ! % Erster b 3 i E Faserzement

Versteifungstigel — lb!chml Dweiter Erster H H

i Betonier- Betonier- . minimiert das Auslaufen
o e des Betons i
= Abschalebement }-Abschalelement es etons im

Untere ewebrung. : ; - 5 : : Arbeitsfugenbereiche

A A A
Abstandlalter ABS Abstandhalter ABS Abstandhalter
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Arbeitsfugen - Abschalung

Abschalelement Typ AF 1,5 plus

Abschalelement trapezprofiliert nach DIN 1045-1 mit eingeschweif3ten
Bewehrungsstében

Rl

ATJI-— ——] 15.cm [ |-<—1s-:

Abschalelement Typ SWF
fir Boden/Boden oder Wand/Wand - Arbeitsfugen

Abschalelement profiliert nach DIN 1045-1 mit eingeschweilten Abschalelement Typ AKF
Bewehrungsstében und eingeschweifitem Fugenblech fiir Boden/Wand - Arbeitsfugen

Aufkantungs - Abschalelement profiliert nach DIN 1045-1 mit einge-
schweilitem Fugenblech

Aussparungs-/
Schalungssysteme

Dehnfugen - Abschalung

Abschalelement Typ DFI
fir Boden/Boden Dehnfugen

Abschalelement mit eingeschweiftem Fugenbandhalter mit Neigung
15 Grad, zur Verminderung von Fehlstellen, 2 teilig und integrierter
Hartschaumplatte.

Auch mit integrierter Aufnahme von Querkraftdornen lieferbar.

Randabschalung Typ RA

Bodenplatten Randabschalung Typ RA

Sohlen- und Deckenrandabschalung aus verzinktem Stahlblech mit Aufstellfu®
Elementlange 2,53 m
auch Herstellung von Rundungen méglich

__//’\

Lu:?.EGD i
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Fundamentseitenschalung ungedammt

. Fundamentseitenschalung aus profiliertem
Wellblech

. verlorene Schalung zum schnellen erstellen
von Streifenfundamenten

. stabil

. ungehinderter Einbau der Bewehrung
. kein Kraneinsatz nétig

. Schalung fir Innen- und AuRenfundament ein-
setzbar

Typ FS 2001

Typ FS 2001 light

/-sBuniedssny
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Bestellvorlage (bitte immer Innenmalde angeben)

Breite Hohe Lange Anzahl
cm cm m Ecken
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Dammstoff Beton- Hohe Hohe

Fundamentseitenschalung Easy Klick XPS mm kern Schalung  Schalung

Breite mm Innen mm Aussen mm

Fundamentschalung Easy Klick, beidseitig XPS
Betonkernbreite bis 600 mm, in 50 mm Schritten
Dammung Innen und Aussen

50/60/80/100/120/140/160 bis 600 400 400
50/60/80/100/120/140/160 bis 600 500 500
50/60/80/100/120/140/160 bis 600 600 600
50/60/80/100/120/140/160 bis 600 700 700
50/60/80/100/120/140/160 bis 600 800 800
50/60/80/100/120/140/160 bis 600 900 900
50/60/80/100/120/140/160 bis 600 1.000 1.000
50/60/80/100/120/140/160 bis 600 1.200 1.200

Fundamentschalung Easy Klick Mix, beidseitig XPS
Betonkernbreite bis 600 mm, in 50 mm Schritten, Dammung Innen 50 mm
Dammung Aussen

60/80/100/120/140/160 bis 600 400 400
60/80/100/120/140/160 bis 600 500 500
60/80/100/120/140/160 bis 600 600 600
60/80/100/120/140/160 bis 600 700 700
60/80/100/120/140/160 bis 600 800 800
60/80/100/120/140/160 bis 600 900 900
60/80/100/120/140/160 bis 600 1.000 1.000
60/80/100/120/140/160 bis 600 1.200 1.200

Fundamentschalung Easy Klick Mix

Fundamentschalung Easy Klick Vario, beidseitig XPS
Betonkernbreite bis 600 mm, in 50 mm Schritten,
Dammung Innen und Aussen

50/60/80/100/120/140/160 bis 600 300 500 o

50/60/80/100/120/140/160 bis 600 400 600 3 5

50/60/80/100/120/140/160 bis 600 600 800 = ‘i

50/60/80/100/120/140/160 bis 600 800 1.000 29

| 50/60/80/100/120/140/160 bis 600 800 1.050 s z

,f": 50/60/80/100/120/140/160 bis 600 850 1.100 63
J,'? 50/60/80/100/120/140/160 bis 600 1.000 1.200 2 .'::
y auch als Variante Easy Klick Mix Vario herstellbar n

Fundamentschalung Vario
gleichzeitige Abschalung der
Bodeplatte Verarbeitung

* gedammte Fundamentschalung

. dient gleichzeitig als verlorene Schalung
. Verbindung mit Nut-Feder

. incl. Distanzstlcke

»  einfache Ecklésungen

. Easy Klick Stecksystem dient gleichzeitig als
Bewehrungsabstandhalter

. Seitenteile werden vormontiert geliefert und miissen spater nur
mittels des Distanzstiicks verbunden werden

. Betonkernbreite bis 1,20 m auf Anfrage méglich
. Elementldange 2 m

. Betonkernbreite bitte bei Bestellung angeben

. weitere Varianten / Héhen auf Anfrage
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Bodenplattenschalung Thermo System Schenkel

XPS mit allgemeiner Art. Boden- Diamm-  mtr./
bauaufsichtlicher Nr. platten- stirke Pal.
Zulassung starke mm mm
Z-23.15-1416
Dammstarke 50 mm
94910520 200 50 140
94910525 250 50 112
94910530 300 50 98
Dammstarke 60 mm
94910620 200 60 140
94910625 250 60 112
94910630 300 60 98
Dammsarke 80 mm
94910820 200 80 120
94910825 250 80 96
94910830 300 80 84
Dammstarke 100 mm
94911020 200 100 100
94911025 250 100 80
94911030 300 100 70
Dammstarke 120 mm
94911220 200 120 80
94911225 250 120 64
«  einfache / rationelle Schalmethode zum Einschalen der 94911230 300 120 56
” gedammten Bodenplatte Dammstirke 140 mm
::; > . kein nachtragliches Abspannen erforderlich (bis 30 cm
ca = ; ; ; o 94911420 200 140 80
£ Betonhéhe), einfach vor Betonage mit Erdreich anfiillen 94911425 250 120 ot
= . Elemente mit Nut und Feder 94911430 300 140 56
< 3
5 * incl. anteiliger Speedschrauben zur Befestigung auf dem s mstarke 160 mm
3 -~
® Bodenplattenelement
] ) 94911620 200 160 60
. geringe Montagezeiten 94911625 250 160 48
*  einfache Ecklésungen 94911630 300 160 42
o E|ement|énge 2m Dammstarke 180 mm
. wir empfehlen die Elemente zusatzlich mit PU Schaum 94911820 200 180 60
aufzukleben 94911825 250 180 48
94911830 300 180 42
Dammstarke 200 mm
94912020 200 200 60
94912025 250 200 48
94912030 300 200 42

Bodenplattenschalung Thermo System Schenkel
mit XPS Absatzprofil auf Anfrage

Ausgabe 2023 Tel.: 089 /90 77 83 30 + 089 / 90 32 072
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Art. Hohe mtr. per
Deckenrandschalung HB - ho Pal.
HB nach DIN 634-2 Deckenrandschalung HB
Klasse 1 und DIN EN Elementfuss 70 mm, HB Plattenstérke 10 mm
634-2 Klasse 2

94016010 160 208
94018010 180 208
94020010 200 208
94022010 220 216
94025010 250 156
94030010 300 156

Deckenrandschalung HB

Deckenrandschalung HB AS
Elementfuss 70 mm, HB Plattenstérke 10 mm
mit Ankerleiste

94116010 160 208
94118010 180 208
94120010 200 208
94122010 220 216
94125010 250 156
94130010 300 156
94136010 360 104
94140010 400 60

Deckenrandschalung HB
mit Ankerleiste

HB PLUS Verbinder
94010200 Plus Verbinder rostfrei
W zur Befestigung an der Bewehrung

HB PLUS verbinder
zum Zurickhangen an die
Bewehrung

LLL

Deckenrandschalung HB stabil
auf Anfrage

(]
35
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. aus Holzbeton 10 mm

. Elementlange 2 m

. auch mit Betonkontakt (innen) lieferbar

. auch mit Aufdruck lieferbar

. incl. 1x Kunststoff-Elementverbinder / Element

. Material HB nach EN 13501-1 : A2-s1,d0
(nicht brennbar) auf Anfrage

Tel.: 089 /90 77 83 30 + 089 / 90 32 072 Fax.: 089 /90 38 400 + 089 / 90 44 373 Ausgabe 2023
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Art. Hohe Dammstoff mtr. per
Deckenrandschalung XPS FZ o o tiren o
XPS mit allgemeiner Deckenrandschalung XPS FZ
bauaufsichtlicher Dammstarke XPS 60 mm
Zulassung

7-23.15-1416 94016060 160 60 224
94018060 180 60 224
94020060 200 60 224
94022060 220 60 212
94025060 250 60 168
94030060 300 60 168

Dammstarke XPS 120 mm

94016012 160 120 112
94018012 180 120 112
94020012 200 120 112
Deckenrandschalung XPS FZ 94022012 220 120 104
94025012 250 120 84
94030012 300 120 84

Dammstarken 50 / 80 / 100 / 140 / 160 mm auf Anfrage

Deckenrandschalung XPS FZ mit Ankerleiste
Dammstarke XPS 60 mm

94216060 160 60 224
94218060 180 60 224
94220060 200 60 224
94222060 220 60 212
94225060 250 60 168
94230060 300 60 168

Dammstarke XPS 120 mm

7]

::; z 94216012 160 120 112
2 94218012 180 120 112
as 94220012 200 120 112
o= Deckenrandschalung XPS FZ mit Ankerleiste 94222012 220 120 104

% a 94225012 250 120 84

) g 94230012 300 120 84

?n Dammstarken 50 / 80 / 100 / 140 / 160 mm auf Anfrage

Fixierklammer Vario,fir Deckenrandschalung XPS bis 60 mm

94010100 Fixierklammer Vario 50 St. / Beutel
zur Fixierung an der Bewehrung

Fixierklammer

L
= Fixierdse, fir Deckenrandschalungen ab 60 mm
incl. Speedschraube
% 94010101 Speedschraube 100 St. / Bil.

Fixierose

. aus extrudiertem Polystyrol

. Material: XPS mit Putztrager

. gleichzeitige Warmedammung durch extrudiertes Polystyrol
. einfaches Nut und Federprinzip

. Faserzementfuss Starke 4 mm

. mit Aufdruck bestellbar

. Elementlange 2 m / ab XPS 100 Elementlange 1 m Deckenrandschalung NEO aus Graphit - EPS
ziegelrot / mit Ziegelblende auf Anfrage

Ausgabe 2023 Tel.: 089 /90 77 83 30 + 089 / 90 32 072 Fax.: 089 /90 38 400 + 089 / 90 44 373
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Art. Breite Linge fiir Decken- Meter per
H B SChaIbrett Nr. in mm inmm stirke mm Palette
HB nach DIN 634-2 94300300 300 1250  180-200 125
Klasse 1 und DINEN 94300350 350 1250  200-240 125

634-2 Klasse 2 94300400 400 1250  240-270 93,75
94300500 500 1250  270-330 62,50

\ ‘ I weitere Grossen auf Anfrage

. Schalbrett zum Einbau in die Wandschalung
zur spateren Abschalung der Decke
Schalbrett HB . mit Verankerungsprofil zum Verbund im Beton
. Ausschalen entfallt

. zur Fugenabdeckung oder als Deckenrandabschalung
einsetzbar

. auch mit Betonkontakt innen/aussen erhaltlich
. Materialstarke bis 35 cm - 10 mm, ab 40 cm - 13 mm

Art. Breite Lénge bis Decken- Meter per
FaserbetonSChaIbord Nr. ca.cm mtr. stérke cm Palette

47111600 16,0 1,30 12 150 g
47112000 20,0 1,30 14 120 > 8
47112500 25,0 1,30 18 110 D0
47113000 30,0 1,30 20 65 = %
47114000 40,0 1,30 30 65 § =2
o =2
weitere Grossen auf Anfrage 2 %
(7]

werkseitig kdnnen Ausschnitte, Nagelldcher, Bohrungen angebracht werden

. mit einseitigem Verankerungsprofil fir sicheren Verbund mit dem
Ortbeton

. Ausschalen entfallt
. zur Fugenabdeckung oder als Deckenrandabschalung einsetzbar
. Material Faserbeton

Spezial Montageschaum oy m Rarton

ml

' 94010299 750 12
F Sicherheitshinweise beachten!
N ’ | ==&

Tel.: 089 /90 77 83 30 + 089 / 90 32 072 Fax.: 089 /90 38 400 + 089 / 90 44 373 Ausgabe 2023
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Ringbalkenschalung und Sturzschalung MBA

HB nach DIN 634-2
Klasse 1 und DIN EN
634-2 Klasse 2

Vollkontakt

. Material:
Verlegung:
Holzbeton - Im Moértelbett verlegen
- Aufkleben
Bauplatte 10 mm stark, - Aufnageln

Elementldnge 2 m - Anschiessen

. integrierter Abstandhalter zur Aufnahme
der Bewehrung, dadurch volle
Betondeckung gewahrleistet

. mit innovativem Steckbligelsystem
. auch in Brandschutzklasse B2 lieferbar

auch mit Zusatzisolierung in den
Starken 60/80/100/120/140/160 mm
lieferbar

auch als Vario mit Héhenversatz und
Ankerleiste lieferbar

1- Untere Stabstahle

Die MBA Ringbalken- oder Sturz-
schalung ist auf dem Mauerwerk
ausgerichtet. Die beiden unter
Stabstahle werden links u. rechts
in den MBA-Abstandhalter gelegt

auch mit Steckbligelsystem lieferbar,
in wenigen Schritten zum fertigen
Bewehrungskorb

Ausgabe 2023 Tel.: 089 /90 77 83 30 + 089 / 90 32 072

Abstandhalter nach DIN 1045-1,
fur die Bewehrung, 3 St. / Ifm.

Der eingebrachte Beton geht eine
vollflachige, kraftschlissige
Verbindung mit dem Mauerwerk ein.

Vorgefertigte Elemente
Zeitersparnis auf der Baustelle

M 0

Die Ringbalkenschalung MBA ist kompatibel mit allen
HB-U Schalungen, inkl. der Eckldsungen mit
Gehrungsschnitt. SerienmaRig mit vollflachig aufgetra-
genem Betonkontakt aussen.

Unser Steckbiigelsystem - 3 Schritten zur fertigen Bewehrung ...

|

2 - Der Steckbligel aus verzinktem
Spezialdraht wird von oben in die
MBA-Abstandhalter geschoben.
Dabei fixiert er durch seine unte-
ren Winkel die beiden bereits ein-
gelegten Bewehrungseisen und
sitzt fest und biindig in den
Abstandhaltern der MBA Schalung

Ringanker U-Schalung mit
Gehrungsschnitt

Ringbalkenschalung MBA
mit Abstandhaltern

Ringanker U-Schalung
komplett

3 - Abschliessend werden die bei-
den oberen Stabstahle lediglich in
die Aussparungen des
Steckbligels gelegt und die
Bewehrung nach DIN 1045 fiir
Ringbalken auf Mauerwerk oder
Stiirze bis 3,60 m Spannweite sind
fertig!

Fax.: 089 /90 38 400 + 089 / 90 44 373
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Ringbalkenschalung MBA

Artikel- Wand- Hoéhe mtr. Hohe mtr. Hohe mtr. Hohe mtr. Hohe mtr. Hohe mtr.
Nummer stirke inmm Pal. inmm Pal. inmm Pal. inmm Pal. inmm Pal. inmm Pal
94900115 115 160 120 200 120 245 120 300 120 350 96 400 96
94900150 150 160 100 200 100 245 100 300 100 350 80 400 80
94900175 175 160 80 200 80 245 80 300 80 350 64 400 64
94900200 200 160 70 200 740 245 70 300 70 350 56 400 56
94900240 240 160 72 200 72 245 712 300 60 350 48 400 48
94900300 300 160 60 200 60 245 60 300 50 350 40 400 40
94900360 360 160 48 200 48 245 48 300 40 350 32 400 32

Ringbalkenschalung MBA mit Ankerschiene

Artikel- Wand- Hohe mtr. Hohe mtr. Hohe mtr.
Nummer stairke inmm Pal. inmm Pal. inmm Pal
94901115 115 400 96 500 72 600 48
94901150 150 400 80 500 60 600 40
94901175 175 400 64 500 48 600 32
94901200 200 400 56 500 42 600 28
94901240 240 400 48 500 36 600 24
94901300 300 400 40 500 30 600 20
94901360 360 400 32 500 24 600 16
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Ringbalkenschalung MBA Thermo, einseitig XPS

Artikel- Wand- Hohe mtr. Hohe mtr. Hohe mtr. Hohe mtr. Hohe mtr. Hohe mtr.
Nummer stirke inmm Pal. inmm Pal. inmm Pal. inmm Pal. inmm Pal. inmm Pal

Dammstarke 60 mm

94906175 175 160 80 200 80 245 80 300 80 350 64 400 64
94906240 240 160 72 200 72 245 72 300 60 350 48 400 48
94906300 300 160 60 200 60 245 60 300 50 350 40 400 40
94906360 360 160 48 200 48 245 48 300 40 350 32 400 32
94906420 420 160 48 200 48 245 48 300 40 350 32 400 32

Dammstarke 80 mm
94908300 300 160 60 200 60 245 60 300 50 350 40 400 40
94908360 360 160 48 200 48 245 48 300 40 350 32 400 32
Dammstarke 100 mm

94910300 300 160 60 200 60 245 60 300 50 350 40 400 40
94910360 360 160 48 200 48 245 48 300 40 350 32 400 32

Dammstarke 120 mm

94912360 360 160 48 200 48 245 48 300 40 350 32 400 32
94912400 420 160 48 200 48 245 48 300 40 350 32 400 32

Tel.: 089 /90 77 83 30 + 089 / 90 32 072 Fax.: 089 /90 38 400 + 089 / 90 44 373 Ausgabe 2023
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Grundlagen fur den Einbau von Blitzschutzleitungen und Verbindern (stand 2016)

FUNDAMENTERDER
Einbauort: Im Beton des Fundaments und der Bodenplatte mit allseitig mind. 5 cm Betondeckung
Material: Stahl verzinkt Flachleiter 30 x 3,5 mm oder Rundleiter DN 10 mm

der Fundamenterder ist im Abstand von 2 mtr. mittles einer Klemmverbindung mit der Bewehrung zu verbinden
Ausfiihrung: gemal Richtlinien VDE

ANSCHLUSSTEILE AN FUNDAMENTERDER

Einbauort: Im Erdreich
Material: Stahl verzinkt mit Kunststoffmantel oder Edelstahl A 4 Werkstoffe 1.4401,1.4404, 1.4571
Flachleiter 30 x 3,5 mm oder Rundleiter DN 10 mm

RINGERDER UND ANSCHLUSSTEILE AN RINGERDER

Einbauort: AufRerhalb des Fundaments im Erdreich

Material: Edelstahl A 4 Werkstoffe 1.4401, 1.4404, 1.4571 als Flachleiter 30 x 3,5 mm
oder Rundleiter DN 10 mm
Verzinktes Material ist in diesem Bereich nicht zulassig (It. VDE)

VERBINDER

Einbauort: Im Erdreich Verbinder aus A 4
im Fundament verzinkt

Varianten: Keilverbinder sind nicht zugelassen: Ausnahme im ungertttelten Beton
Schrauben 4 x M 6 nur oberirdisch und fir Fang- und Ableitungen
Schrauben 4 x M 8 oder 2 x M 10 sowie die Multiklemme M 10 fir die
Bereiche Erdreich, Beton, Oberirdisch, Ableitungen und Fangleitungen.

DIN-NORMEN

DIN EN 62561-1 und 62561-2

KOSTEN

Bis zu 33% ist der Rundleiter im Edelstahlbereich glnstiger als der Flachleiter.
Der Rundleiter darf alternativ zum Flachleiter eingebaut werden, hat

ein leichteres Handling und somit eine wesentlich bessere Verarbeitbarkeit.

Ausgabe 2023 Tel.: 089 /90 77 83 30 + 089 / 90 32 072 Fax.: 089 /90 38 400 + 089 / 90 44 373
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Erdungsband flach 30 x 3,5 mm Art Typ Gewicht/ Material

mm Ring

. Gewicht / Meter: ca. 0,84 kg 18658000 30x3.5 ca. 51 kg. verzinkt
. 18658027 30x3,5 ca. 26 kg. verzinkt
. weitere Abmessung 40x4 oder g
40x5 mm auf Anfrage 18658200 30x3,5 ca. 51 kg. Edelstahl A2
18658500 30x3,5 ca. 51 kg. Edelstahl A4
Art. Typ Gewicht/ Material
Nr. @ mm Ring
*  Gewicht / Meter: ca. 0,62 kg 18658040 10 ca. 50 kg verzinkt
18658240 10 ca. 50 kg Edelstahl A2
18658440 10 ca. 50 kg Edelstahl A4
. Art. T Gewicht/ Material
Erdungsdraht rund mit PVC Mantel N b Ring
«  Stahl mit PVC - Mantel 18659000 d=10/13 ca. 50 kg verzinkt

. Gewicht / Meter: ca. 0,70 kg

. Art. Lange Passun Material VE
Abstandhalter fir Fundamenterder N i g st
18658001 280 30x3,5 / @8-10 vz. 50

H Art. T Passun Material VE
Kreuzverbinder - e g ot
*  ohne Zwischenplatte 18658050 flach/flach 30/30 vz. 25
. mit Zwischenopl f Anfr 18658051 flach/rund @8-10/30 vz, 25
t Zwischenplatte au age 18658052 rund/rund @8-10/28-10 vz. 25
. Schrauben M8
18658250 flach/flach 30/30 A2 25
18658251 flach/rund @8-10/30 A2 25
18658252 rund/rund @8-10/28-10 A2 25
18658450 flach/flach 30/30 A4 25
18658451 flach/rund @8-10/30 A4 25
18658452 rund/rund @8-10/28-10 A4 25

flach / rund

rund / rund

Tel.: 089 /90 77 83 30 + 089 / 90 32 072 Fax.: 089 /90 38 400 + 089 / 90 44 373 Ausgabe 2023
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Art. T Passun Material VE
Doppelklemme N e g st
*  ohne Zwischenplatte 18659050 flach/flach 40/40 vz. 50
. . , 18659051 flach/rund @8-10/40 vz. 50
fur Erdungsband bis 40 mm 18659052 rund/rund 28-10/@8-10 vz. 50
. Schrauben M8
) . 18659450 flach/flach 40/40 Ad 50
+  Diagonal - Verbinder 18659451 flach/rund @8-10/40 A4 50
18659452 rund/rund 28-10/@8-10 Ad 50

=
flach / rund \4/4
=
rund / rund
H Art. Passun Material VE
Multiklemme Nr g st
. als Kreuzklemme und als 18659010 @8-10/28-10 vz. 50
Parallelverbinder einsetzbar 18659011 @8-10/28-10 A2 50
. fir Rund-/Rund Verbindungen 18659012 @8-10/38-10 Ad 50
. nur 1 Schraube M10
H Art. Passun Material VE
Multiklemme MAXI Nr g ot
N . .
s . als \{erblnder von Rgndleltern 18659110 8-16/315-25 vz, 25
3 an die Bewehrung bis 25 mm
einsetzbar 18659112 @8-16/015-25 A4 25
. nur 1 Schraube M10
. fir Rundleiter 8-16 mm an
Baustahl 15-25 mm
H H . . Art. Passun VE
Keilverbinder mit Rastsicherung NI, g st
18658010 @10/30x3,5 50
3 . Stahl verzinkt oder 30x3,5/30x3,5

. nur fir ungerittelten Beton
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Art. Passun Material VE

Bewehrungsklemme N ¢ st
= ST r 18659013 36-22/30 vz. 50

. 18659014 J6-22/08-10 vz. 50

mit Klemmbugel

18659015 26-22/28-10 vz. 50

Bewehrungsklemme Bewehrungsklemme mit
fur flach / BST Klemmbugel
flir

flach + rund / BST

»  zur Verbindung von Rund-/Flachleiter
an der Bewehrung

«  fur Baustahl 6 - 22 mm

. schraubbar

. 1x Schraube M10

Bewehrungsklemme klein fir
Rundstahl / Bewehrung

H H Art. Ab La VE
Korrosionsschutzbinde N o eSSung - ange st
18659100 1,0x50 10 1

. zur Umhullung ober- und unterirdischer Verbindungen
. nach DIN 18014 6.4

Art. Abmessung Material VE
Nr. mm St.
Dehnungsband Alu

i: = / 18659101 235x45x5 Alu 1

\" / Dehnungsband Edelstahl mit Styroporkérper
1865102 700x180x5 A2 1
Dehnugsband Alu Dehnungsband Edelstahl
mit Styroporkdrper . .
*  zur Uberbriickung von Dehnungsfugen
" Art. fiir Erdun VE
Mauerkragen fur Erdungsdraht/-band Nr ¢ Stok.
* 18658091 Mauerkragen 10 mm 1
N fiir Erdungsdraht 10 mm
O %‘\ 18658092 Mauerkragen Flach 1
% fiir 30x3,5 und 30x3,0 mm

. druckwasserdichter Mauerkragen fur

0 : A Erdungsdraht/-band fiir Betonbodenplatten,
Betonwande und Schachte

N
-

v . gepriift auf 5 bar druckwasserdicht
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H Art. fur VE
MUItI Cap - SChUtZkappe Nr. Rund- u. Flachleiter Stck.
18658093 Multicap fur 100
Erdungsband 30x3,5+40x4,0
= ’ 4 Erdungsband 30x3,0+40x5,0
/“ - " Erdungsdraht 8 + 10 mm
// -1+ Schutzkappe fiir Erdungsdraht/-band
‘ ' / +  GroBe 60x60 mm
. Material: PVC
Erdungsfestpunkt o v Material - VE

Erdungsfestpunkte M10/M12/M16

18658031 Erdungsfestpunkt M10/M12 A4 1
mit Achse 200 mm

18658231 Erdungsfestpunkt Safe M10/M12 A4 1
mit Achse und Wassersperre

18658331 Erdungsfestpunkt M16 A4 1

it Kreuzkl
Erdungsfestpunkt M10/M12 mit Achse mit Kreuzklemme

Anschlussverbindungen

18658132 AnschluBachse M10x200 mm A4 1

18658032 AnschluBklemme fir A4 1
Erdungsfestpunkt M10x70 mm

-3 18658033 AnschluBklemme fir A4 1
Erdungsfestpunkt M12x200 mm

18658034 AnschluBklemme fir A4 1

Erdungsfestpunkt M16x30 mm

Erdungsfestpunkt Safe M10/M12
mit Achse und Wassersperre

¥
@

Erdungsfestpunkt M16 mit Anschluklemme M10x70 mm Anschluklemme M12x200 mm Anschlu3klemme M16x30 mm
Kreuzklemme

\

AnschluBachse M10x200 mm

N
(=
o
@
=3
o:
<
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Erdungsdurchfiihrung safe - Ri Wand-  Material

stiarke mm

Erdungsdruchfiihrungen

18658120  Erdungsdurchfiihrung Safe M10/M12 200 A4
18658124  Erdungsdurchfiihrung Safe M10/M12 240 A4
18658125  Erdungsdurchfiihrung Safe M10/M12 250 A4
18658130  Erdungsdurchfiihrung Safe M10/M12 300 A4
18658135  Erdungsdurchfiihrung Safe M10/M12 350 A4
18658136  Erdungsdurchfiihrung Safe M10/M12 365 A4
18658140  Erdungsdurchfiihrung Safe M10/M12 400 A4

Erdungsdurchfiihrung Safe M10/M12

. Anschlussverbindungen
mit Wassersperre

18658132  AnschluBachse M10x200 mm A4
. 18658032  Anschluklemme fir A4
° Erdungs - Wandurchfiihrung Erdungsfestpunkt M10x70 mm
. mit Dichtscheibe, bis 50 m Wassersaule
18658033  Anschluklemme fir A4
. aus Edelstahl A4 Erdungsfestpunkt M12x200 mm

. Durchleitungsstange 10 mm

¥
@
AnschluBachse M10x200 mm Anschluklemme M10x70 mm Anschluklemme M12x200 mm
i Art. Typ Wand- Material
Erdungsdurchfuhru NQg verstellbar NF. stirke mm

18658401  Erdungsdurchfiihrung M12 100-200 A4
verstellbar

18658402  Erdungsdurchfiihrung M12 180-300 A4
verstellbar

18658403  Erdungsdurchfiihrung M12 300-400 A4
verstellbar

18658404  Erdungsdurchfiihrung M12 400-600 A4
verstellbar

Erdungsdurchfiihrung verstellbar
fur den nachtraglichen Einbau

. Erdungs - Wandurchfiihrung fiir den
nachtraglichen Einbau

. druckwasserdicht

. aus Edelstahl A4

. Flanschdurchmesser 80 mm

Tel.: 089 /90 77 83 30 + 089 / 90 32 072 Fax.: 089 /90 38 400 + 089 / 90 44 373 Ausgabe 2023



Blitzschutz / Rodeldrahte

EK
VIER

www.ek-viba.com

H .. Art. Typ Lange Material VE
Tiefenerder und zubehsr Nr ., Vool st
18651100 Tiefenerder 20 mm 1.500 vZ. 1
18651101 Tiefenerder 20 mm 1.500 A4 1
18651102 Schlagspitze bl. 1
18651103 Einschlaghilfe bl. 1
zur Errichtung von Erdungsanlagen
18651104 Anschlufklemme vZ. 1
18651105 Anschlussklemme A4 1
Schlagspitze Einschlaghilfe Anschlussklemme
= Art. Typ Stiick/ Bund/
ROdeId raht Nr. Liange cm Bund Sack
. weichgeglihter, drillfester ach
. einfacl
: Eisendraht 18657608 8 1.000 20
«  Bund a 1.000 Stiick oder 12257212 12 1-888 gg
.. 57! .
a 5.000 Stiick 18657614 14 1.000 20
. Drahtstarke 1,0 mm 18657616 16 1.000 20
.. 18657618 18 1.000 20
. doppelte Ausfiihrung auf
Anfrage doppelt
_ ) 18657708 8 1.000 20
Automatischer Driller 18657710 10 1.000 20
18657712 12 1.000 20
18657714 14 1.000 20
18657716 16 1.000 20
18657718 18 1.000 20

Automatischer Driller

18657502 1
H - & [ Art. Typ/ kg per Material
Bindedrahtrollichen “ Drahtmaus N Vorpackung  Eimer
Drahtstérke 1,4 mm 18657522 1,4/Eimer 20 kg blank
18657523 1,4/Eimer 20 kg verzinkt
18657540 1,4/Eimer 20 kg. Edelstahl A2
_ .. Art, Typ Gewicht per Material
Flechter-Draht geglunht Nr Ring Ko
18657525 1,2 mm ca. 25 kg. blank
18657531 1,4 mm 5 kg. blank
18657526 1,4 mm ca. 25 kg. blank
18657527 3,0 mm ca. 25 kg, blank
18657529 4,0 mm ca. 50 kg. blank
18657535 5,0 mm ca. 50 kg. blank
18657537 1,4 mm ca. 25 kg. verzinkt
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Drahtstifte + Doppelkopfstifte A Lange - ol
Drahtstifte
—_——————=) gosa1425 25 14 10
85341630 30 1,6 1,0
85341640 40 2,0 2,5
85341650 50 2,2 2,5
85342555 55 2,2 2,5
—_——l 85342560 60 25 25
. 85343165 65 3,1 2,5
Drahtstifte 85341670 70 3,1 2,5
85343180 80 3,1 2,5
85343490 90 3,4 5
85341610 100 3,8 5
85344212 120 4,2 5
85344613 130 4.6 5
85344614 140 55 5
85345516 160 55 5
85346018 180 6,0 5
I I Doppelkopfstifte
85338565 55/65 5
85330070 65/75 5
pam———s ] 85330080 75/85 5
Doppelkopfstifte

StahInagel auf Anfrage

- . . = Art. Lange [%] Stck./

Stahlnagel geriffelt, Spezial gehartet i ond o Koton
85323535 35 3,5 250
85323545 45 3,5 250
85324560 60 4,5 250
85324570 70 4,5 250
85324580 80 4,5 250
85324590 90 4,5 250
85324510 100 45 250
Art, Lange

Flechterzange N g
18657528 280
18657530 300

H Art. Feder- fir ,Verteiler  fiir ,,Trager* Stiick per

Drahtblnder aus Federstahl Nr. stahl @ mm Stahl @ mm Stahl @ mm Karton
18205930 1,6 6-8 6-8 14.400
18205940 1,6 6-8 8-10 12.600
18205960 1,6 6-10 10-12 10.800
18205970 1,8 6-10 10-12 9.900
18205980 1,8 6-8 12-14 9.450

] 18205990 1,8 6-10 14-16 8.100

18205991 1,8 6-10 18-20 7.200
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Gerlstschuh / Gerusthllse - e werpackung

Stck.

° Gerusthulsen und -schuhe  Geriistschuhe, Material: Stahl grundiert
dienen zum sicheren u.

vereinfachten Einbau von gggg}ggg gggg 1
Montagebuhnen in 63661031 zum Andiibeln 1

Aufzugs-, Kamin- u.
Luftungsschachten.

. Die Hulsen sind fiir den

e : Gerusthllsen, Kunststoff
Verbleib in den Schachten

vorgesehen, so dass sie fir 63661225 25/25 250
spatere Wartungsarbeiten =~ 63661230 30/30 250
wieder verwendet werden
kénnen
. gepruft
un s Art. Typ
Gerustbugel - e
: 59101000 d=10
: Art. st/
Meterriss Plaketen Nr cnck

Meterrissplakete RS 20 rot
zur Sicherung des Meterrisses bei

Baustellen ohne Putzarbeiten. Auch 99800010 ohne Klebefolie 200
zum Negativabdruck in Fertigteilen 99800011 selbstklebend 200
geeignet.

Meterrissplakete mit Pinsel RS21 rot

zur Sicherung des Meterrisses bei 99800020 ohne Klebefolie 200
Putzbaustellen. Der elastische 99800021 selbstklebend 200
LPutzpinsel sorgt dafiir, dass der
Meterriss gesichert bleibt und einfach
wiederzufinden ist.
. Art. Abmessung Rollen- St./Karton
EK Moll picht - Schaumstoffband N mm linge m
56011906 19x6 10 25
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Trennmittel Pragnit ST300 - e Inhalt
*  ohne Lésungsmittelzusatze 58100030 Kanister 301
. gebrauchsfertig 58100215 Faly ] 2051
. . . 58101000 Container 1000 |
. leicht biologisch abbaubar
. = 5890008 Gloria Stratos 5 Sprihgerat 51
Wassergefahrdungsklasse 1, schwach 5891005 Breitstrahidiise
wassergefahrdend

Farbe: hellgelb

Geruch: mild

Pourpoint: -21 Grad C

Flammpunkt: +160 Grad C

Verbrauchsdaten:

1 Liter Pragnit 2000 Trennmittel reicht fur
ca. 100 m2 Stahlfformen

ca. 90 m2 beschichtete Schalplatten

ca. 40 m2 gehobelte Bretter

ca. 30 m2 rauhes Holz

Sicherheitsdatenblatt beachten!

Trennmittel Multo-Trenn e e inhalt
. ohne Lésungsmittelzusatze 58300030 Kanister 301
. gebrauchsfertig 58300205 Faly 2051
. i . 58301000 Container 1000 |
. leicht biologisch abbaubar
. - . 5890008 Gloria Stratos 5 Sprihgerat 51
auf Rapsol Basis 5891005 Breitstrahldiise
Farbe: gelbe Flissigkeit
Geruch: mild
Pourpoint: -21 Grad C
Verbrauchsdaten:

1 Liter Pragnit 2000 Trennmittel reicht fur
ca. 100 m2 Stahlfformen

ca. 90 m2 beschichtete Schalplatten

ca. 40 m2 gehobelte Bretter

ca. 30 m2 rauhes Holz

Sicherheitsdatenblatt beachten!

Trennmittel Pragnit 2001 e e inhalt
. enthél? keiqe ge.sundheitsgeféhrdenden Schadstoffe und 58200030 Kanister 301
baut sich biologisch ab 58200215 FaR 2051
. mit Umweltengel ausgezeichnet 58201000 Container 10001
. Wassergeféhrdungsklasse (WGK) 0 5890008 Gloria Stratos 5 Sprigeréat 51
5891005 Breitstrahlduse
. sehr sparsam 20% weniger Verbrauch
« leicht biologisch abbaubar Farbe: klar
Geruch: mild
. reine Pflanzendle Pourpoint: -21 Grad C

b hsferti Flammpunkt:  +160 Grad C

. gebrauchstertig

Verbrauchsdaten:

1 Liter Pragnit 2001 Trennmittel reicht fur
ca. 90 m2 Stahlfformen

m ca. 80 m2 beschichtete Schalplatten

ca. 40 m2 gehobelte Bretter

ca. 30 m2 rauhes Holz

Sicherheitsdatenblatt beachten!
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H H Art. T Inhalt
Trennmittel Lidol BIO o v nha
. enthal? kem_e ge_sundheltsgefahrdenden Schadstoffe und 58250030 Kanister 301
baut sich biologisch ab 58250215 Fal 205 |
. mit Umweltengel ausgezeichnet
*  Wassergefahrdungsklasse (WGK) 1
. sehr sparsam 20% weniger Verbrauch
« leicht biologisch abbaubar Geruch: neutral
Pourpoint: -21 Grad C
* geruchsneutral Flammpunkt:  +120 Grad C
* gebrauchsfertig Verbrauchsdaten:
1 Liter LIDOL BIO Trennmittel reicht fir
ca. 75 m2 beschichtete Schalplatten
ca. 35 m2 gehobelte Bretter
ca. 25 m2 rauhes Holz
Sicherheitsdatenblatt beachten!
. . . Art. Typ Fiill-
Schaldl Spruhgerat o v
Fabrikat Gloria
‘ 5890008 Gloria 405 T Spriihgerat 51
\ max. Betriebsdruck 6,0 bar
S Stahlblechbehalter mit Innenbesch.
m Perbunan (NBR) Dichtungen
Messing Spriihlanze
favorl Messing Hohlkegeldise
oSt | "
! 5891005 Breitstrahldiise
Fabrikat MESTO
Uhgerat 405 T
Spruhgerdt 405 58900009 Mesto Profi Plus Sprihgerét 51

Betriebsdruck 5 bar
Kunststoffbehalter, seitentragbar
Spiralschlauch, incl. Flachstahldiise

5891005 Breitstrahldiise
Sprihgerat Profi Plus
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Frostschutzmatte - Dampfsperre Art Srarke Rotle
80081550 8 75

. Material: geschlossenzelliger PE-Schaum

. Rollenmaf}: 1,50 x 50 Meter

. Tech. Daten: Warmeleitfahigkeit: 0,042 W/m x Kelvin
Rohdichte 27kg/m3
Wasseraufnahmekoeffizient 0,23%

. Starke 10 mm auf Anfrage

novoflor Bauschutzmatte o e e
80082550 Bauschutmatte FF 150

. Material: Verbundfliesstoff aus 100 %
Polypropylenfaser, einseitig
mit schwarzer Folie isoliert

. Rollenmaf3: 2,00 x 75 Meter

. Tech. Daten:hohe Reil}festigkeit
(max. 100% langs - quer
Warmedurchlasswiderstand 0,079 Km?/W

. Farbe: schwarz / weil}
H Art. Typ Breite Lénge
PE-Baufolie . m m

80060001 60 4 50
80100001 100 4 50
80150001 150 4 50
80200001 200 4 50
80300001 300 4 25
80400001 400 4 25
80500001 500 4 25

andere GrofRen und Formate auf Anfrage

. Farben:
opak = undurchsichtig eingefarbt
transluzent = farbstichig
transparent =  durchsichtig, nicht eingefarbt
. Rollenbreite: 2/ 4 | mtr. méglich

. Rollenlange: bis 200 my 50 mtr.
ab 300 my 25 mtr.
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. . . . . Art. Typ Liter pro
Emcoril M lite - flissige Bauschutzfolie - Einheit
58701030 Emcoril M lite 301
Kanister
58701205 Emcoril M lite 2051
FaR

*  Verhinderung von vorzeitigem Wasserentzug ‘3 :
durch hohe Temperaturen oder Luftbewegung {

*  Losemittelfrei, gebrauchsfertig

*  kann im Streich-, Roll- oder Sprihverfahren
aufgebracht werden

. it Emcoril S hne Emcoril S
«  erspart das Feuchtehalten frischer Beton- und it =meon onne =meern
Estrichflachen
. . Technische Merkmale
« verhindert eine mangelhafte
Festigkeitsentwicklung Dichte ca. 1,00 kg/dm3
. . : Verbrauch 150-200 g/m2
vermlnde'rt'dle L . Trocknungszeit ca. 3 Stunden bei +20 Grad
Karbonatisierungsgeschwindigkeit Farbe milchig weilt
+  kein aufwendiges abbauen einer Schutzfolie Form flussig
Lieferform 30 kg. Kanister / 200 kg. FaRy

»  keine evtl. anfallenden Nacharbeiten nétig
Einbauanleitung beachten

N
c
-3 H . . Art. Typ Platten- Platten
(]
= Ecofix Folienleichtbauplatte-Baustellenschutz NI grésse m pro Pal.

80082551 Wetterschutz Standard 2,00x2,40 100
80082552  Wetterschutz Iso 2,00x2,40 50
. Material: Gitterwerk aus Stabstahl, umhillt von
B einer umweltfreundlichen Schrumpffolie
aus Polyethylen
. GroRe: Standardgroésse 2,00 x 2,40 m
. zum Schutz gegen Regen, Wind, Schnee und Staub
. Farbe: lichtdurchlassig, jedoch nicht durchsichtig

. auch mit Noppenfolie lieferbar (gleiche
Warmedammwerte wie Isolierglas)
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H H H Art. fiir Wandbreite Rolle
Mauerisolierfolie o o o
93300115 15 50
93300150 150 50
93300175 175 50
93300200 200 50
93300240 240 50
93300300 300 50
93300365 365 50
93300425 425 50
93300500 500 50
H Art. Rollenbreite m? per Rollenldnge
Grundmauerschutzfolie Nn - ot pal. ey
* auchals Ersat; fur den 80683700 100 20/240
Magerbeton bei der 80683800 150 30/360
Sauberkeitsschicht einer 80683900 200 40/480
. 80684000 250 50/600
Betonsohle geeignet 80684300 300 60/720
80683901 200 40240
80684001 250 50/300
80683902 200 40/240
80684002 250 50/300
mit Drainagevlies
und Gleitfolie
H Art. Liefer- Meter/
Montage - LeISte Nr. lange mtr Bund
80684100 2,0 20
" Art. MaRe VE
Planschutzhullen o Mar ook
90101510 440x 620  DINA2 10
90659000 650 x 900  DINA1 10
_ 90901200 900 x 1250  DIN A0
<) 90101500 1000 x 1500 5

. reilRfeste durchsichtige PE-Folie

. mit Reildverschlull zu verschlieRen

. schitzt Ihre Plane vor Schmutz und Feuchtigkeit
. wasserdicht und wetterfest

Luftpolsterfolie auf Anfrage
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Sicherheitsprofil Promaxx

Das Sicherheits - Schutzprofil schiitzt Menschen zuverlassig vor Verletzungen an Bewehrungseisen durch Unachtsamkeit. Das Profil kann einfach
und schnell durch die vorhandene Giriffleiste montiert werden. Laut Prifbericht ist das Profil mit Sicherheitseinlage durchstanzsicher bei einer
Fallhéhe von 4 mtr. und 100 kg. Gewicht. Es wird ein schlagfestes Hart-PVC - Material verwendet. Durch die Signalfarbe wird eine gute
Sichtbarkeit der Gefahrenstelle gewahrleistet.

Technische Merkmale

Material: PVC hart, UV-bestandig
Farbe: Signalfarbe orange
fur Eisen: dm 8-40 mm

einfache und schnelle Montage
schlagfester und witterungsbestandiger Kunststoff
leicht erkennbar

Lange: Tm
Vorteile: mehrfach wiederverwendbar l

Art.-Nr. Typ Lange Stck./Bund Bund/Pal.
22051000 Schutzprofil ohne Einlage 1 mtr. 6 49
22051001 Schutzprofil mit Einlage 1 mtr. 6 49

auch mit Firmenaufdruck bestellbar

Schutzkappe fur Einzelstabe

Schutzkappe P Schutzkappe V

Signalfarbe gelb Signalfarbe Orange
Art.-Nr. Typ fur Eisen mm Stck./Beutel Stck./Pal.
14630600 Schutzkappe P 8-16 125/750 12.000
14630700 Schutzkappe P 16 - 32 125/500 8.000
14630800 Schutzkappe V 8-16 250/2.500 30.000
14630900 Schutzkappe V 16 - 32 100 10.000
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H H Art. Anprall- fiir Stahl Stck.

Schutzkappe mit Stahleinlage n iatte in mm e ok
18631200 113 6-20 25
18631300 113 20-36 25
18631400 13 32-50 25

»  Schutzkappe aus Kunststoff mit Stahleinlage fir Einzelstabe
» leicht aufsteckbar
»  stabiler Sitz auf dem Stahl

Schutzkappe o ]
mit Stahleinlage *  minimiert die Verletzungsgefahr
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Elastomerlager
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Elastomere Baulagerstreifen als Ausgleichspolster fiir geringe Belastungen, Baulagerqualitat

. Lagerungsklasse 2 nach DIN 4141, Teil 3, Innenraum Qualitat

. Material: Mischpolymerisat, nicht alterungsbestandig
. Statische Belastung.: Max. 6 N/mm?

. Zugfestigkeit: max. 4 N'mm? DIN 53504

. Bruchdehnung: 200 % DIN 53504

. Shore A-Harte: von 60-75° DIN 53505

. Abmessungen: nach Kundenwunsch
Art. Breite mm Starke mtr. per
Nr. mm Rolle
93400550 50 5 10
93400510 100 5 10
93401050 50 10 10
93401080 80 10 10
93401010 100 10 5
93401015 150 10 5
93401020 200 10 5
93401510 100 15 5
93401515 150 15 5

Elastomere Baulagerstreifen 93401520 200 15 5

93402010 100 20 5

Wellenlager

» geregelt Bauteilregelliste Teil C

* Material: EPDM, alterungsbestandig

» Stérken: 10 mm

e Trittschallschutz bei ein Pressung bis 1,0 N/mm2 mind 27 dB
» Lieferform b=200 mm in Rollen a 10 mtr., oder Zuschnitt
* Horizontalverformung +- 4 mm

Elastomerlager Typ N15

* Material: EPDM, alterungsbestandig

« Starken: 5,10,15 und 20mm

» Bemessungsdruckspannung bis 27,8 N/mm?

» Abmessungen: nach Kundenwunsch

* mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z 16.32-460

* unbewehrt

Eustormebeschichirg
™

POM - Gieitplate

PTFE - Glstschictt
Vertietang

-
\ M .. Schaumsiol
“\_Lageradimer

Sonstige Lager, wie z.B. Punktstreifenlager oder
bewehrte Lager auf Anfrage
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1 Art. T Breit Mtr.
Elasto-Lastverteiler o P preite mir. pro
93401550 EK LV-50 50 10m

. zur sicheren Abdichtung von Stofl3fugen
*  zum Ausgleich von Unebenheiten
*  zur Verhinderung von Rissebildung

Elasto-Lastverteiler

ohne Elasto-Liastverteiler

Cipolon Kantenschutz o P Breite e, pro

Nr. in mm Rolle

93959003 Kantenschutz 7 30 10m

* hochfestes PES Gittergewebe, beiseitig
geschaumt

« rutschstabil, kerb- und hochverschlei3fest

*  Wasseraufnahme ca. 10 %

< =
3£
&%
o9
£5
EQ
'__l
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H H Art. Typ Mauerbreite Dicke
Gleitfolie Typ TG1A Nr — —
fiir Ortbeton, Typ TG1A Gleitfolie unkaschiert
93050115 TG1A 115 2
93050150 TG1A 150 2
zweilagige Gleitfolie 93050175 TG1A 175 2
schmierstoffbeschichtet 93050200 TG1A 200 2
’/ 93050240 TG1A 240 2
93050300 TG1A 300 2
93050365 TG1A 365 2
\
Kreppband
fiir Ortbeton, Typ TG1A+b1 Gleitfolie 1seitg schaumstoffkaschiert
93100115 TG1A+B1 115 3
93100150 TG1A+B1 150 3
zweilagige Gleitfolie 93100175 TG1A+B1 175 3
schmierstoffbeschichtet 93100200 TG1A+B1 200 3
_ﬁ 93100240 TG1A+B1 240 3
C Schaumstoff 93100300 TG1A+B1 300 3
< \ 93100365 TG1A+B1 365 3
Kreppband
fiir Fertigteile, Typ TG1A+c1 . iy .
Gleitfolie 2seitig schaumstoffkaschiert
93150115 TG1A+CA1 115 5
zweilagige Gleitfolie 93150150 TG1A+C1 150 5
schmierstoffbeschichtet 93150175 TG1A+C1 175 5
93150200 TG1A+C1 200 5
93150300 TG1A+C1 300 5
P
Kreppband 93150365 TG1A+C1 365 5

. Bemessungswert 1,4N / mm?2
. Fertigungslange: 1,50 Meter
. Reibungszahl 0,05 bis 0,10

. mit Schaumstoffkaschierung zum Ausgleich
von Unebenheiten i - m—

7
TG 1A+ b1 [ -
TG 1A+l L

[-l1eyasyLL

=
-

Q
©
=
o
o
>
=
=

Gleitfolien fur Fundamentauflagerungen elastomerkaschiert
oder
Grofiflachengleitfolien
auf Anfrage
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H H Art. Kern- Kern- Mauerbreite zul.O zul. F
KernStrelfengleltIager TDG 27 SZ Nr. dicke mm  breite mm  in mm N/mm2 Kn/m

93055011 5 50 115 4,2 210

93055015 5 50 150 4,2 210

93055017 5 50 175 4,2 210

93055020 5 50 200 4,2 210

93055024 5 50 240 4,2 210

93055025 5 50 250 4,2 210

93055030 5 50 300 4,2 210

93055036 5 50 365 4,2 210

93105011 10 50 115 4,2 210

93105015 10 50 150 4,2 210

93105017 10 50 175 4,2 210

93105020 10 50 200 4,2 210

93105024 10 50 240 4,2 210

93105025 10 50 250 4,2 210

93105030 10 50 300 4,2 210

93105036 10 50 365 4,2 210

; ——— - fir Ortbeton und Fertigteile

”~
TDG 27 s2~°

« Kernbreiten 5x25, 5x50, 5x75, 5x100, 10x25, 10x50, 10x75, 10x100 mm lieferbar
* Reibungszahl 0,05 bis 0,10 bei 23 Grad C
» Lieferlange 1,0 mtr.

* auch in Ausfiihrung F90 lieferbar

H Art. Kern- Kern- Mauerbreite zul.O zul. F
KernStrelfenfeStlager TD 21 S Nr. dicke mm  breite mm  in mm N/mm2 Kn/m

93155011 5 50 15 19 940

93155015 5 50 150 19 940

93155017 5 50 175 19 940

93155020 5 50 200 19 940

93155024 5 50 240 19 940

93155025 5 50 250 19 940

93155030 5 50 300 19 940

93155036 5 50 365 19 940

93115011 10 50 115 8 446

93115015 10 50 150 8 446

93115017 10 50 175 8 446

93115020 10 50 200 8 446

93115024 10 50 240 8 446

93115025 10 50 250 8 446

93115030 10 50 300 8 446
Lastzentrierung 93115036 10 50 365 8 446 X
/ﬂ\ ye— 5 £
=
— «—> - « Standard - Mauerbreiten: 115, 150, 175, 200, 240, 250, 300, 365 mm E :-f’
-

Verschiebung

+ Kernabmessungen: 5 x 25 mm bis 10 x 100 mm

» tragender Elastomer - Streifen 5 - 10 mm stark,
durch Kreppband seitlich verbunden
» auch in Ausfiihrung F90 lieferbar
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. . Art. Typ- Hohen- Lange

Trittschall-Dammelement HTT Nr. e mm i
53600416 HTT 4 160 1,00
53600418 HTT 4 180 1,00
53600420 HTT 4 200 1,00
53600422 HTT 4 220 1,00
53600616 HTT 6 160 1,00
53600618 HTT 6 180 1,00
53600620 HTT 6 200 1,00
53600622 HTT 6 220 1,00
53600816 HTT 8 160 1,00
53600818 HTT 8 180 1,00
53600820 HTT 8 200 1,00
53600822 HTT 8 220 1,00

andere Abmessungen und Langen auf Anfrage

. zur schalltechnischen
Trennung von Treppenlauf
und Treppenpodest

. Brandschutzklasse FO0/F120

Art. Typ- Hohe- Breite Tiefe
Nr. mm mm mm

bi - Schallschutzbox fiir Ortbeton, mit Montagekorper
Elastomerlager unten

53950016 BiBox - O 16 187 274 155
53950018 BiBox - O 18 207 274 155
53950020 BiBox - O 20 227 274 155

bi - Schallschutzbox fir Ortbeton, mit Montagekdrper
Elastomerlager unten, oben

53950116 BiBox - O+0O 16 187 274 155
53950118 BiBox - O+0O 18 207 274 155
53950120 BiBox - O+0 20 227 274 155

bi - Schallschutzbox fiir Ortbeton, mit Montagekorper
Elastomerlager unten,

bi - Schallschutzbox fiir Ortbeton oben + seitlich
53950216 BiBox - O+O+S 16 187 274 155
53950218 BiBox - O+O+S 18 207 274 155
53950220 BiBox - O+O+S 20 227 274 155

bi - Schallschutzbox fiir Fertigteiltreppen

-
g ;_: 53910016 BiBox - F 16 187 274 155
g 73 53910018 BiBox - F 18 207 274 155
o % 53910020 BiBox - F 20 227 274 155
e
2T

bi - Schallschutzbox fiir Fertigteiltreppen
Elastomerlager unten, oben

bi - Schallschutzbox fiir Fertigteiltreppen

53910116 BiBox - F+O 16 187 274 155
53910118 BiBox - F+O 18 207 274 155
«  zur allseitigen Trittschallddmmung von 53910120 BiBox - F+0 20 227 274 185
Betontreppen und -podesten bi - Schallschutzbox fiir Fertigteiltreppen
. Baustoffklasse B2 nach DIN 4102 Elastomerlager unten, oben + seitlich
. aIIg bauaufsichtliches Pr[]fzeugnis Nr. 53910216 BiBox - F+O+S 16 187 274 155
P-849.0554/1 der MPA Hannover; bi 53910218 BiBox - F+O+S 18 207 274 155
Trapezlager Juli 2000 53910220 BiBox - F+O+S 20 227 274 155

»  Trittschallverbesserungsmal} nach DIN
52210, Teil 4: 23 dB

. Isolierwirkung 87 %
. Einfederung 2,5 mm

Ausgabe 2023 Tel.: 089 /90 77 83 30 + 089 / 90 32 072 Fax.: 089 /90 38 400 + 089 / 90 44 373
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Schallschutzbox MT Typ B - Tve- Hohe- Breite  Tiefe
53951018 Schallschutzbox MT Typ B 158 252 152

fur Ortbeton

53950118 Schallschutzbox MT Typ B 158 252 152
fur Fertigteiltreppen

. zur allseitigen Trittschalld@mmung von Betontreppen und
-podesten

»  Trittschallpegeldifferenz Lw bis zu 35 dB
schalltechnisch geprift nach DIN EN ISO 10140-3

. Feuerwiderstandsklasse F90

. mit AnschluRrahmen / Flansch

. Tragfahigkeit unten Vrd 76,0 kN, oben Vrd 17,30 kN
rechts/links Vrd 17,3 kN

Beweh ru ngSkO rb Q_U n |t Art. Typ- Hohe- Breite Tiefe

Nr. mm mm mm

53958116 Bewehrungskorb Q-Unit 16
53958118 Bewehrungskorb Q-Unit 18

53958120 Bewehrungskorb Q-Unit 20

< =
3£
&%
o9
£5
EQ
'__l

365

120/140/160*
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Schallschutzelement ET

Trlttschallmlnderung

Art.
Nr.

Typ-

Breite-
mm

Lange
mm

Schallschutzelement ET-F fir Podest/FT-Treppe

Auflast kN
Vrd / Element

53963421 ET-F 1,0 120/170 1.000 50
LW bis 20 dB 53963422 ET-F 1,2 120/170 1.200 60
53963423 ET-F1,5 120/170 1.500 75
53963424 ET-F SK nach Kundenwunsch
Schallschutzelement ET-B fir Auflager Boden/Treppe
53963431 ET-B 100x35 350 1.000 50
53963432 ET-B 100x60 600 1.000 50
53963433 ET-B 120x35 350 1.200 60
53963434 ET-B 120x60 600 1.200 60
53963435 ET-B 150x60 600 1.500 75
53963436 ET-B SK nach Kundenwunsch
. mit Wellen - Linienlager
. zur Schallentkopplung bei Fertigteil Treppenlaufen
. Schutz vor Verschmutzungen
. kann bauseits gekulrzt werden
Art. Typ- Breite- Lange Auflast kN Starke
Schallschutzelement MT N Y S rilement

Schallschutzelement MT-F fir Podest/FT-Treppe

Trittschallminderung

Lw bis 28 dB bei 10 mm 53963520 MT-F10-1,0  120/170  1.000 90 10
Lw bis 35 dB bei 15 mm 53963521 MT-F10-1,1 120170 1.100 99 10
53963522 MT-F10-1,2 120170 1.200 108 10
53963523 MT-F10-1,3 120170 1.300 17 10
53963525 MT-F10-1,5  120/170  1.500 135 10
53963530 MT-F15-1,0  120/170  1.000 60 15
53963531 MT-F15-1,1  120/170  1.100 66 15
53963532 MT-F15-1,2 120170 1.200 72 15
53963533 MT-F15-1,3  120/170  1.300 78 15
53963535 MT-F15-15  120/170  1.500 90 15

Schallschutzelement MT-B fir Podest/FT-Treppe

53963620 MT-B10 350 1.000 90 10

53963621 MT-B10 600 1.000 99 10

- - 53963622 MT-B10 350 1.200 108 10

- L v 53963623 MT-B10 600 1.200 17 10

53963624 MT-B10 600 1.500 135 10

5 = Schallschutzelement MT-F 53963630 MT-B15 350 1.000 60 15
= % Auflager Podest / FT-Treppe 53963631 MT-B15 600 1.000 66 15
28 53963632 MT-B15 350 1.200 72 15
Sa 53963633 MT-B15 600 1.200 78 15
,Er. T 53963634 MT-B15 600 1.500 90 15

. mit Linienlager

. zur Schallentkopplung bei Fertigteil Treppenlaufen
. Schutz vor Verschmutzungen

kann bauseits gekirzt werden

. MT-F auch mit selbstklebenden Streifen lieferbar

L

Schallschutzelement MT-B
Auflager Boden / Treppe

el.: 089 /90 77 83 30 + 089 / 90 32 072
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= Art. Typ- Breite Starke Lange
Fugendammplatte FDP Ny o o i
53963410 34/105-10 340 10 1,05
53962515 25/105-15 250 15 1,05
53963415 34/105-15 340 15 1,05
53964015 40/105-15 400 15 1,05
53965015 50/105-15 500 15 1,05

. Fugendammplatte zum
Schallschutz zwischen
Treppenhauswand und Podest

«  vollflachig selbstklebend

. alle Fugen bleiben offen und frei
von Verschmutzungen

. StoéRe missen abgeklebt werden

Schall Isodorn HQW a:‘ Typ- fiir Material

Fuge mm Dorn

53963445 HQW-Standard Set 10-50 vZ.
53963446 HQW-Standard Set 10-50 A4
53963441 HQW-Maxi Set 10-50 vz.
53963442 HQW-Maxi Set 10-50 A4
53963447 Brandschutzmanschette fiir HQW

HQWSchall-Isodorn Set
(Trittschallbox + Laufhiilse + Dorn + Portalbewehrung)

. Schallschutzelement fir gewendelte Treppenlaufe
und Podeste

. Trittschallminderung bis
Lw=34 dB bei HQW Standard
Lw=41 dB bei HQW Maxi

. allg. bauaufsichtliche Zulassung Z-15.7-321

und ETA-19/0401
HQW Tritischallbox HQWNLZZ‘T}?::!S? it +  weitere Fugenbreiten auf Anfrage

< =
3£
&%
o9
£5
EQ
'__l

HQW Dorn HQW Laufhiilse HQW Portalbewehrung HQW Brandschutzmanschette

Tel.: 089 /90 77 83 30 + 089 / 90 32 072 Fax.: 089 /90 38 400 + 089 / 90 44 373 Ausgabe 2023



-sbunjyoipqy

Grundlagen Abdichtung

EK
VIER

www.ek-viba.com

Abdichtung von Arbeitsfugen

Viele Bauwerke werden heutzutage als WU - Konstruktion erstellt. Konstruktionsbedingte Fugen missen daher dauerhaft abgedichtet werden. Bauordnungsrechtlich
gesehen dirfen nur Fugenabdichtungen verwendet werden, die von der in der Bauregelliste A Teil 1 bekanntgemachten technischen Bestimmungen nicht oder nicht
wesentlich abweichen (geregelte Bauprodukte) oder die von den Bestimmungen der Bauregelliste A Teil 1 abweichen, jedoch einen Verwendbarkeitsnachweis, ein all-
gemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis AbP, haben. Bei der Wahl des Abdichtungssystems missen auf die Beanspruchungsklasse sowie die Nutzungsklassen
Ricksicht genommen werden. Die Leistungsfahigkeit eines Produktes ist in folgenden Normen geregelt:

geregelte Systeme (Bauregelliste A)
Fugenbander nach DIN 18541 und DIN 7865
unbeschichtete Fugenbleche

ungeregelte Systeme

hier ist ein allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis (AbP) erfoderlich

Fiir welches Produkt ist ein AbP erforderlich?

AbP
erforderlich

nicht
erforderlich

Fugenbander nach Werksnorm X
Fugenbander nach DIN 18541
Fugenbander nach DIN 7865
unbeschichtete Fugenbleche
(ab s=1,5 mm)

Fugenband KAB

Fugenband Topfuge

Master Dichtblech

Dichtblech VB
Verpessschlauch Waterproof X1
Verpresschlauch Polyproof
Quellbander

X X X

XX X X X X X

Abweichend hiervon ist fir Fugenabdichtung in Anlagen zum
Lagern, Abfiillen und Umschlagen wassergeféahrdender Stoffe(LAU
Anlagen) sowie Anlagen zum Herstellen, Behandeln und
Verwenden wassergefahrdender Stoffe (HBV-Anlagen) eine allge-
meine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) erforderlich. Die Anforder-
ungen hierfir sind in den entsprechenden Zulassungsgrundsatzen
,Fugenabdichtungssysteme in LAU-Anlagen® des Deutschen
Instituts fur Bautechnik festgelegt.

Bitte beachten Sie, dass jegliche Abdichtungsvariante immer als
geschlossenes System auszufiihren ist.

Ausgabe 2023
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Merke

Ein AbP ist keine Gleichwertigkeitsbescheinigung, sondern weist bauord-
nungsrechtlich gesehen lediglich nach, dass das Produkt prinzipiell ver-
wendet werden darf. Die Produkte unterscheiden sich zum Teil deutlich in
der Wirkungsweise und Wirksamkeit. Der Anwendungsfall ist zu prifen.

It. WU - Richtline des DAfStb sollen unbeschichtete Fugenblech wie folgt bemessen werden:

Beanspruchungs-
Klassse

1

2

Nutzungs- Bemessungs- unbeschichtetes Fugenblech

Klasse Wasserdruck Breite Dicke
A+B < 3m Wassersaule >= 250 1,5 mm

3-10 m Wassersaule >= 300 1,5 mm

héherer Wasserdruck Breite entsprechend vergrofRern
A+B >= 250 1,5 mm

Unbeschichtete Fugenbleche miissen planmassig beiderseits der Fuge jeweils zur Hélfte in den
Beton einbinden. Die Fugenblechstérke von 1,5 mm resultiert aus der Verschweillbarkeit.

Bei Nutzungsklasse

A

ist ein Feuchtetransport in flissiger Form und/oder Feuchtestellen auf
der Betonoberflache nicht zulassig (hochwertige Nutzung, z.B. Biro
oder wohnahnliche Nutzung).

sind Feuchtestellen auf der Bauteiloberflache und im Bereich von Fugen
zulassig, nicht jedoch solche Wasserdurchtritte, die mit auf der Bauteil-
oberflache angesammelten Wassermengen verbunden sind (unterge-
ordnete Nutzung, z.B. Versorgungskanale oder Tiefgaragen).

Beanspruchungsklasse

-

drlickendes, nicht driickendes oder aufstauendes Sickerwasser
Bodenfeuchte und nicht aufstauendes Sickerwasser

Fax.: 089 /90 38 400 + 089 / 90 44 373
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H . . . Art. Abmessun Meter/
Arbeltsfugenband innenliegend, PVC weich N Breite g Rolle
70102010 A10 25
70102015 A15 25
70102019 A19 25

70102024 A24 25
«  PVC-weich 70102032 A32 25
70102050 A 50 25

. Werksnorm

H . . . Art. Abmessun Meter/
Arbeltsfugenband innenliegend, flachstahlarmiert . Bt g Rolle
70102010 EK-Flex 10 25
70102115 EK-Flex 15 25
70102119 EK-Flex 19 25

. PVC - weich

70102124 EK-Flex 24 25
. Werksnorm 70102132 EK-Flex 32 25

H . . . Art. Abmessun Meter/
Arbeltsfugenband innenliegend, flachstahlarmiert . Bt 9 Rolle
70102515 EK-Flex Ose 15 25
70102519 EK-Flex Ose 19 25
70102524 EK-Flex Ose 24 25

70102532 EK-Flex Ose 32 25
”. PVC - weich

. mit Osen zum Befestigen
an der Bewehrung
. Werksnorm

Art. Abmessung Meter/ Sperranker
Nr. Breite Rolle Hohe in mm
70101019 AA 19 25 17
70101024 AA 24 25 20
) 70101032 AA 32 25 20
*+  PVC -weich 70101042 AA 24/3 25 35
. 70101045 AA 32/3 25 35
Werksnorm  7,401048 AA50/3 20 35
H H . H Art. Abmessun Meter/
Spezialprofil fur den Silobau N Brotte " Rolle ,
(2]
20
s £
70501080 S 80 50 £2
. 70501012 S 120 50 oRs)
. PVC - weich § o

. Werksnorm

Tel.: 089 /90 77 83 30 + 089 / 90 32 072 Fax.: 089 /90 38 400 + 089 / 90 44 373 Ausgabe 2023



- . . . Art. Abmessung Meter/
Dehnfugen bander innenliegend, PVC weich ™ Breite Rolle
70102015 D15 25
70202019 D19 25
70202024 D 24 25
70202032 D 32 25
70202050 D 50 25
PVC - weich
Werksnorm
- . . Art. Abmessung Meter/ Sperranker
Dehnfugen bander aukenliegend, PVC weich NI Breite Rolle Héhe mm
70201019 AD 19 25 17
70201024 AD 24 25 20
70201032 AD 32 25 20
70201042 AD 24/3 25 35
70201044 AD 32/3 25 35
70201049 AD 50/3 20 35
PVC - weich
Werksnorm
- . Art. Abmessun Meter/ Sperranker
Eckfugenbander, PVC weich, Werksnorm NI Breite 9 Rolle the mm
AAEcke A AD Ecke A fiir Arbeitsfugen
70750031 AA 24-Ecke A 25 25
70750034 AA 32-Ecke A 25 25
fir Dehnfugen
70750130 DA 24-Ecke A 25 25
70750132 DA 32-Ecke A 25 25
- . Art. Abmessun Meter/ Sperranker  Anzahl
FugenabschluBbander , PvC weich, Werksnorm . g Rolle  Hihemm  Spemanker
70301001 FV 50/20 15 20 2
70301003 FV 50/30 15 30 2
70301006 FV 70/40 15 40 2
70301101 FV 90/20 15 20 4
70301102 FV 95/30 15 30 4
70301008 FV 100/30 15 30 4
70301103 FV 130/20 15 20 6
wir empfehlen die Fugenband-Halteleiste zu verwenden
PVC - weich
Werksnorm
. . .. Art. Abmessun fir Wand Standart-
> Schwindrohr Dichtungsrohr fir Sollbruchstellen ™ & innen m,?, in cm lingen mtr.
Qo
g
'_:5:
£ 70433800 60 17-24 5
Q
¢ 22808800 85 24-35 2,5-3-4-5
22801750 175 35-50 5

EK
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Fugenbander aus PVC
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Arbeitsfugenband innenliegend, nach DIN 18541 pomessung et
70102324 A 24 - DIN 25
70102332 A 32-DIN 25

70102350 A 50 - DIN 25

H . . Art. Abmessung Meter/
Arbeitsfugenband innenliegend, bew., DIN 18541 . " Rtla
70102624 EK-Flex 24-DIN 25
70102632 EK-Flex 32-DIN 25
H . Art. Abmessung Meter/ Sperranker
Arbeitsfugenband aukenliegend, nach DIN 18541 . e Retla A
70101054 AA 24 - DIN 25 20
70101055 AA 32 - DIN 25 20
70101056 AA 24/3 - DIN 25 35
70101057 AA 32/3 - DIN 25 35
70101058 AA 50/3 - DIN 20 35
- . . Art. Abmessun Meter/
Dehnfugenbander innenliegend, nach DIN 18541 . B 9 Rolle
70202071 D 24 - DIN 25
70202072 D 32 -DIN 25
70202073 D 40 - DIN 20
70750115 D 50 - DIN 20
- . Art. Abmessun Meter/ Sperranker
Dehnfugenbander aukenliegend, nach DIN 18541 . Bt g Rtla N
70201051 AD 24 - DIN 25 20
70201052 AD 32 - DIN 25 20
70201080 AD 24/3 - DIN 25 35
70201081 AD 32/3 - DIN 25 35
70201082 AD 50/3 - DIN 20 35
2
- Art. Abmessun Meter/ Sperranker  Anzahl =
Fugenabschlulbander grau, nach DIN 18541 7 ’ Rolle  Honomm  Sperranker [
K3
70750210 FV 50/20 - DIN 15 20 2 <
70750211 FV 50/30 - DIN 15 30 2
70750212 FV 70/40 - DIN 15 40 2
70750214 FV 90/20 - DIN 15 20 4
70750215 FV 95/30 - DIN 15 30 4
70750216 FV 130/20 - DIN 15 20 6
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innenliegende Arbeitsfugenbander F

innenliegende Dehnfugenbander FM

pren ot

aul3enliegende Arbeitsfugenbander A

aulRenliegende Dehnfugenbander AM

]
1

T e - aeis

innenliegendes Arbeitsfugenband FS

mit Stahllaschen

e

al

innenliegende Dehnfugenbander FMS

>
3
=
5
=
=
=
5
@
¢

mit Stahllaschen

Ausgabe 2023 Tel.: 089 /90 77 83 30 + 089 / 90 32 072

Art. Typ Rollen-
Nr. lange m
70900010 F200 25
70900011 F250 25
70900012 F300 25
70900016 F350-2 25

Art. Typ Rollen-
Nr. lange m
70900117 FM200 25
70900110 FM250 25
70900111 FM300 25
70900112 FM350 25
70900118 FM400 25
70900113 FM500 25

Art. Typ Rollen-
Nr. lange m
70900019 A200 25
70900020 A250 25
70900021 A350 25
70900024 A500 25
70900022 A250-2 25
70900023 A350-2 25

Art. Typ Rollen-
Nr. lange m
70900119 AM200 25
70900120 AM250 25
70900121 AM350 25
70900122 AM500 25

Art. Typ Rollen-
Nr. lange m
70900030 FS310 25

Art. Typ Rollen-
Nr. lange m
70900130 FMS350 25
70900131 FMS400 25
70900132 FMS500 25

Fax.: 089 /90 38 400 + 089 / 90 44 373
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- Art. Typ Rollen- Sperranker  Anzahl
FugenabSChlu Bbander FAE Nr. lange m Hohe Sperranker.
. schwarz, mit grauem Sichtstreifen 70900210 FAE 50 25 30 2
70900211 FAE 50/20 25 30 2
70900212 FAE 70 25 30 2
70900215 FAE 70/40 25 30 2
i ] 70900218 FAE 70/50 25 30 2
4= ‘ 70900214 FAE 100 25 30 4
14 70900217 FAE 150 25 30 6
H .. . Art. Typ Rollen-
Sonderproflle fir Klemmkonstruktionen NI linge m
. einseitig klemmbar, als Eckprofil Elastomer nach DIN 7865
70900126 FM350K innenl. 25
70900127 AM350K auRenl. 25
PVC-P nach DIN 18541
70750141 D330K innenl. 20
70750143 DA330K auBenl. 20

Klemmfugenband innenliegend ~ Klemmfugenband auf3enliegend

Komplettleistungen fur Klemmkonstruktionen
bieten wir lhnen gerne an. Bitte fragen Sie an!
(siehe auch S. 76)

Sonderprofile aus Elastomer

| | 1 e ——i——@g——1 |
e Bl e e ' | |
[ a !
AMG 350 AM 350 KF
[ LK
(o N | __ f (o N |
! o ! N A i
| | | = |
S e A i L A ——— o _ )
FM 350 KF 2 FM 350 KF
P
j | i
3 N
R a ;
Omegaprofil O
Art. Breite mtr./
Nr. mm Rolle
blank
70809015 150 ca. 30
70809020 200 ca. 30
70809025 250 ca. 30 2
70809030 300 ca. 30 2}
=]
verzinkt -‘c_’
70808015 150 ca. 30 =
70808020 200 ca 30 <
70808025 250 ca. 30
70808030 300 ca. 30

Hinweis zur Abdichtung von Arbeitsfugen:

It. WU-Richtline durfen Fugenbleche aus fettfreien unbe-

schichteten Blechen gemal DIN EN 10051 oder DIN EN o
10088 (Bauregelliste A, Teil 1) ohne AbP eingebaut werden.
Dennoch ist die Festlegung der GréRe des Bleches gemaf
der Nutzungs- und Beanspruchungsklassen zu wahlen.
AuRerdem ist der Einsatzeignung fallweise zu prifen.

Tel.: 089 /90 77 83 30 + 089 / 90 32 072

Materialstarken 0,6;0,8;1,0;1,5;2,0 mm machbar
andere Abmessungen auf Anfrage

Fax.: 089 /90 38 400 + 089 / 90 44 373 Ausgabe 2023
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Kombi Arbeitsfugenband KAB mit AbP e e e e
70501251 KAB 125-Set 125 25
70501501 KAB 150-Set 150 25
70501502 KAB Verbinder

. doppelte Sicherheit durch integriertes Quellband
. incl. 2 Verlegebligel pro Meter

. nur 3 cm Einbindetiefe nétig, Markierungsstreifen
vorhanden, keine Aufkantung erforderlich

. schweissbar
. mit Prifzeugnis

&
Ed
geriffelter B
Dichttell & \L /
3
=
o
=1
3
Markierungs- | 3 / y ;
Sohlen-Aufkantung entfillt / Y=
Quellgummi-Dichttell  ~ ! KAB Klemmschiene KS
: Art. Typ Breite Rollen-
Topfuge mit AbP Nr om . linge m
70502080 TF 80 80 30
70502010 TF 100 100 35
70502012 TF 120 120 50
70502019 TF 190 190 25
70502024 TF 240 240 25

. mit Prifzeugnis, geprift bis 5 bar,
50 mtr. Wassersaule

. keine Aufkantung erforderlich

. nur 3 cm Einbindetiefe notig

. bestandig gegen Giille, Silagesickerwasser, Methangas, mineralische
Schmierstoffe, Mineralsauren, Laugen und Alkohole sowie
Beimischungen von Benzin, Heizdl und Diesel

. schweissbar

()
<
a
a
[
3
o
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H H Art. Typ Breite Rollen-
MultiFlex 140 mit AbP Nn - lingem
70501140 MultiFlex 140 25
70501150 MultiFlex Verbinder

. Material weich - PVC

. doppelte Sicherheit durch integriertes Quellband
aus aktivem TPE

. incl. 1 Omegablgel pro Meter

. nur 3 cm Einbindetiefe nétig, Markierungsstreifen
vorhanden, keine Aufkantung erforderlich

. schweissbar

. mit Prifzeugnis
. mit Markierungsstreifen

8
Q
c
25
S
5 &
Q2
<
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HeiBluftschweiRgerat/Schweillbeil - v
. 70701050 bis 1600 W
*  ausgerustet mit Normaldise 5 mm
. Leistung bis 1600 Watt
ﬂ-— «  Temperatur stufenlos verstellbar
= _(‘ T
A
\/ 70701060 250 Watt
Fugenbandklammer - v ek
I 70701010 Fugenbandklammern 200
Schweiltband / Schweilschnur Art. homessung Band ks
70701030 24/3 Band 2
70701040 5 Schnur 1
H Art. fiir Fugenband- fiir Fugen- Meter/
FugenbandhalteIGISte Nr. breite mm =X breite mm Bund
22702000 20 10 50
22703000 30 20 50
22704000 40 30 50
22705000 50 40 50

. zum leichten Einbau von Fugenverschluf3bandern
. erfillt die MalRvorgaben der BMV RIZ Fug 1 + 2

Art. Typ fiir Blech/
Nr. Band in mm
25070192 Master Connect Fugenblech 150 150
25070193 Master Connect Fugenblech 250 250
25070194 Master Connect Fugenblech 330 320
25070610 Master Connect Fugenband 250 250
25070620 Master Connect Fugenband 330 330

. Verbinder fur Fugenbleche und Fugenbander

M *  druckwasserdicht

aster Connect

Typ Fugenblech . einbaufertig, keine Bohrungen nétig \

. keine Schweil3ung nétig ’
. Master Connect Fugenblech bestandig gegen

()
<
a
a
[
3
o
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Ol und Benzin, verdiinnte Sauren + Laugen,
' Gllle + Jauche, Garungsmaische,
¢ Radon + Methangas
© ! . Master Connect Fugenband bestandig gegen - H -
: verdlinnte Sauren + Laugen, Giille + Jauche,
Garungsmaische

Master Connect
Typ Fugenband

Ausgabe 2023 Tel.: 089 /90 77 83 30 + 089 / 90 32 072 Fax.: 089 /90 38 400 + 089 / 90 44 373
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Klemmkonstruktion entspechend DIN 18195

Regeldetail Nr.
Klemmkonstruktion entsprechend DIN 18195 EK -KK 1

Der Anschlu von WU-Beton, nachtraglich neu zu errichtenden Bauteilen an bereits bestehende Bauwerke erfordert den Einbau
von Klemmkonstruktionsfugenbandern mit Klemm- und Betonierteil.

Werden Fugenbander an Alt-Bestand geklemmt, so ist die Beschaffenheit des Untergrundes im Klemmbereich entscheidend fir
die Dichtigkeit.

Um Wasserumlaufigkeiten auszuschlieRen sollten Klemmkonstruktionen an vorhandenen Bauwerken nur dann ausgefihrt wer-
den, wenn die Betonglte mindestens B25 ist. Um die vorhandenen Unebenheiten zu verringern, muf? die Betonflache im
Klemmbereich, z.B. mittels Verkieselung, Epoxiausgleich, begradigt werden. GroRere Lunkerstellen verspachteln.

Der fur einen wasserdichten Anschluf’ erforderliche Anpre3druck des Fugenbandes mufl dem jeweils anstehenden Wasserdruck
mit dem entsprechenden Sicherheitsbeiwert entgegenwirken. Das Anziehen der Muttern (10-15/12-25/16-60 Nm) sollte deshalb
mit einem Drehmomentschlissel Uberpriift werden. Klemmschienen sollten nicht langer als 1,50 mtr. sein und dienen gleichzeitig
als Bohrlehre. Der Bohrlochabstand sollte 15 cm nicht Giberschreiten.

Fall A Fall B Fall C Fall D

weitere Ausfiihrungen auf Anfrage

EK - KK1 Regeldetail Materialliste

Material FallA FallB FallC FallD

Klemmfugenband 330, nach DIN 18541 X
innenliegend

Klemmfugenband 320, nach DIN 18541 X
aufdenliegend

Klemmfugenband 320, nach DIN 18541 X
auflenliegend, Sonder - Klemmbereich aul3en

Klemmfugenband 320, nach DIN 18541 X
beidseitigig klemmbar

Klemmleiste 80x10 mm vz. X X X 2X
Klemmleiste 80x10 mm Edelstahl A4

Verbundanker M12x160 vz X X X 2X
Verbundanker M12x160 vz

Ausgleichslager - Elastomer X X X X

Klemmschutzprofil X X

2K Spezialbeschichtung Set 1,6 kg. X X X X
zur Herstellung eines rissfreien und tragfahigen
Untergrunds

Wir bieten das komplette Material fir Fugenbandanflanschungen an. Mit regionalen
Schwerpunkten bieten wir hierzu auch die komplette Dienstleistung an.

Tel.: 089 /90 77 83 30 + 089 / 90 32 072 Fax.: 089 /90 38 400 + 089 / 90 44 373 Ausgabe 2023
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Materialeigenschaften
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Materialeigenschaften

Fugenbander aus PVC-P nach DIN 18541 + Elastomer nach DIN 7865

DIN 18541 DIN 7865

Shore-A-Harte

Zugfestigkeit

Dehnung bei Hoéchstkraft
Verhalten bei tiefen Temperaturen
(-20+-2C, 2h)

Dehnung bei Hoéchstkraft
Verhalten nach

a) Lagerung in Kalkmilch

b) Warmealterung

c) Einwirkung von Mikroorganismen
d) Bewitterung

Zulassige Anderung der Mittelwerte
Zugfestigkeit

Dehnung bei Hoéchstkraft
Elastizitatsmodul

Schweilbarkeit als Quotient der Reillkrafte
Brandverhalten

Verhalten nach Lagerung in Bitumen
(nur fur die Werkstoffqualitat BV)
Zulassige Anderung der Mittelwerte
Zugfestigkeit

Dehnung bei Hoéchstkraft
Elastizitatsmodul
Weiterreiwiderstand

67+-5
10 N/mm2
>= 350 %

>= 200 %

<=20 %

<=20 %

<=50 %

>=0,6

B2 (zukiinftig E)

<=20%
<=20 %
<=50 %
>= 12N/mm

Shore-A-Harte
Zugfestigkeit
ReilRdehnung
Weiterreiwiderstand
Druckverformungsrest
23C, 168 h

70C, 24 h

Kalteverhalten (-20C, 7 h)
Shore-A-Harte
Warmealterung (+70C, 7h)
ReilRdehnung
Shore-A-Harte-

Anderung

Zugfestigkeit

Verhalten nach
Ozonalterung

48 h Lagerung bei 50 ppm
Ozonkonzentration und
23C unter 20% Dehnung
Zugverformungsrest

24 h bei 70C unter 100%
Dehnung, danach 30
Minuten bei 23C
Formbestandigkeit gegen
Heilbitumen

Flgefaktor

62+-5

>= 10 N/mm?2
>= 380 %

>= 8 N/mm

<=20 %
<=35%

<=90 %
>= 300 %

<=+8
<=9 N/mm2

Rissstufe 0

<=20 %
>=1,0

Flgetechnik: Fugenbénder aus Elastomer missen
vulkanisiert werden. Formteile miissen
im Werk hergestellt werden.
StumpfstoRe kénnen mit entsprechenden
Leihgeraten auf der Baustelle

hergestellt werden.

Flgetechnik: Fugenbénder aus PVC-P sind thermisch
schweillbar. Formteile sollten im Werk

hergestellt werden.

Fugenband - Formstlcke und Schweiungen auf Anfrage

senkrechte
Ecke

flaches
T - Stlick

senkrechte senkrechtes

Kreuzung

flache
Ecke

flache
Kreuzung
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senkrechtes
T - Stlick

flache Ecke
Deckplatte aufen

flache Ecke
Deckplatte innen

senkrechte
Kreuzung

senkrechte
Ecke
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H Art. T Breit: Lan Inhalt
Master Dichtblech o vP o mm Kietem

2520000 Master Dichtblech 160 2.500 100
incl. StoRklammern

. beidseitig vollbeschichtet

. mit Halteschiene, nur aufstellen und anrddeln
. keine Aufkantung erforderlich

. Mindesteinbindetiefe 3 cm

. mit Prifzeugnis bis 2 bar, 20 m Wasserséaule
. Lange 2,50 m

H H Art. T Breit La Inhalt
Dichtblech Rolle-F mit Fuss - e Drefie  ange . mhat
2526000 Dichtblech Rolle-F 160 20 720

incl. StoRklammern

. beidseitig vollbeschichtet

. mit Halteflissen, nur aufstellen und anrédeln
. keine Aufkantung erforderlich

. Mindesteinbindetiefe 3 cm

. mit Prifzeugnis bis 2 bar, 20 m Wassersaule

. Lange 20 m

. Art. T Brei La Inhal
Dichtblech VB art ve prefe e E

Dichtblech VB in Streifen in einer Kiste

25300000 Dichtblech VB 160 2.400 120
incl. Omegabuigel + StoRklammern

25300010 Dichtblech VB 160 2.000 100
incl. Omegabuigel + StoRklammern

25400000 Dichtblech VB 80 2.400 120
incl. StoRklammern

Dichtblech VB in Streifen im Karton

2530020 Dichtblech VB 120 2.400 30
incl. Omegabuigel + StoRklammern

25400010 Dichtblech VB 80 2.400 30
incl. StoRklammern

. beidseitig vollbeschichtet

. Befestigung mittels Omegablgel

. keine Aufkantung erforderlich

. Mindesteinbindetiefe 3 cm

. allg. bauaufsichtliiches Prifzeugnis + ETA Bewertung
. gepriift bis 2 bar / 20 m Wassersaule
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H Art. Typ Breite Lange Inhalt
Dichtblech VB Rolle Nn e Pal m
Dichtblech Rolle VB1, einseitig beschichtet
25300100 Dichtblech Rolle VB1 160 20 720
incl. Omegabugel + StoRRklammern
25300110 Dichtblech Rolle VB1 120 20 960
incl. Omegabugel + StoRklammern
Dichtblech Rolle VB2, beidseitig beschichtet
25300200 Dichtblech Rolle VB2 160 20 720
incl. Omegabugel + StoRklammern
25300205 Dichtblech Rolle VB2 120 20 960
incl. Omegabugel + StoRklammern
25300210 Dichtblech Rolle VB2 240 20 480

incl. Omegabugel + StoRRklammern

. beidseitig vollbeschichtet

. Befestigung mittels Omegabugel

. keine Aufkantung erforderlich

. Mindesteinbindetiefe 3 cm

. allg. bauaufsichtliiches Prifzeugnis + ETA Bewertung
. gepruft bis 2 bar / 20 m Wassersaule

H Art. T Breite
Dichtblech Eckelemente - e orel
Dichtblech Eck FB, mit Befestigungsfuss
25070273 Dichtblech Eck FB 160
2x45 Grad
25070274 Dichtblech Eck FB 160
90 Grad
Dichtblech Eck VB
Dichtblech Eck FB, Dichtblech Eck FB, 25200810 Dichtblech Eck VB 160
2x45 Grad 90 Grad 2x45 Grad

25200800 Dichtblech Eck VB 160
90 Grad

. beidseitig vollbeschichtet

. vorgefertigte Eckelemente fur das Master-Dichtblech und
Dichtblech VB

Dichtblech Eck VB, Dichtblech Eck VB,
2x45 Grad 90 Grad
Dichtblech VB Zubehor e e Lange  ihalt

Dichtblech StoRklammer
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25200100 Dichtblech Stofklammer 55

Dichtblech Omegabiigel

A

25070415 Omegabiigel 80-160 mm 150

25070421 Omegabigel 160-205 mm 150

25070422 Omegabiigel 206-300 mm 150
StoRklammer Omegabigel Dichtblech-Band Dichtblech - Band

25200600 Dichtblechband 38 mm 10
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Dichtblech / Fugenbandanschlufy A v onatt
25300000 Dichtblech / Fugenbandanschlu® 1

AnschluR Set, bestehend aus
2x schraubbare Verbindungselemente
2x StofRklammer

. Systemelement fiir den Anschluf? von Fugenband an Dichtblech
. 1 Lieferset = 2 Verbindungselemente

im Bereich der spateren Montage Bohrungen anzeichnen Locher bohren

missen die Ankerstege entfernt

werden
Verbinder und Fugenband Schrauben festziehen Folie abziehen und die
zusammensetzen Anschlussbleche an das
Dichtblech ankleben und mit
StoRRklammer sichern
H H . Art. Typ fur Wand/Sohle  BreiteLoch-
Dichtblech Sollrissfugenprofil SRF 125 N o v
25200500 Dichtblech SRF 125 variabel 125

. Sollrissfugenelement mit
beidseitig beschichtetem Fugenblech
. gelochte Halteschiene ergibt eine
Elementbreite von 125 mm
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H Art. T fiir Wand/Sohle  Breite Loch-
Dichtblech Abschalelement ABS o P fir Wand/Sohle - Brefte Loc
Dichtblech ABS rau
25070281 Dichtblech ABS rau 130 200 130
25200700 Dichtblech ABS rau 160 250 160
25200710 Dichtblech ABS rau 200 300 200
25200720 Dichtblech ABS rau 250 350 250
25200730 Dichtblech ABS rau 300 400 300
25200740 Dichtblech ABS rau 400 500 400
25070293 Dichtblech ABS rau 500 600 500
Dichtblech ABS rau 25070295 Dichtblech ABS rau 600 700 600
25070297 Dichtblech ABS rau 700 800 700
25070299 Dichtblech ABS rau 800 900 800
25070301 Dichtblech ABS rau 900 1.000 900
25070303 Dichtblech ABS rau 1.000  1.100 1.000
Dichtblech ABS verzahnt
25071313 Dichtblech ABS V130 200 130
25071316 Dichtblech ABS V 160 250 160
25071320 Dichtblech ABS V 200 300 200
25071325 Dichtblech ABS V 250 350 250
25071330 Dichtblech ABS V 300 400 300
25071340 Dichtblech ABS V 400 500 400
25071350 Dichtblech ABS V 500 600 500
25071360 Dichtblech ABS V 600 700 600
Dichtblech ABS V - verzahnt 25071370 Dichtblech ABS V 700 800 700
25071380 Dichtblech ABS V 800 900 800
25071390 Dichtblech ABS V 900 1.000 900
25071310 Dichtblech ABS V 1.000 1.100 1.000
auch Zwischenmalle lieferbar
Dichtblech ABS rau Umlenkprofil
25070330 Dichtblech ABS-UL rau 130 200 130
25070333 Dichtblech ABS-UL rau 160 250 160
25070336 Dichtblech ABS-UL rau 200 300 200
25070339 Dichtblech ABS-UL rau 250 350 250
25070342 Dichtblech ABS-UL rau 300 400 300
25070345 Dichtblech ABS-UL rau 400 500 400
25070346 Dichtblech ABS-UL rau 500 600 500
25070347 Dichtblech ABS-UL rau 600 700 600
25070348 Dichtblech ABS-UL rau 700 800 700
25070349 Dichtblech ABS-UL rau 800 900 800
) 25070350 Dichtblech ABS-UL rau 900 1.000 900
Dichtblech ABS rau Umlenkprofil 25070351 Dichtblech ABS-UL rau 1.000 1.100 1.000
Dichtblech ABS verzahnt Umlenkprofil
25070360 Dichtblech ABS-UL rau 130 200 130
25070361 Dichtblech ABS-UL rau 160 250 160
25070362 Dichtblech ABS-UL rau 200 300 200
25070363 Dichtblech ABS-UL rau 250 350 250
25070364 Dichtblech ABS-UL rau 300 400 300
25070364 Dichtblech ABS-UL rau 400 500 400
25070365 Dichtblech ABS-UL rau 500 600 500
25070366 Dichtblech ABS-UL rau 600 700 600
25070367 Dichtblech ABS-UL rau 700 800 700
25070368 Dichtblech ABS-UL rau 800 900 800
25070369 Dichtblech ABS-UL rau 900 1.000 900
25070370 Dichtblech ABS-UL rau 1.000 1.100 1.000
Dichtblech ABS rau Umlenkprofil
E . Abschalelment fiir Bodenplatten-/Wandarbeitsfugen
8 mit integriertem Dichtblech
c . . . el
2 . wird zwischen den Bewehrungslagen eingebaut
[ . . .
' . Abschalung und Abdichtung der Fuge in Einem
»  einseitg eingeschlitz, bzw. steht das Dichtblech Uber,
Dichtblech ABS rau Dichtblech ABS verzahnt

zur einfachen Herstellung von StéRen
. Lieferlange 2,50 m
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Art. Einbauhohe Beton- Lange
FB Abstandhalter SPACER Nr. in mm deckung mm in mm
25060501 120/150 35 1.200
25060502 120/150 40 1.200
25060503 120/150 50 1.200
. Abstandhalter aus
Obere Bewehmng
: : T Emer z ¥ g Faserzement
Versieifungsbigel — m Zweiter Erster e
' Betouier- Beionier- . minimiert das Auslaufen
abschnatt shschinitt .
Lo eeny des Betons im
Ustere Bewcbring. i i = ; : Arbeitsfugenbereich
A ‘
Abstandhalter ABS Abstandhalter ABS Abstandhalier
H " = Art. T fir StoR- Stck./Mtr.
Dichtblech fur Elementwande Nr e fuge Palotie
Dichtblech SFG, gerader Elementwandsto3
25200300 Dichtblech SFG gerader StoR 88 /220
Befestigungsset

Dichtblech SFG
gerader Elementwandstol

{7

Befestigungsset

Dichtblech SFE
Eck-ElementwandstoR (90 Grad)

N7

Befestigungsset

Dichtblech SFE
Eck-ElementwandstoR? (45 Grad)

Tel.: 089 /90 77 83 30 + 089 / 90 32 072
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Dichtblech SFE, Eck-Elementwandsto, Fugenblech Ecke 90 Grad eingebaut

25200400 Dichtblech SFE EckstoR 90 Grad 80 /200

Dichtblech SFE, Eck-Elementwandstof, Fugenblech Ecke 90 Grad eingebaut

25201400 Dichtblech FE Eckstol 45 Grad 72 /180
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. Elementwandabdichtung mit integriertem Dichtblech
. Lange 2,50 m
. Lieferung im Set mit Befestigungsmittel

Y PN

verstellbare Halterung
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H Art. T fur Wand
Dichtblech Schalltrennfuge o P o
Dichtblech Schalltrennkorb
25070266 Dichtblech Schalltrennkorb 240/250
25070267 Dichtblech Schalltrennkorb 300
25070268 Dichtblech Schalltrennkorb 350/365
= Dichtblech Schallfugenband
Schallfugenband
25070269 Schallfugenband 240 mm
Dichtblech Schallfugenband
25200200 Dichtblech Fugenbandanschluf}
(1 Set = 2 Stck.)
Dichtblech-/
Fugenbandanschluf . Schallfugenelement flr die Ausbildung von Schallfugen
Schalltrennkorb . .
bei Doppelwanden
. Elementlange 2,50 m
. fur Wandstarken von 24/25, 30 cm und 35/36,5 cm
. Systembauteil
H . : . Art. Typ Breite Lange Inhalt
Dichtblech MB mineralisch beschichtet - e —, VE
Dichtblech MB in Streifen in einer Kiste
25300300 Dichtblech MB 160 2.400 120
AN ( I inkl. Omegabugel + StoRklammern
A f S { 25300310 Dichtblech MB 120 2.400 120
l ( R inkl. Omegabiigel + StoRklammern
. mineralisch beschichtet
. kein Abziehen der Folie nétig
. keine Aufkantung erforderlich
. Mindesteinbindtiefe 3 cm
. allg. bauaufsichtliiches Priifzeugnis
. geprft bis 2 bar / 20 m Wassersaule
Art. Typ Breite Liange Inhalt
CEMflex VB Verbundblech i~ ette e VE
25900010 CEMflex VB 100 2.000 100
25900000 CEMflex VB 150 2.000 100
25900020 CEMflex VB 200 2.000 100
25900030 CEMflex VB 250 2.000 100
25900090 Omegabiigel 150

>
3
=3
5
=r
=
=
5
Q
¢

. patentierte aktive Spezialbeschichtung

. Wasserdriicke bis 8,0 bar = 80 m Wassersaule kénnen
abgedichtet werden

. keine Aufkantung erforderlich
. Mindesteinbindtiefe 5 cm

. allg. bauaufsichtliiches Priifzeugnis
. kein Abziehen von Folien nétig
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Dichtblech VB JGS ﬁ«:t Typ Breite  Lange Inhalt

mm m Pal. m
25310010 Dichtblech VB JGS 160 2,40 120
inkl. Omegabuigel + StoRklammern

25310020 Dichtblech VB JGS 160 20 720
Rolle, inkl. Omegabligel + StoRklammern

25310030 Dichtblech VB JGS 160 20 720
Rolle mit FuB, inkl. StoRklammern

. Fugenblech fiir Lager- und Abfiillanlagen von
JGS- und Biogasanlagen

. beidseitig vollbeschichtet

. Befestigung mittels Omegabligel

. keine Aufkantung erforderlich

. Mindesteinbindtiefe 3 cm

. allg. bauaufsichtliiche Zulassung (DIBt)

. gepruft bis 2 bar / 20 m Wassersaule

Art. Typ Breite Lénge Inhalt
CEMflex ABS LAU A Breite  Lénge  Inhal
25900110 CEMflex AVS LAU 150 2.000 100
25900120 CEMflex AVS LAU 200 2.000 100
25900130 CEMflex AVS LAU 250 2.000 100
25900090 Omegabigel 150

. patentierte aktive Spezialbeschichtung

. Wasserdrlicke bis 8,0 bar = 80 m Wassersaule kénnen
abgedichtet werden

. keine Aufkantung erforderlich
. Mindesteinbindtiefe 5 cm

. allg. bauaufsichtliche Zulassung fiir den Einsatz in
WHG Anlagen zum Lagern, Abflllen und Umschlagen
von wassergefahrdenden Stoffen
Einbau und Verwendung gem Zulassung Z-74.10-138

. kein Abziehen von Folien nétig
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ABS Dichtblechkorb
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ABS Dichtblechkorb

Eirschubdtinung
1ur Dichtddsch

Bem

ABS Dichtblechkorb rau

Elnschubdttnung ;
i Dichiblech §

ABS Dichtblechkorb verzahnt

*  Abschalelement fur den nachtraglichen
Dichtblecheinbau

. mit Einschubbegrenzung 8 cm

. Elementlange 2,40 m

. Fugenkategorie rau oder verzahnt
nach DIN EN 1992-1-1 NA

Ausgabe 2023 Tel.: 089 /90 77 83 30 + 089 / 90 32 072

Art. Typ fir Wand/Sohle  Breite Loch-
Nr. in mm blech mm
ABS Dichtblechkorb rauh

25071281 ABS Dichtblechkorb rau 130 200 130
25201700 ABS Dichtblechkorb rau160 250 160
25201710 ABS Dichtblechkorb rau 200 300 200
25201720 ABS Dichtblechkorb rau 250 350 250
25201730 ABS Dichtblechkorb rau 300 400 300
25201740 ABS Dichtblechkorb rau 400 500 400
25071293 ABS Dichtblechkorb rau 500 600 500
25071295 ABS Dichtblechkorb rau 600 700 600
25071297 ABS Dichtblechkorb rau 700 800 700
25071299 ABS Dichtblechkorb rau 800 900 800
25071301 ABS Dichtblechkorb rau 900  1.000 900
25071303 ABS Dichtblechkorb rau 1.000 1.100 1.000
ABS Dichtblechkorb verzahnt

25072313 ABS Dichtblechkorb V 130 200 130
25072316 ABS Dichtblechkorb V 160 250 160
25072320 ABS Dichtblechkorb V 200 300 200
25072325 ABS Dichtblechkorb V 250 350 250
25072330 ABS Dichtblechkorb V 300 400 300
25072340 ABS Dichtblechkorb V 400 500 400
25072350 ABS Dichtblechkorb V 500 600 500
25072360 ABS Dichtblechkorb V 600 700 600
25072370 ABS Dichtblechkorb V 700 800 700
25072380 ABS Dichtblechkorb V 800 900 800
25072390 ABS Dichtblechkorb V 900 1.000 900
25072310 ABS Dichtblechkorb V 1.000  1.100 1.000

auch Zwischenmalle lieferbar
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Verpress-Schlauche

EK

Waterproof X1 mit AbP

Prifungen

- Untersuchungsbericht Nr. UU || / 01-140 |
Anwendungstechnische Prifung des mehrfach inji-
zierbaren Verpresschlauches WaterproofX1

- allgemeines bauaufsichtliches Prifzeugnis Nr. P-
SAC 02 /2.2 /137 Injektionsschlauchsystem
WaterproofX1 einkanaliger, mehrfach injizierbarer
Injektionsschlauch zur Abdichtung von Arbeitsfugen
gegen drickendes und nicht driickendes Wasser

- Prifbericht Nr. P 2.2 |03-076 | Prifung des mehr-
fach injizierbaren Injektionsschlauches
WaterproofX1

- Untersuchungsbericht Nr. U 2.2 | 03-074 | Priifung
der Injizierbarkeit eines 30 m langen Abschnittes
des Injektionsschlauchsystems WaterproofX1

Leckage im Beton

Wasserberlhrtes
Bauteil

Schlauchverbinder PVC Schlauch
blau/weif}

m‘?

Metallschelle ohne Nagel

Verschluss-Stopfen Varioclix Duopacker Verpressnippel

VIER

www.ek-viba.com

Art. Artikelbezeichnung Verpackungs
Nr. einheit
71101000 WaterproofX1 120 m
71101010 Schlauchverbinder 100 St.
71101020 PVC - Schlauch (blau) 50 m
71100990 PVC - Schlauch (weil) 50 m
71101030 Verschlussstopfen 100 St.
71103000 Varioclix Duopacker 30 St.
71101150 Verpressnippel M 8 50 St.
71101190 Befestigungsgitter fur WaterproofX1 40 m
71101060 Metallschelle WaterproofX1 100 St.
71101070 Metallschelle WaterproofX1 m. Nagel 100 St.
71101080 Schnapphalter 100 St.
71220140 Tragerklemme X1 100 St.

- einteiliger Injektionsschlauch aus speziell formuliertem Kunststoff
- leicht verarbeitbar

- geringer Materialverbrauch durch optimalen Innendurchmesser

- mehrfach injizierbar

- Uberlangen problemlos méglich (gepriift bis 30 m)

allgemeine Eigenschaften:

Profil: rund

Farbe: blau

AuBendurchmesser: 13 mm

Innendurchmesser: 6 mm

Verpackung: 120 m / Spule

Injektionsmaterial: PUR Harz, PUR Schaum, EP Harz,

Polymer Gelmatrix, Feinstzement

Waterproof X1
gespllt

Austritt des
Injektionsmaterials

verpresster
Waterproof X1
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Metallschelle m. Nagel Schnapphalter Verwahrdose
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Verpress-Schlauche
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Polyproof InJeCt mlt AbP ﬁ:t Artikelbezeichnung Ver:ia;:g::gs
71307400 Polyproof Inject 5m/60m
71101010 Schlauchverbinder 50 St.
71101020 PVC - Schlauch (blau) 50 m
- 71100990 PVC - Schlauch (weil) 50 m
71101030 Verschlusstopfen 100 St.
71103000 Varioclix Duopacker 30 St.
71101150 Verpressnippel M 8 50 St.
71307420 Befestigungsgitter fiir Polyproof Inject 40 m
71101071 Metallschelle Polyproof Inject 100 St.

Polyproof Injekt ist die Zusammenfihrung von zwei aktiven
Fugenabdichtungssystemen. Es besteht aus dem bauaufsichtlich gepruften
Injektionsschlauch WaterproofX100 und dem ebenfalls bauaufsichtlich gepriften
Polymer-Quellband. Die praktische Kombination garantiert dem Anwender ein
Hochstmal an Sicherheit und Dichtigkeit.

Im System tbernimmt das Polymer-Quellband die Primér - Abdichtung. Der im Kern
befindliche WaterproofX100 kann im Bedarfsfall zusatzlich injiziert werden
(Mehrfachinjektion moglich).

allgemeine Eigenschaften:

Profil: Abmessung aulen 25 mm

Abmessung Kern dm aufRen 13 mm, innen 8,3 mm
Farbe: blau
Verpackung: 60 m / Karton

=3 &

—

Schlauchverbinder PVC Schlauch Verschluss-Stopfen  Varioclix Duopacker Verpressnippel Metallschelle m.
blau/weifly fiir Polyproof Inject Nagel
H H 2 Art. Artikelbezeichnun Verpackungs
Injektionszubehor ¢ g
Nr. einheit
Verpressharz
75884900 PU Harz A+B 1 kg. Kombi Dose 1
75688800 PU Harz A+B 20 kg. Set 1
75684500 PU Schaumharz A+B 1kg. Kombi Dose 1
Verpressharz
Reiniger
71530834 PU Reiniger 11 1
71530835 PU Reiniger 10 | 1
||
PU Reiniger

Stahl-Injektionspacker

>

o

% _” 75886014 Stahlpacker 10x70 mm 100

= = - 75886011 Stahlpacker 10x100 mm 100

g ‘( - 75886021 Stahlpacker 13x80 mm 100

& - 75886022 Stahlpacker 13x100 mm 100

' / 75886023 Stahlpacker 13x170 mm 100

/' 75886024 Stahlpacker 13x250 mm 100
Stahl - Injektionspacker

Verpressgerat
75886014 Handhebelpresse 1

Handhebelpresse
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Quellbander E K
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H H Art. Artikelbezeichnun: Verpackungs
Bentonit Quellband mit AbP - g apEung
71625200 Bentonit Quellband 20x25 mm 5m/40m
71252011 Befestigungsgitter 40m
71512031 Quellbandkleber 310 ml 20 St.

e

Vorteile

- einfache Montage, kein Verschweilen

- einfache Eckausbildung

- Sondereinsatze moglich (z.B. Rohrdurchfiihrungen oder Aussparungen)
- folgt den Bewegungen der Fuge

- selbstheilende Wirkung

- quellverzogert Bei unserem Bentonit Quellband handelt es sich um ein quellféahiges
- allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis Material auf Bentonitbasis, das zur Abdichtung von Arbeitsfugen im
- Wasserwechselzonen gepriift Beton- und Stahlbetonbau eingesetzt wird. Der im eingebauten

- trinkwassertauglich Zustand durch den Kontakt mit Wasser entstehende Quelldruck ver-

leiht dem Quellband B 20x25 seine abdichtende Wirkung.

Profil: 20x25 mm
Farbe:  schwarz

H Art. Artikelbezeichnun Verpackungs

Polymer Quellband mit AbP N g ipgsung
71920050 Polymer Quellband 20 x 5 mm 20m /140 m
71920100 Polymer Quellband 20 x 10 mm 10m/70m
71930300 Polymer Quellband 30 x 30 mm 5m/20m

o ; — 71930000 Polymer Quellband rund 30 mm 20m
20x 5 mm 20 % 10 mm 30 x 30 mm 2 30 mm

71512031 Quellbandkleber Power 310 mi 20 St.

Polymer Quellbander sind ein unter Feuchtigkeitseinwirkung quellfahi-
71304200 Quellpaste PU 310 ml Kartusche 12 St.

ges, thermoplastisches Elastomer, das sich durch hohe Elastizitat und
ReiRfestigkeit auszeichnet. Diese Quellbander finden in den verschie-
densten Konstruktionen des Schacht- und Fertigteilbaus, sowie im

Tilbbingbau eine breite Anwendung.
g g Im eingebauten Zustand ist kein wesentlicher Schrumpf maéglich, dies

kann nur durch Abliften erfolgen. Die Dichtigkeit bei Wasserwechsel-

Die Quellfahigkeit erfolgt Gber spezielle hydrophile Polymere, welche R
zonen ist sichergestellt.

untrennbar mit dem Tragermaterial (TPE) verkettet sind. Dadurch ist
auch im gequollenen Zustand die hohe Elastizitat und ReiRfestigkeit

sichergestellt. Vorteile

- quellverzogert

- formbestandige Materialstruktur, daher enorm hohe Elastizitat
u. Reil¥festigkeit

- Einsatz in der Wasserwechselzone mdglich

- Alterungsbestandig, keine Versprédung

- Einsatz in Salzwasser méglich

Durch die hohe Bestandigkeit gegentiber Sauren, Laugen, organischen
Lésungsmitteln, etc. bieten Polymer - Quellbander ein breites Spektrum
an Einsatzmdglichkeiten (Klaranlagen, Biogasanlagen,
Regeniiberlaufbecken, Gillebehalter, etc.). Bei Wasserkontakt wird ein
Quellvermégen von bis zu ca. 400 Vol % erreicht. Durch den linear
ansteigenden Quelldruck wird die abdichtende Wirkung erzielt.

")
(=)
5
Art. Artikelbezeichnung Verpackungs £
Que”paSte Nr. einheit %
o
<
71304200 Quellpaste PU 310 ml Kartusche 12 St.

Unsere bentonithaltige Quellpaste zum flexiblen Abdichten
von, z.B.Rohrdurchfiihrungen oder Aussparungen, ist einfach
und schnell aufzutragen.

Sie kann auf’erdem als Ausgleichsmasse und Befestigung
unter zu verlegenden Quellbandern dienen.
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Streifenabdichtung / Frischbetonverbundfolie

EK
VIER

www.ek-viba.com

Art. Artikelbezeichnung Verpackungs

Abdichtungsfolie gapFlex Nr. einheit

gapFlex EPDM Folie

93310020 gapFlex Fole Breite 200 mm 20 m

93310025 gapFlex Folie Breite 250 mm 20 m

93310030 gapFlex Folie Breite 300 mm 20 m

93310050 gapFlex Folie Breite 500 mm 20 m

93310001 gapFlex Kleber 600 ml Schlauchbeutel 12 Stck.

Zubehér

gapFlex Folie

93310002 Handpresse 1 Stck.

93310003 gapFlex Zahnspachtel 1 Stck.
. EPDM Abdichtungsfolie fur die AuRenabdichtung 93310004 gapFlex Andriickrolle 1 Stek.

von Arbeitsfugen / Sollrissfugen
. MS Polymer Kleber
. ideale Systemabdichtung fiir 3-Schichtwande (
. gepruft bis 5 bar = 50 m Wassersaule (abP)

Zahnspachtel
gapFlex Andruckrolle Handpresse

Systemkleber

()
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Frischbetonverbundfolie E K
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H H Art. Artikelbezeichnun Breite Verpackungs
Frischbetonverbundsystem planotite XF 9 orele it
93320020 planotite Verbundfolie 1.000 20m
93320021 planotite Verbundfolie 2.000 20m
93320022 planotite XF Tape D 80 20m
beidseitig klebend
93320024 planotite XF Tape EB 80 20m
einseitig klebend
93320025 planotite XF Tape E 150 150 50 m
93320026 planotite Pflaster 150x150 mm 100 St.
93320027 planotite Pflaster 300x300 mm 20 St.
93320028 planotite Haftgrund (fir Gbl. Temp.) 10 Liter
SYSTEM - Vorteile 93320029 planotite Haftgrund (fir nied. Temp.) 10 Liter
93320030 planotite Verlegewalze 1 St
. kombinierte Verbundsicherung durch o
93320031 Stretto DK 2 K im Eimer 30 kg.

druck- und klebeadhésive Haftung flir
Betone ab Konsistenzklasse F3 93320032 Frankosil 1K Plus Fliissigkunststoff 15 kg

. gepriift gem. bauarttypischen
Anforderungen als Zusatz zur Weissen
Wanne gem DBV / DAfStB

. zusatzlich abP als Fugen- und
Streifenabdichtung fiir WU-
Konstruktionen

+  Riss-Uberbriickung bis 5 mm

*  zuverlassige Materialeigenschaften
auch bei Extrem-Temperaturen (-40/+70
Grad C)

. gute Dampfdiffusionswerte und Schutz
gegen Chemikalien und aggressive
Gase. Radondicht, ein entsprechendes
Gutachten liegt vor

. klare Kalkulation von Kosten und
Verarbeitungszeiten; keine versteckten
Kosten durch erforderliche Fertigteile

. gepriiftes Anschluss-System
(Wand/Sohle, WU-/Normalbeton)

. Beratung und Kooperation mit erfahre-
nen Fach-, Verlege-Planern sowie zerti-
fizierten Verarbeitern

Fast wie eine zweite Haut - die hochelastische
HDPE Membran passt sich bestens herausfordern-
den Untergrinden an.

einfaches Abziehen der Klebestreifen

Wand/Sohle Anschluss:
Lésung mit unserem System gapFlex

Bohrpfahle:
Loésung mit Stretto ML flexible Abdichtung

Rohrdurchfiihrungen:
Flexibele Anarbeitung
mit Stretto ML, gapFlex...

c € CE EN 13967 abP P1203/107/21
1023-CPR-1109 F

oder in Verbindung mit
den Dichtmanschetten von KRASO
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Mauerkragen
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Mauerkragen, MPA geprdift

. gepruft bis 5 bar = 50 m Wassersaule
. radondicht
. Lieferung als Set incl. 2x Edelstahl Spannbander

. Mauerkragen Protect bis 8 bar = 80 m Wassersaule
auf Anfrage

Mauerkragen Connector
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Art.
Nr.

50200025
50200032
50200040
50200050
50200063
50200075
50200090
50200110
50200125
50200140
50200160
50200170
50200180
50200200
50200225
50200250
50200280
50200315
50200355
50200400
50200450
50200500

Art.
Nr.

50201075
50201090
50201011
50201012

fiir Rohr-
auflen in mm

Spannbereich
in mm

25-25
31-32
39-42
48-53
61-63
72-80
87-92
107-115
123-130
137-147
157-166
167-177
177-187
197-207
220-230
245-260
275-290
310-324
350-365
395-410
440-460
495-515

weitere GrofRen auf Anfrage

fiir Futterrohr
in mm

100
150
150
150

fiir AnschluB-
Rohr in mm

Wellrohr 75 mm

Wellrohr 90 mm

Wellrohr 110 mm
KG-Rohr DN 110 mm

*  Anschlussdichtung fur gewellte Rohre 75/90/110 mm oder
KG 100 an Kernbohrung/Futterrohr

. Druckwasserdicht bei gewelltem Rohr bis 1 bar
Druckwasserdicht bei KG-Rohr DN110 bis 2 bar
. Lieferung als Set incl. Edelstahl Spannband

Fax.: 089 /90 38 400 + 089 / 90 44 373



Kunststoff - Futterrohre

EK

Duro Plus Futterrohr

Kunststoff Hochdruck-Futterrohr mit Dichtkragen
der Dichtkragen ist bis 7 bar Wasserdruck gepruft
Haltedeckel auf Anfrage erhaltlich

Art.
Nr.

50105000

50108000

50110000

50112500

50115000

50120000

50125000

50130000

VIBR

www.ek-viba.com

@ Innen  Liangen

in mm in mm
50 200/240/250/300/350/365/400/500/600/800/1.000
80 200/240/250/300/350/365/400/500/600/800/1.000
100 200/240/250/300/350/365/400/500/600/800/1.000
125 200/240/250/300/350/365/400/500/600/800/1.000
150 200/240/250/300/350/365/400/500/600/800/1.000
200 200/240/250/300/350/365/400/500/600/800/1.000
250 200/240/250/300/350/365/400/500/600/800/1.000
300 200/240/250/300/350/365/400/500/600/800/1.000

weitere Varianten auf Anfrage lieferbar

Duro Plus mit Folienflansch

Tel.: 089 /90 77 83 30 + 089 / 90 32 072

Duro Plus Typ Doppelwand

Fax.: 089 /90 38 400 + 089 / 90 44 373 Ausgabe 2023
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E K Futterrohre
www.ek-viba.com
Art. @ Innen @ Aussen Lidnge Art. @ Innen @ Aussen Lénge
Faserzement FutterrOhr Nr. in mm in mm mm Nr. in mm in mm mm
50008020 80 120 200 50025020 250 300 200
50008024 80 120 240 50025024 250 300 240
50008025 80 120 250 50025025 250 300 250
50008030 80 120 300 50025030 250 300 300
50008035 80 120 350 50025035 250 300 350
50008036 80 120 365 50025036 250 300 365
50008040 80 120 400 50025040 250 300 400
50008050 80 120 500 50025050 250 300 500
50008060 80 120 600 50025060 250 300 600
50008070 80 120 700 50025070 250 300 700
50008080 80 120 800 50025080 250 300 800
50008090 80 120 900 50025090 250 300 900
50008010 80 120 1.000 50025010 250 300 1.000
50008012 80 120 1.250 50025012 250 300 1.250
. Material: Faserzement 50010020 100 140 200 50030020 300 350 200
50010024 100 140 240 50030024 300 350 240
. durch die aufwendige 50010025 100 140 250 50030025 300 350 250
Profi”erung entsteht ein Optima_ 50010030 100 140 300 50030030 300 350 300
. 50010035 100 140 350 50030035 300 350 350
ler Verbund mit dem Beton 50010036 100 140 365 50030036 300 350 365
. schwindfreies Material 50010040 100 140 400 50030040 300 350 400
. " 50010050 100 140 500 50030050 300 350 500
*  weitere GroRen auf Anfrage 50010060 100 140 600 50030060 300 350 600
50010070 100 140 700 50030070 300 350 700
50010080 100 140 800 50030080 300 350 800
50010090 100 140 900 50030090 300 350 900
50010010 100 140 1.000 50030010 300 350 1.000
50010012 100 140 1.250 50030012 300 350 1.250
50012520 125 165 200 50035020 350 400 200
50012524 125 165 240 50035024 350 400 240
50012525 125 165 250 50035025 350 400 250
50012530 125 165 300 50035030 350 400 300
50012535 125 165 350 50035035 350 400 350
50012536 125 165 365 50035036 350 400 365
50012540 125 165 400 50035040 350 400 400
50012550 125 165 500 50035050 350 400 500
50012560 125 165 600 50035060 350 400 600
50012570 125 165 700 50035070 350 400 700
50012580 125 165 800 50035080 350 400 800
50012590 125 165 900 50035090 350 400 900
50012510 125 165 1.000 50035010 350 400 1.000
50012512 125 165 1.250 50035012 350 400 1.250
50015020 150 190 200 50040020 400 460 200
50015024 150 190 240 50040024 400 460 240
50015025 150 190 250 50040025 400 460 250
50015030 150 190 300 50040030 400 460 300
50015035 150 190 350 50040035 400 460 350
50015036 150 190 365 50040036 400 460 365
50015040 150 190 400 50040040 400 460 400
50015050 150 190 500 50040050 400 460 500
50015060 150 190 600 50040060 400 460 600
50015070 150 190 700 50040070 400 460 700
50015080 150 190 800 50040080 400 460 800
50015090 150 190 900 50040090 400 460 900
50015010 150 190 1.000 50040010 400 460 1.000
50015012 150 190 1.250 50040012 400 460 1.250
50020020 200 250 200 50045020 450 510 200
50020024 200 250 240 50045024 450 510 240
50020025 200 250 250 50045025 450 510 250
50020030 200 250 300 50045030 450 510 300
50020035 200 250 350 50045035 450 510 350
> 50020036 200 250 365 50045036 450 510 365
g 50020040 200 250 400 50045040 450 510 400
o 50020050 200 250 500 50045050 450 510 500
g 50020060 200 250 600 50045060 450 510 600
a 50020070 200 250 700 50045070 450 510 700
¢ 50020080 200 250 800 50045080 450 510 800
50020090 200 250 900 50045090 450 510 900
50020010 200 250 1.000 50045010 450 510 1.000
50020012 200 250 1.250 50045012 450 510 1.250

weitere Durchmesser 500 / 600 / 700 / 800 mm lieferbar
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KG Bodendurchfuhrungen E K
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KG Bodendurchflihrung mit Dichtflansch A farke Lange

Typ KG, Farbe orange

50941001 100 500
50941201 125 500
50941501 150 500
50942001 200 500

Typ KG 2000, Farbe griin

50941002 100 500
50941202 125 500
50941502 150 500
50942002 200 500

. KG Bodendurchfuihrung mit Wassersperre und

einer Muffe
. MPA gepriift
KG Bodendurchfiihrung m. Folienflansch §* firke Lange

Typ KG, Farbe Orange

50080451 100 500
50080452 125 500
50080454 150 500
50080456 200 500

Typ KG 2000, Farbe Griin

50080461 100 500

50080462 125 500

. KG Bodendurchfiihrung mit Wassersperre, 50080464 150 500
Folienflansch und einer Muffe

50080466 200 500

. MPA gepruft

. Folienflansch 1,5 mm PVC Folie, GroRe
50x50 cm, schweiflbar mit Heilluftgerat oder
klebbar mit Quellschweil3mittel

. 6l- und bitumenbestandig
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KG Wanddurchfuhrungen
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: : Art. fir KG Lénge Stck. per
Xetonol Dichtungselement mit AbP i~ o Kot
50941020 100 200 24
Rohrdurchfiihrung fiir den gggﬂggg 188 ggg gj
Wand - und Bodenbereich 50941030 100 300 18
50941036 100 365 18
50941050 100 500 14
Material: hochwertiger PP~ 50941099 Lamellendichtungselement 24

Glasfaserkunststoff

Einsatz in Anlehnung an die
DIN 18195,

5.5 Durchdringungen

mind. 0,5 Bar
Druckwasserdicht (nach

KG-DIN 19534)
. Universal Bauteile

. auch in Kombination mit KG
2000 lieferbar

. Doppelmuffe
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KG Wanddurchfuhrungen E K
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- H Art. fiir KG Liange
KG Rohrdurchfuhrung mit AbP - ong
KG Rohrdurchfiihrung KG Orange Doppelmuffe
50941018 100 180
50941020 100 200
50941024 100 240
50941025 100 250
50941030 100 300
50941036 100 365
50941040 100 400
50941218 125 180
KG Rohrdurchfiihrung 50941220 125 200
Orange-Doppelmuffe 50941224 125 240
50941225 125 250
50941230 125 300
. .. . 50941236 125 365
. fertig auf Wandstarke vormontiert, 50941240 125 400
Doppelmuffe
: . 50941520 150 200
incl. 2 x Deckel zur Befestigung 50941524 150 240
. witterungs-, ozon-, saure- und laugenbe- 50941525 150 250
5ndi 50941530 150 300
standig 50941536 150 365
B MFPA geprift 50941540 150 400
. auch mit Folienflansch und Einfachmuffe 50942020 200 200
Typ FlieRrichtung lieferbar 50942024 200 240
50942025 200 250
50942030 200 300
50942036 200 365
50942040 200 400
KG Rohrdurchfiihrung KG2000 Doppelmuffe
50951020 100 200
50951024 100 240
50951025 100 250
50951030 100 300
50951036 100 365
50951040 100 400
50951220 125 200
50951224 125 240
KG 2000 Rohrdurchfiihrung 50951225 125 250
Doppelmuffe 50951230 125 300
50951236 125 365
50951240 125 400
50951520 150 200
50951524 150 240
50951525 150 250
50951530 150 300
50951536 150 365
50951540 150 400
50952024 200 240
50952025 200 250
50952030 200 300
50952036 200 365
50952040 200 400

weitere Durchmesser KG 250/315/400/500 auf Anfrage
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KG Rohrdurchflihrung KG Rohrdurchfiihrung
mit Folienflansch Typ Flief3richtung
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Kabeldurchfuhrung / Dichtungseinsatze
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Kabeldurchfiihrung MKD 150 A e Lange

50961518 MKD 150-D 180
50961520 MKD 150-D 200
50961524 MKD 150-D 240
50961525 MKD 150-D 250
50961530 MKD 150-D 300
50961535 MKD 150-D 350
50961536 MKD 150-D 365
50961540 MKD 150-D 400
50961599 Sirnschlissel

. Kabeldurchfuihrung MKD 150-D mit 2x
Dichtpackung und Bajonettanschluss

. incl. 2 x Deckel

. mit vormontierter Hochdruckwassersperre und bis
3 bar dichtem Verschlussdeckel

. die Bajonettanschliisse sind kompatibel mit allen
gangigen Systemen

. bei besonders hohem Wasserdruck empfehlen wir
die Abdichtung mit Dichtungseinsatzen

. auch als Einfach-Dichtpackung lieferbar

Kabeldurchfiihrung MKD 150-D

H H Art. fiir Kernbohrung/ fiir Kabel/
DIChtungselnsatZ Nr. Futterrohr in mr?l Rohr in mm
50228080 80 20-28
Bemessung des Futterrohrs 50240080 80 32-40
50228100 100 20-28
RohrauRen- DN Futterrohr 50232100 100 25-32
durchmesser mm mm 50240100 100 32-40
50244100 100 36-44
20-28 80 50256100 100 46-56
20-65 100 50265100 100 55-65
Dichtungseinsatz Typ A 55-78 125 50264125 125 55-64
gegen nichtdriickendes Wasser 46-110 150 50278125 125 70-78
A o 50254150 150 46-54
193-226 300 50266150 150 56-66
224-282 350 50278150 150 69-78
270-390 400 50291150 150 79-91
339-380 450 50294150 150 85-94
311-419 500 50211150 150 98-110
50210200 200 88-103
50211200 200 108-115
- - 50212200 200 116-126
Diehtungseinsatz 'vp © 50214200 200 132-141
gegen drickendes THasser 50213200 200 135-144
50216200 200 150-160
50214250 250 135-144
bitte geben Sie bei Bestellungen den 50213250 250 140-149
genauen Aulendurchmesser des durch- 50215250 250 150-159
zuflihrenden Rohrs bzw. Kabels an! 50216250 250 157-162
Weitere GroBen auf Anfrage ggg :]] ?528 ggg :I] ;g::: g;
0B 50220250 250 197-202
?. ‘;’- 50221250 250 204-210
[
% 5 weitere Dichtungseinséatze z.B. fiir Kabel,mehrere Medien, gggggggg ggg ;?gggg
] Brandschutzdurchfiihrungen und Geb&ude mit Dichtungsbahnen auf Anfrage B
! 50223350 350 224-233
50225350 350 249-258
50228350 350 270-282
50228400 400 270-280
50227400 400 279-288
50231400 400 304-313
50232400 400 314-323
50233400 400 320-330
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Bauherrenpakete fur Gebaude ohne Keller E K

VIBR
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Art. Variante Schlauchldange
Kraso Bauherrenpaket Boden Nr S aueniang

Kraso Bauherrenpaket Boden Basis,

§ (Strom/Wasser/Telekommunikation/Blind)

50940403 der 3.000

50940406 der 6.000

50940410 der 10.000

50940415 der 15.000

Kraso Bauherrenpaket Boden Komplett,
(Strom/Wasser/Telekommunikation/Gas)

50941403 der 3.000
50941406 der 6.000
50941410 der 10.000
50941415 der 15.000

FLS Schlauch als Zuschnitt

50941499 FLS Schlauch

. Bauherrenpaket fiir Hauseinflilhrungen von
Gebauden ohne Keller

. DVGW-Zulassung nach VP 601

. Gas- und druckwasserdichtes Gesamtsystem
bis 1 bar

. Gas und geruchsdicht
. radondicht und methangasbestandig

. mit Kraso Vierstegdichtung: AuRenabdichtung
gepruft bis 7 bar

. einfache Montage
. anpassbare Hohe, Bodenplatte / Estrich

. alle Komponenten flr einen sicheren
Netzanschluss enthalten, geprift nach DVGW

inklusive Dichteinsatze fiir
Strom/Wasser/Telekomunikation +

Blind bei Basis bzw.
Gashauseinfiihrung Schuck/RMA bei Komplett

. inkl. Schlauch FLS 90 + Endstopfen +
Schlauchverbinder + Montagerahmen

8
Q
c
25
S
5 &
Q2
<

FLS 90 Schlauch 5 er Bauherrenpaket -
zur Belegung von z,.B Stromanschluf3 E-
Ladegerat / Pool / Sauna

auch als 1er / 2er / 3er oder fiir die Zukunft als 5er Bauherrenpaket lieferbar
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Bauherrenpaket fur Gebaude mit Keller
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Art. Variante fiir Futterrohr/

Kraso Bauherrenpaket Wand . Kernbohrung mm

Bauherrenpaket Wand Basis,
Strom/Wasser/Telekom/Blind

50940405 Paket Basis 200
Bauherrenpaket Wand Komplett,
Strom/Wasser/Telekom/Gas

50940405 Paket Komplett 200

. Bauherrenpaket fiir Hauseinfihrungen von
Gebauden mit Keller

. DVGW-Zulassung nach VP 601

. Gas- und druckwasserdichtes Gesamtsystem
bis 1 bar

. Gas und geruchsdicht
. radondicht und methangasbestandig

. AuRendichtelment mit Dichtflansch nach DIN
18533

. fur Kernbohrung/Futterrohr DN 200 mm
«  fur Wandstarke 200-500 mm

KRASO® DKM
Drehmomentkontrollmutter

KRASO® BKP - Wand -
Dichteinsatz - Blind -
(fiir eine spétere
Belegung)

Schutzkappen

vormontierte Mantelrohre

-~ huBendichtelement mit zusatzlicher

° einfaChe Montage L - Flanschdichtung
.. . . _—~= Innendichtelement fiir den Einsatz nach
. alle Komponenten flr einen sicheren - DIN 18533 W2.4.E
. (Schwarze Wanne)
NetZanSChlUSS enthalten’ geprUft naCh DVGW KRASO" BKP - Wand - Dichte - Wasser - (Anwer h: 26 - 50 mm oder blind)
inklusive Dichteinsatze fir KRASO® BKP- Wand - Dichteinsatz - Teekommunikation -
. . (Anwendungsbereich: 5-8 mm bzw. 9- 13 mm, 3x7-9 mm bzw. 10- 13 mm, 13- 17 mm bzw. 18 - 21 mm)
Strom/WaSSGI'/Te|ek0munlkatlon + KRASO® BKP - Wand- Di - Strom - 26 - 50 mm oder blind)

Blind bei Basis bzw.
Gashauseinfiihrung Schuck/RMA bei Komplett

()
<
a
a
[
=
o

-sbunjyoipqy
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Fugentechnik E K
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Art. Typ Meter/
AF 80 und AF 100
22808000 AF 80 25
22801000 AF 100 25
A . dient als Arbeitsfuge / Scheinfuge
&; _ = . erspart teuren Fugenschnitt und FugenverguR
= "‘= . Betonkanten werden angefast

. als Randabschalung fir die Tagesfelder

. Einsatzbereich: alle Betonbdden bis D = 25 cm bei
leichter bis mittlerer Beanspruchung

Alu 80/40 und Alu 35/40 o b Bord.
22808040 Alu 80/40 25
22803540 Alu 35/40 25

. dient als Arbeitsfuge / Scheinfuge

. schutzt die Betonkanten bei extremer Beanspruchung
- - . erspart teuren Fugenschnitt und Fugenvergu®

. als Randabschalung fir die Tagesfelder

. Alu 35/40 als Abzuglehre fir Rittelbohle oder Alulatte bei
Herstellung von Bodenflachen mit erhdhter Anforderung
an die Genauigkeit nach DIN 18202

w d0rne .

EK Abdeckleiste Kunststoff At prette
52030400 55
52030300 70
52030500 100
52030700 140
¥ i
A 52030800 Winkelform
= 52309000 Stahlfeder 60 mm

+  Farbe grau oder weil3 saubere nachtrégliche Abdeckung der offenen Fuge durch
. Lieferlange: 5 Meter Abdeckleiste aus Kunststoff

. Preis incl. 2 Stlck einfache schnelle Montage

Stahlfedern 60 mm je

Meter Profil
Art. Durchmesser mtr. /
PE Rundschnur o pur B

80800010 10 100

80800015 15 100

«  entspricht DIN 18540 80800020 20 50

) 80800025 25 50

O geschlossenzelllg 80800030 30 25

80800040 40 135

80800050 50 90

PUR Schaumstoffstreifen offenzellig, Vierkant

80803030 30/30 512
80804040 40/40 512
80805050 50/50 288

T o
c
8 E
= &
R
£ 3
c 0
© c
oo
)
2:
g
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Treppenkantenprofile
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EK Kunststoff - Treppenkanten o e
22102370 1
H 22101350 2
22101270 3
H H 22101179 4
Typ 1 Typ 2 Typ 3 22102350 5
l Typ 4 . E Typ 5 !
EK Elastomer - Treppenkante At v preite o’
22102371 8 46 17
Typ 8
EK Aluminium - Treppenkanten o b
29100100 Typ 01
29100200 Typ 02
......... 29200100 Typ R1

. Typ 01 und 02 fir den Direkteinbau

+  Typ R1 fir die Sanierung

. sauberer Oberflachenabschluf

. Standardlangen: 1,00 m, 1,20 m, 1,30 m, 1,5 m
. Lagerlange: 6,00 m

. MaRzuschnitte: 15 % Aufschlag

Typ 02

Achtung Darstellung verkleinert

Art. Typ Lieferlange

EK Edelstahl- Treppenkanten rostfrei nr max, mm

il 29400005 1 Profilwinkel m. Bolzenankern 4.000
. Material: V4A Werkstoff 1.4571, Anker 1.4301 (V2A) 51200000 5 ohne Anker, Befestigung mit 5000

*  Winkelabmessung: 40/40/4 mm Edelstahlstiften
. wir fertigen Fixlangen nach Ihren Angaben
. 3 Ankerpunkte pro Meter

. Profil Typ 5 Rutschhemmung gem. DIN 51130 und
Merkblatt BGR 181, Ergebnis der Priifung: R10

- =
c O
Q T
® T
> @
n 3
< X
&m
g5
o3

2

Typ 1 Typ 5
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ifi i Art. T bis Platten- VE
Multifix Winkel Ar vp is Platten

stirke mm

08814610 Multifix - Winkel 4-30 300 20
inkl. Stahlstrebe 8mm
inkl. Stellschraube

08814610 Multifix - Winkel 4-30 300 20
inkl. Stahlstrebe 8mm
inkl. Stellschraube

. Bodenplatte bis 40 cm Starke einfachst abschalen
(spart viel Zeit und Kosten)
. Deckenrand bis 40 cm Deckenstarke abschalen

(von oben gearbeitet, Zeitersparnis ca. 70% im Vergleich
zur Abschalung mit Schienen und Anker und OHNE

Belastung des Mauerwerks)

*  Absturzsicherung einfach oben in den Multifix - Winkel
einstecken

. kann auch auf der Elementdecke montiert werden

e Zusatzlich kann auch die Abschalhilse Power Comp DW
15 in den Multifix - Winkel gesteckt werden

Muttificwinkel 4-30
mit 2x Nageldibel sx60 mm |

- Art. T Hiilse VE
Ankerhulse Comp + Powercomp DW15  {' e Linge mm
08843111 Ankerhilse Comp 170 150
_—a‘-w_ '_‘ '7 [ i_ ‘L‘ 08843110 Ankerhiilse Powercomp 170 150
= f e RS
R e 08843405  Nagelkonus DW 15 100
08843410 VerschlufRkonus betongrau 100

Ankerhiilse Comp DW15-170

. technisch hochwertiges Glasfasermaterial

. korrosionsbestandig
” . ausgelegt fur hohe Zugkrafte

. Comp DW 15, bei Betonfestigkeit 15N/mm2, max.

Ankerhiilse Powercomp DW15-170 Bruchlast 52kN,bei 2-facher Sicherheit 26kN
. Powercomp DW 15, bei Betonfestigkeit 15N/mm2, max.

Bruchlast 68kN,bei 2-facher Sicherheit 34kN E 2
_ «  Mindestbetonqualitat C25/30 53
& . Betondeckung mindestens 10 cm, Lage innerhalb der §_ g
Standardbewehrung Eu?f’
Nagelkonus Verschlusskonus

betongrau m
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ELEA Produkte
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Ankerhulse Steel DW 15

N

DW 15 Twin 45 DW 15 Solo 45 Verschlusskappe

450

Leibungsschalungswinkel

. sehr stabiler feuerverzinkter

Schalungswinkel

+  einfache Anwendung
. universell einsetzbar

. fur z.B. Fenster- / TUrenaussparungen,
Deckenrandabschalung,
Stltzenabschalung

. robust und wiederverwendbar
. mit Nagel-/Schraubenléchern und

Schaleisenkerbe

Ausgabe 2023

Tel.: 089 /90 77 83 30 + 089 / 90 32 072

Art. Typ Hiilse
Nr. Léange mm

08843136 Ankerhtilse Steel DW 15 TWIN 45 Grad 330
08843135 Ankerhilse Steel DW 15 Solo 45 Grad 330
08843415 Verschlusskappe 450

. DW 15 Ankerhtlse

. hochwertige S355 Stahl

. keine Korrosionsprobleme, einfach ausgief3en

. optimal zum Schalen von einhauptigen Wanden

. bei Betondruckfestigkeit (maRgebend) 7N/mm2,
F-max. Bruchlast (Standardbewehrung) 62 kN,
2-fache Sicherheit (Standardbewehrung) 31 kN

. mit angeschweilltem Montagebugel

Art. Typ
Nr.

08815107 Leibungsschalungswinkel18/25 verstarkt

08815110 Leibungsschalungswinkel 20/25 verstarkt
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Absturzsicherung fur Turen Art. Typ

i

08822150 Absturzsicherung fur Tlren
1150x70x5 Typ L

08822155 Absturzsicherung fur Tlren
1150x70x5 Typ W

. Absturzsicherung fiir Tlren
. mittels Langloch verstellbar

*  wir empfehlen die Befestigung der
Elemente mit Betonschrauben,
mind. 2 Betonschrauben pro

Element
. Material feuerverzinkt

Typ L Typ W

Treppengelanderhalter - R

08822130 Treppengelanderhalter DW 15
fir Kantholz 100x100 mm

08822131 Treppengelanderhalter DW 15
fur Kantholz 80x60 mm

. Treppengelanderhalter DW 15 mit Nagelléchern
fur Kantholz
. Material feuerverzinkt

Gerustschuh DW 15 Art. Typ

Nr.

08822202 Griistschuh DW 15 100x100

D 08822203 Gertlistschuh DW 15 - H20

4/

Typ DW 15 100x100 Typ DW 15-H20

. GerUustschuh fir DW 15

. Mindestbetonqualitat C25/30

. max. zuldssige Belastung 650 kg per Schuh

. ideale Befestigung in Ankerhiilse Comp DW 15

T o
<
o E
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R
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g
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A

Abdeckleisten Kunststoff 147
Abdichtungsfolie GapFlex 136
Abdichtungssysteme 114
Abdichtungsvlies Polyfleece SX 136
Abhebesystem 67
Abschalhiilse 31
Abschalhiilse Alu 31
Abstandhalter f. Erdungsband 91
Abstandhalter Ring "
Abstandhalter ASK 7
Abstellung f. Fugenband 81
Abstellung Wand/Wand 81
Absturzsicherung fur Tlren 151
Abtropfprofil 34
Achse f. Erdungsfestpunkt 94
AF 80 und AF 100 147
Alpha Seilschlaufen 68
Alu 80/40 und Alu 35/40 147
Aluminium - Treppenkanten 148
Anflanschung 123
Ankerhiilsen 67
Ankerhillse Steel 150
Ankerhilsen Powercomp/Comp 149
Ankerplatten 62
Ankerschienen 56
Ankerstab 28
AnschluBbewehrung 36
AnschluBklemme f. Erdfestp. 94
AnschluBklemme Tiefener. 94
AnschluBkorbe 47
AnschluBkorb RIPA 61
AnschluBsystem Bodenplatte 36
Anschweilplatten 62
Arbeitsfugenabschalung 81
Arbeitsfugenband bewehrt 115
Arbeitsfugenband DIN 18541 117
Arbeitsfugenband DIN 7865 118
Arbeitsfugenband PVC 115
AS Vario 79
Attika - Anker Halfen
Aufkantung Bodenplatte/Wand 81
Aussparungsrohre Blech/Kst. 72
Aussparungsstreifen 79
Automatischer Driller 96
B

Balkonanschllsse 47
Baufolie 101
Bauherrenpaket Boden 145
Bauherrenpaket Wand 146
Baulager 106
Bauschutzmatte 101
Bentonit Quellband 135
Beton - / Felsanker 30
Beton - Trennmittel 99
Beton Abdeckbahn 101
Beton Flachenabstandhalter "
Beton Kegel 19
Betonabstandhalter 12
Bewehrtes Arbeitsfugenband 115
BewehrungsanschluR schubverz. 37
Bewehrungsanschliisse 36
Bewehrungsanschlu® WU 38
Bewehrungsklemme 93
Bi - Schallschutz Box 110
Bindedrahtrdlichen 96
BL - AnschluRanker 59
Blech - Wellrohre 72
Blitzschutz 90
Bodendurchfiihrung m. Dichtf. 141
Bodendurchfiihrung mit Folienfl. 141
Bodenplattenanschluf3systeme 36
Brandschutzmanschette 42
Briicke 8
Briistungsanker Halfen
Cc

Calenberglager 106
Cipolon Kantenschuztstreifen 107
Christbdumchen 71
Cemflex VB 130
Cemflex AVS LAU 131
D

Dalli® 10
Dallimat 10

Ausgabe 2023

Dammdrunterleiste
Dammstoffhalter
Dampfsperre

Deckel 22

Deckel 22 mit Loch
Decken Ring
Deckenaussparung
Deckeneck
Deckenrandschalung
Deckentrumpf

Decki VerschluBstopfen
Deckkappen
Dehnfugenabschalelement
Dehnfugenbénder DIN 18541
Dehnfugenbénder DIN 7865
Dehnfugenbéander PVC
Deka Ring

Dekokant

Delta Mauerwerkssperre
Dicht - und Fasenleiste G21
Dicht Stopfen

Dicht Stopper

Dichtblech

Dichtblech ABS Umlenkprofil
Dichtblech JGS

Dichtblech Schalltrennfuge
Dichtblechkorb ABS
Dichtkappe

Dichtkupplung

Dichtleiste m. Schlitz
Dichtring

Dichtungseinsatz
Dichtungselement
Dichtungsrohr fiir Sollbruchs.
Difu Ring

Diku

DIN 18541 Fugenband
DIN 7865 Fugenband
Diskus Gigant

Distanz 4

Distanzrohr montiert

Dopp Folie
Doppelkopfstifte
Doppelrippe
Doppelschubdorn JDSD
Doppelstab
Doppelwandabstandhalter
Dorne

Doval mit 2 Haken

Doyma Futterrohr

Draht

Drahtankerzange
Drahtbinder

Drahtmaus

Drahtstifte

Dranfix

Dreikant Profilstahl
Dreikantleisten Holz
Dreikantleisten Kunststoff
Dridu / Quellmértel System
Driller

Drin Kappe

Drin Stopfen

Drippkante

Dripprille

Dropal

Drufa

Druleg

Druntereck

Druntereck mit Haken
Drunterleiste

Drunterleiste ZZ
Drunterring

Drunterstab

Drutwist

Druzack

Diibel fir Luftschichtanker
Diibelleiste

Dumbo Bewehrungsanschluf®
Dumbo® 15/75, Dumbo® 15/80
Diinnbett Mortelanker
Dupla

Dupla - Edelstahl

Duplafix

Duplastift 1 teilig
Durchstanzbewehrung
Durfest

Tel.: 089 /90 77 83 30 + 089 / 90 32 072

Durfest - E schmale Ausfihrung 49

DW 15 Schlaganker 30
Dyg - Hiilse 15 31
Dyg - Stopfen 31
Dywidag Spannstab + Zubehér 28
E

Easy Klick Fundamentss 83
Ecofix 102
Edelstahl - Flachstahl 63
Edelstahl - Halfenschienen 56
Edelstahl - Luftschichtanker 70
Edelstahl - Sonderteile 63
Edelstahl - Treppenkantenprofile 148
Edelstahlsonderanfertigungen 63
Einbauteile 63
Einschlagrohr verstarkt 70
Einzelabstandhalter 6
EK - Flex (mit Ose) 115
EK - Gehrungsschere 34
EK Moll 98
EKBA - Bewehrungsanschluf} 36
Elasto-Lastverteiler 107
Elastomere Baulager 106
Elastomerfugenband 118
ELEA Produkte 149
Emcoril 102
Erdungsbander 91
Erdungsdurchfiihrung 95
Erdungsfestpunkt 94
ET Schallschutzelement 112
F

Fahrbahnverdiibelung 43
Falter 1
Faserbeton 13
Faserbeton Bock 12
Faserbeton Clip 12
Faserbeton Doppelclip 12
Faserbeton Dreikant k. m Haken 7
Faserbeton Dreikant kurz 14
Faserbeton Dreikantstab 13
Faserbeton H - Bock m. D. 12
Faserbeton Kleber / Harter 19
Faserbeton Knochen m. D. 12
Faserbeton Rohre rund 18
Faserbeton Schalbord 87
Faserbeton Schlange 13
Faserbeton Schlange kurz 14
Faserbeton Schlange kurz m. N. 14
Faserbeton Schlange m. N. 13
Faserbeton Stopfen 18
Faserbeton T-Schlange 13
Faserbeton Tunnelabstandhalter 64
Faserbeton Vierkant 14
Faserzement Futterrohr 140
Fassaden - Anker Halfen
Fassaden - Technik Halfen
FB Tunnelabstandhalter 64
FDP Fugendammplatte 113
Federklemme 29
Felsanker 30
Ferroquell 135
Festlager 109
Flachenabdichtung 136
Flachenabstandhalter Beton 1"
Flachenabstandhalter Kunststoff 11
Flanschmutter 28
Flechter - Draht gegliiht 96
Flechterzange 97
Flott 11
Fligelmutter 28
Flupp 24
Folien 101
Folienleichtbauplatte 102
Frischbetonverbundfolie 137
Frosch 29
Frostschutzmatte 101

FugenabschlufRbander DIN 18541117
FugenabschlufRbander DIN 7865 119

FugenabschlufRbander PVC 116
Fugenband - Formstiicke 124
Fugenbandabschalelement 81
Fugenbandanflanschung 123
Fugenbander 115
Fugenbéander Elastomer 118

Fugenbander Nitrilkautschuk 17

Fugenbander PVC
Fugenbandhalteleiste
Fugenbandklammern
Fugenbandverbinder MC
Fugenblech blank/verzinkt
Fugenblechverbinder MC
Fugendammplatte FDP
Fugenfiillleiste
FugenverschluRbander
Fundamentkdcher
Futterrohr Duro Plus
Futterrohr Faserzement

G

Gapflex Abdichtungsfolie
Gehrungsschere

Gerippter Edelstahl
Gerustbugel

Gerusthllse

Gerustschuh

Gerustschuh DW 15
Gewebeschlauch

Gewi - SchraubanschluBsystem
Gewindehlilsen

Gigant

Gleitfolie

Gleitlager

Goliath - Seilschlaufen
Grundmauerschutzfolie

Gummi - Elastomere

Gummi - Ring fur Wasserspeier

H

Hakenanker

Halfen

Halfenschienen
Halfenschrauben

Haltedeckel

Halteplatten mit Gewinde
Hammerkopfschrauben
Handhebelpresse
Hartholzkeile

Hauseinfiihrung

HBB Schallschutzbox

HBS - Schraubanschluf3

HDB - Durchstanzbewehrungen
HeiRluftschweillgerat
Heraklith Nagel

HGB Gelanderbefestigung
Hinterfullmaterial

HIT Balkonanschliisse

HMS MaueranschluRschiene
Holz Keile

Holz Profilleisten

HTA Halfenschiene mit Ankern
HTT Trittschallddmmelement
HTU Trapezblechbefestigungss.
HTV lIsostep

Hallwellrohr

Hilsen PVC

Hilsendubel

HZA Ankerschienen

|

Injektionsharz
Injektionspacker
Injektionsschlauche

Iso - Dibel 2 teilig

Iso - Mauerverbinder

Iso - Trittschallboxen
Isoelemente
Isolierplattenbefestigungen
Isostep

K

KAB Kombi AFB
Kabeldurchfiihrung MKD

KAS Klemmabstandhalter
Kabelschutzrohr
Kegelverschlufy System
Keilverbinder
Kernstreifengleitlager

KG - Rohrdurchfiihrung wasserd.
Kleber, Harter fiir Faserbeton
Klemmkonstruktion von Fugenb.
Kocherschalung

Kombi - Hiilse
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Stichwortverzeichnis

Kombi Arbeitsfugenband 120 Porenbeton MaueranschluBanker 59 SollriRfugenschiene 127 Winterbaumatte 101
Kombiplatte 28 Powercomp Ankerhiilse 149 Sonderanfertigungen aus Stahl 63
Konsol - Anker Halfen Pragnit 2000 99 Spacer Abstandhalter 129
Konus 23 Promaxx Sicherheitsprofil 104 Spanngurt f. Schalrohr 74 X
Korrosionsschutzbinde 93 PU Injektionsharz 134 Spannstab 28 Xetonol Dichtungselement 142
Kreuzverbinder 91 PU Reiniger 134 Spannstellen 17
Kunststoff - Treppenkanten 148 Punktlager 109 Spezialprofil fiir den Silobau 115 z
Kunststoffnagel 71 Punktstreifenlager 109 Sprihkleber fiir Strukturmatte 76 Zentrierkegel 78
PVC Kappe 18 Stabilisiertes Fugenband 115 Zentrierkegelversetzgerat 78
L PVC Kupplung 18 Stahl Bewehrungsanschluf® 36 Zick Zack Leiste 8
Lager 106 Pyraplex Bewehrungsanschlu 37 Stahldreikantleiste 32
Lastverteiler 107 Stahlpacker 134
Leibungsschalungswinkel 150 Q Stahlsonderanfertigungen 63
Leichtbauplattenanker 71 Quadratschalung 75 Stangenabstandhalter 10
Leiste fur Grundmauerschutzf. 103 QUDOR 41 Stapelplatten 64
Linkfix Abschalelmente 80 Quellband 135 Stopper 20
Lochbandanker 60 Quellgummi 135 Stopper Screw 21
Lochblech Kécher 77 Quellschlauch 133 Stopsel 23
Luftpolsterfolie 103 Quellvergulmortel 19 Streckmetall 79
Luftschichtanker 70 Querkraftdorne 41 Streifenabdichtung Master Tape 136
Strukturmatte 76
] R Stufen-Rakete 10
M-Bed QuellverguBmértel 19 Rédchen 6 Sturzschalung MBA 88
Master Connect Fugenbandverb 122 Rakete 10 Stitzvorrichtung fir Schalrohre 74
Master Dichtblech 125 Randabschalung Blech 81
Master Tape Streifenabdichtung 136 Randabstellungen 86 T
Mattenverbinder 25 RDS Dichtungselement 143 T Fugenfiillleiste 34
MaueranschluRanker 59 Rechteck Abstandhalter 1 T Profil 34
Maueranschlu3schiene 59 RELTEC® Schalrohr 75 TausendfiiRler Abstandhalter 1
Mauerisolierfolie 103 Ringabstandhalter 6 Telleranker Typ [ und Il KAP 14 63
Mauerkragen f. Erdungsband 93 Ringbalkenschalung MBA 88 Tellermutter 28
Mauerkragen mini/maxi 20 RIPA AnschlufRkorb 61 Thermodamm 47
Mauerstarke Rundrohr 23 Rippenlager 106 Tiefenerder 96
Mauerstarken Faserbeton 18 Rippenstreckmetall 79 Topfix 8
Mauerstarken Kunststoff 23 Rédeldraht 96 Topfuge 120
Mauerverbinder 60 Rohr - Hiilse 73 Transportanker 68
Mauerwerksbewehrung 60 Rohrleitungskonsolen Halfen Transportanker m. Loch 67
Mauerwerkssperre 103 Rickbiegeanschllsse 36 Trapezblech Befestigungssch. 58
Maxxi 25 Rundhiilse 66 Trapezleiste aus Holz 35
MBA Ringbalkenschalung 88 Rundleiter 91 Trapezleiste aus Kunststoff 33
MBT Bewehrungsanschluf® 37 Rundrohr Mauerstarke 23 Trennfugenleisten 33
Metall-Kunststoff-Konus 29 Rundrohr PVC 73 Trennmittel Multo - Trenn 99
Metallkonen D 15/ 75 29 Rundséulenschalung 74 Trennmittel Pragnit St 300 99
Metallschelle m. Nagel 133 Rundschnur 147 Treppengelanderhalter 151
Meterriss Plaketen 98 Treppenkantenprofile 148
ML - Anker 59 S Trittschallschutz 110
Monotub Schalrohr 74 Saulenschalrohre 74 Tronsole 110
Montageleiste fiir Grundmauers. 103 SBA Korb 15 Tropfscheibe 70
Montageplatte steckbar 65 Schalboxen 79 TUBOTEC® Schalrohr 74
Montageplatten 65 Schall Isostep 110 Tunnelabstandhalter 64
Montageschaum 87 Schallfugenband 128
Montageschienen Halfen Schallschutzelement ET 112 U
Montagewinkel 62 Schallschutzlager - Streifen 106 U Korb 15
Mulitklemme 92 Schalltrennfuge 128 Umlenkprofil 128
Multicap Schutzkappe 94 Schaldl 99 Uni 6
Multifix 7 Schalrohr 74 Unterlagsplatte 28
Multifix Abschalwinkel 149 Schalstopfen 22-25 24 Unterlegleiste | voll 8
Multiflex Fugenband 120 Schalungsanschlag Leiste 27 Unterlegleiste [V m. seitl. Aussp. 8
Multotrenn Trennmittel 99 Schalungsanschlage 27 Unterlegleiste ZZ 8
Murinox Mauerwerksbewehrung 60 Schalungsmatte 76 Unterlegplattchen 65
Schalungsprofil G21 32 USV - Klemme 92
N Schalungszubehor 27
Nagelpacker 133 Schaumstoff - Schnur 147 v
Nagelplatte 67 Schaumstoffband 98 Varioclix 86
Neoprene Lager 106 Scherbolzen 41 Verbindungsmuffe sechskant 29
Nitril Kautschuk Fugenbander 117 Scheinfugenleisten 33 Verbundabschalsystem 81
Noppenfolie 103 Schlaganker DW 15 30 Verflllspritze 19
Novoflor Bauschutzmatte 101 Schlangenabstandhalter 15 Verpressharz 134
Schlauchverbinder 133 Verpressschlauch 134
(o] Schlaufenanker 28 VerschluRstopfen Decki 23
Oktagon Plus 26 Schragzug - Seilschlaufen 68 VerschluRstopfen f. Haltep. 67
Oktagon Plus Konus + Stopfen 26 Schraub Bewehrungsanschlufy 40 VerschluBstopfen f. V-Schlauch 133
Opti 26 Schubbewehrung 45 Verstiftungshilsen 66
Osendraht 96 Schutzkappe fiir Bewehrungsst 104 Verzahntes Streckmetall 79
Osenmuffen 67 Schutzkappe fiir Erdungsband 94 Vierbein 16
Ovalhilsen 66 Schweilband 122 VS Dichtstopp 20
Ovalrohr 72 Schweilbeil 122
Schweil3schnur 122 w
P Schwindrohr 116 Wandabstandhalter 6
Pappschalrohr 74 Sechsbein 16 Wandabstandhalter f. Elementw. 10
PE - Folie 101 Seilschlaufen 68 Wasserdichte Spannstellen 17
PE Rundschnur 147 Sicherheitsprofil Promaxx 104 Wassernasenprofil 33
Planschutzhulle 103 Sichtbetonkegel 18 Wasserspeier 69
Planotide XF Frischbetonv. 137 Sichtbetonkonus 18 Wassersperren 30
Polyfleece SX 1000 136 Sichtbetonteller 67 Waterproof X1 133
Polymerquellband 135 Silofugenband 115 Wellenanker 28
Polyproof Inject 134 Sofix Betonabstandhalter 12 Wellenlager 106
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1. Geltung der AGB

1.1. Unsere Lieferungen, Leistungen und Angebote erfolgen ausschlief3lich auf
Basis dieser allgemeinen Geschaftsbedingungen.

1.2. Diese gelten auch firr alle zukinftigen Geschéfte, selbst wenn sie nicht
nochmals gesondert vereinbart werden. Der Einbeziehung anderer
Geschéaftsbedingungen widersprechen wir hiermit ausdricklich.

1.3. Wir sind jederzeit berechtigt, diese AGB innerhalb einer angemessenen
Ankiindigungsfrist zu erganzen oder zu andern. Vorher eingehende Auftrage
werden auf der Grundlage der zu diesem Zeitpunkt noch geltenden AGB abge-
wickelt. Die gednderten AGB gelten als akzeptiert, wenn der Kunde diesen nicht
innerhalb einer Frist von 14 Tagen widerspricht, gerechnet ab dem Zeitpunkt, in
dem er auf die Anderung hingewiesen wurde und die Méglichkeit hatte, den
geanderten Text einzusehen. Im Ubrigen haben wir das Recht, die vereinbarten
AGB innerhalb einer angemessenen Frist zu kiindigen.

2. Angebot
2.1. Unsere Angebote sind stets freibleibend und unverbindlich.

2.2. Unsere Angaben, auch in Prospekten, Anzeigen und auf Internetseiten sind
nur verbindlich, wenn dies ausdricklich und schriftlich vereinbart worden ist.
Gleiches gilt fiir die Zusicherung bestimmter Eigenschaften. Fir Herstellerangaben
wird jede Haftung ausgeschlossen. Technische Anderungen bleiben vorbehal-
ten.

2.3. Mindliche Absprachen bedurfen zu ihrer Wirksamkeit der schriftlichen
Bestatigung durch uns. Dies gilt auch fir den Verzicht auf dieses
Schriftformerfordernis.

2.4. Bei Vertragsschluf} vereinbarte Preise sind 15 Tage bindend und dirfen
danach bis zur Hohe des dann giiltigen letzten Preises angehoben werden.

3. Annahme

3.1. Der Vertrag zwischen uns und dem Kunden kommt zustande, wenn wir
das Vertragsangebot des Kunden angenommen haben. Einer zusatzlichen
Annahmeerklarung nach § 151 Satz 1 BGB durch uns bedarf es nicht. Der Vertrag
kommt in jedem Falle spatestens durch unsere Bestatigung an den Kunden oder
durch Lieferung der bestellten Waren zustande.

3.2. Stellen wir nach Vertragsschluf} fest, daR die bestellte Ware nicht verfligbar
ist, so sind wir zum Rducktritt auch vom Vertrag berechtigt, wenn die
Rucktrittsanzeige innerhalb einer Frist von drei Tagen nach Eingang des Angebots
des Kunden erfolgt. In diesem Falle werden eventuell bereits geleistete Zahlungen
dem Kunden unverzlglich erstattet.

4. Lieferung

4.1. Liefertermine und -fristen sind nur verbindlich, soweit diese ausdriicklich
und schriftlich als verbindlich vereinbart sind.

4.2. Lieferungen erfolgen regelmafig ab unserem Lager auf Rechnung und
Gefahr des Kunden. Die Auswahl der Transportpersonen und -art obliegt uns.
Bei Lieferung "Frei Haus" geht die Gefahr ebenfalls mit Ubergabe an die
Transportperson auf den Kunden (iber. Bei Verzogerung der Lieferung aus
Griinden, die der Kunde zu vertreten hat, geht die Gefahr mit

Meldung der Versandbereitschaft auf den Kunden Uber. Ist eine Lieferung nicht
gewlnscht, so hat der Kunde die Ware unverzlglich nach Anzeige der
Bereitstellung, auch fernmiindlich, wahrend unserer (iblichen Geschéaftszeiten
auf eigene Gefahr und Rechnung von unserem Lager abzuholen.

4.3. Die Ware ist unverziglich bei Empfang auf Vollstandigkeit, Unversehrtheit
und Mangelfreiheit zu Uberpriifen. Beanstandungen sind uns unverzuglich und
schriftlich anzuzeigen. Mangelrligen, die spater als drei Werktage nach Empfang
der Ware erfolgen, sind in jedem Falle verspatet, soweit die Mangel bei sorgfaltiger
Priifung entdeckt worden waren. Versteckte Mangel missen uns unverziiglich
nach Kenntnis des Kunden von diesem Mangel schriftlich angezeigt werden.

4.4, Wir sind zu Teillieferungen und -fakturierungen berechtigt, soweit dem nicht
berechtigte Interessen des Kunden entgegenstehen.
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4.5. Verbindlich vereinbarte Lieferfristen verlangern sich im Falle der
Lieferverzogerung wegen hoherer Gewalt und anderer bei Vertragsschluf? nicht
vorhersehbarer und nicht von uns zu vertretender Hindernisse um die Dauer
dieses Leistungshindernisses zuzliglich einer angemessenen Anlaufzeit, auch
wenn das jeweilige Ereignis beim Lieferanten, Vorlieferanten oder einer
Transportperson eintritt. Wir sind in diesem Falle auch berechtigt, ganz oder teil-
weise vom Vertrag zurlickzutreten. Dauert das Leistungshindernis langer als
drei Monate, ist der Kunde nach Setzung und Ablauf einer Nachfrist von minde-
stens zwei Wochen berechtigt, vom Vertrag zurlickzutreten, soweit dieser noch
nicht erfillt ist. Verlangert sich die Lieferzeit oder werden wir von unseren
Verpflichtungen frei, kann der Kunde keinen Schadenersatz verlangen, soweit
wir die Gruinde fiir das Leistungshindernis dem Kunden unverzuglich angezeigt
haben.

46. Im Falle des Lieferverzugs oder der -mdoglichkeit, sind
Schadenersatzanspriiche ausgeschlossen, soweit diese nicht mindestens auf
grober Fahrlassigkeit von uns oder unseren Erfiillungsgehilfen beruhen.

4.7. Das Verstreichen bestimmter Lieferfristen und/oder Termine befreit den
Kaufer, der vom Vertrag zuriicktreten oder Schadenersatz wegen Nichterfiillung
verlangen will, nicht von der Setzung einer angemessenen Nachfrist zur
Erbringung der Leistung und der Erklarung, daf3 er die Leistung nach Ablauf der
Frist ablehnen werde. Das gilt nicht, soweit wir eine Frist oder einen Termin zur
Lieferung ausdriicklich oder schriftlich als verbindlich bezeichnet haben.

4.8. Im Ubrigen setzt die Einhaltung unserer Lieferungs- und Leistungspflichten
voraus, daf® der Kunde seine Vertragspflichten rechtzeitig und ordnungsgemaf
erfullt. Kommt der Kunde in Annahmeverzug, kénnen wir den Ersatz des uns
entstandenen Schadens verlangen; aulRerdem geht die Gefahr auf den Kunden
Uber. Nimmt der Kunde die bestellte Ware auch nach Setzung einer angemes-
senen Nachfrist nicht ab, so sind wir berechtigt, vom Vertrag zurlickzutreten und
wahlweise 20 % des vereinbarten Kaufpreises ohne gesonderten Nachweis
oder den Ersatz des tatséchlichen Schadens vom Kunden zu verlangen.

5. Eigentumsvorbehalt

5.1. Die bestellte Ware bleibt bis zur vollstandigen Erfiillung aller Forderungen,
auch Saldoforderungen aus den laufenden Geschéaftsbeziehungen, die uns
gleich aus welchem Rechtsgrund gegen den Kunden jetzt oder zukuinftig zustehen,
unser Eigentum (Vorbehaltsware).

5.2. Bearbeitung oder Umbildung der Ware erfolgt stets fiir uns als Hersteller
im Sinne des § 950 BGB, ohne uns jedoch entsprechend zu verpflichten. Die
Gegenstande bleiben Vorbehaltsware. Erlischt unser Eigentum durch Verbindung
oder Vermischung mit anderen Gegenstéande, so geht das Miteigentum des
Kunden hieran wertanteilsmaRig auf uns tber. Steht der andere Gegenstand im
Eigentum des Kunden, und ist dieser im Verhaltnis zur Vorbehaltsware als
Hauptsache anzusehen, so steht uns ebenfalls das anteilige Miteigentum an der
neuen Sache.

5.3. Der Kunde ist widerruflich dazu berechtigt, die Vorbehaltsware im Rahmen
seines ordnungsgemalfen Geschaftsbetriebes zu veraullern, so lange er sich
nicht in Zahlungsverzug befindet. Verpfandungen oder Sicherheitstiberleistungen
der Vorbehaltsware sind unzulassig. Die aus dem Weiterverkauf oder sonstim
Zusammenhang mit der Vorbehaltsware entstehenden Forderungen in Héhe
des jeweiligen Rechnungsbruttoendbetrages tritt der Kunde an uns schon jetzt
ab, wobei wir die Abtretung hiermit annehmen. Der Kunde ist widerruflich dazu
berechtigt, die abgetretenen Forderungen in eigenem Namen einzuziehen, so
lange er sich nicht in Zahlungsverzug befindet. Auf unser Anfordem hat der Kunde
die Abtretung gegentiber dem eigenen Vertragspartner unverzuglich offenzulegen
und uns alle zur Einziehung der Forderung erforderlichen Unterlagen unverziglich
auszuhandigen.

5.4. Den Zugriff Dritter auf die Vorbehaltsware hat der Kunde uns unaufgefordert
und unverziglich anzuzeigen und den Dritten auf die bestehenden
Eigentumsvorbehalte hinzuweisen. Uns entstehende auflergerichtliche oder
gerichtliche Kosten, welche nicht von dem Dritten erlangt werden kénnen, hat
der Kunde zu erstatten.

5.5. Soweit die vorstehend eingeraumten Sicherheiten den Wert unserer zu

sichernden Forderungen um 20 % Ubersteigen, werden wir auf Anforderung des
Kunden die ihm zustehenden Sicherheiten in entsprechender Hohe freigeben.
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5.6. Bei vertragswidrigem Verhalten oder Zahlungsverzug des Kunden sind wir
berechtigt, die Vorbehaltsware zuriickzunehmen oder die Abtretung der
Herausgabeanspriiche des Kunden gegen Dritte zu verlangen. In der
Zuriicknahme oder Pfandung der Vorbehaltsware durch uns liegt kein Ruicktritt
vom Vertrag.

5.7. Mit Zahlungseinstellung, der Beantragung oder Eroffnung des
Insolvenzverfahrens sowie eines gerichtlichen oder auf3ergerichtlichen
Vergleichsverfahrens erléschen sowohl das Recht zur WeiterveraufRerung, zur
Verwendung oder zum Einbau der Vorbehaltsware als auch die Ermachtigung
zum Einzug der abgetretenen Forderung; bei einem Scheck-/Wechselprotest
erlischt die Einzugsermachtigung ebenfalls.

6. Preise und Zahlungsbedingungen

6.1. Unsere Preise verstehen sich netto ab Lager Kirchheim/Miinchen zzgl.
Versand, Verpackung, Versicherung und gesetzlicher Mehrwertsteuer. Lieferungen
erfolgen nur gegen Vorauskasse oder Nachnahme (fir Privatkunden) oder
Rechnung (fir Gewerbetreibende). Unsere Rechnungen sind innerhalb von
dreillig Tagen nach Rechnungsstellung ohne jeden Abzug zahlbar. Bei
Zahlungseingang acht Tage nach Rechnungsdatum gewahren wir 3 % Skonto,
wobei Dienstleistungen und Anfahrten nicht skontierfahig sind.

Wir dirfen eingehende Zahlungen auf altere Verbindlichkeiten des Kunden
anrechnen, wobei die Verrechnung zuerst auf Kosten, dann auf die Zinsen und
zuletzt auf die Hauptforderung erfolgt. Die Verrechnung werden wir dem Kunden
anzeigen. Eine Zahlung, insbesondere als Scheck, gilt erst dann als schuldbe-
freiend erfolgt, wenn wir Uber den Betrag verfligen kénnen.

6.2. Befindet sich der Kunde in Zahlungsverzug, machen wir Zinsen nach § 288
BGB geltend. Die Geltendmachung eines héheren Schadens bleibt uns unbe-
nommen.

6.3. Wir sind berechtigt, sémtliche Verbindlichkeiten des Kunden sofort fallig zu
stellen, soweit Umstande bekannt werden, welche die Kreditwirdigkeit des
Kunden in Frage stellen. In diesen Fallen sind wir auch berechtigt,
Vorauszahlungen oder zusatzliche Sicherheiten zu verlangen.

7. Gewabhrleistung

7.1. Wir ibernehmen die Gewahr nur dafiir, da die bestellte und gelieferte
Ware frei von Fabrikations- oder Materialfehlern ist, sowie fiir ausdriicklich von
uns schriftlich zugesicherte bestimmte Eigenschaften. Die Gewahrleistungsfrist
betragt sechs Monate, gerechnet ab Gefahribergang. Die
Gewahrleistungsanspriiche sind nicht Ubertragbar. Weitergehende
Herstellergarantien werden soweit moglich, an den Kunden weitergegeben, ohne
daf uns hieraus Verpflichtungen entstehen.

7.2. Im Falle der begriindeten Mangelriige haben wir das Recht zur
Nachbesserung oder Nachlieferung nach unserer Wahl. Beanstandete Ware
darf nur mit unserem ausdrticklichen Einverstéandnis zuriickgesandt werden. In
diesem Falle hat der Kunde die Ware ordnungsgemaf zu retournieren und fiir
Verpackung zu sorgen. Fiir Schaden, die auf mangelhafte Verpackung zurtick-
zufiihren sind, wird keine Haftung tbemommen. Ist der Mangel trotz zweimaliger
Nachbesserung oder Nachlieferung innerhalb einer angemessenen Frist nicht
beseitigt, so hat der Kunde das Recht zur Wandlung oder Minderung. Weitere
Gewahrleistungsanspriiche, auch wegen unmittelbarer oder mittelbarer Schaden
sind ausgeschlossen. Dies gilt nicht fir Schadenersatzanspriiche aus
Eigenschaftszusicherung.

7.3. Stellt sich heraus, daf’ ein Mangel nicht vorliegt, so ist der Kunde zur
Erstattung der angemessenen Kosten fiir Uberpriifung und Versand verpflich-
tet.

8. HaftungsausschiuB

8.1. Befolgt der Kunde Betriebs- oder Verwendungsanweisungen nicht oder
nimmt er Anderungen an der Ware vor, die vom Hersteller nicht vorgesehen sind,
oder werden Verbrauchsmaterialien, Ersatzteile oder Zubehor verwendet, die
nicht den Herstellerspezifikationen entsprechen, entfallt die Gewahrleistung,
wenn nicht der Kunde nachweist, daf} der Mangel nicht hierauf beruht.
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8.2. Schadenersatzanspriiche einschlieRlich entgangenem Gewinn und sonstiger
Vermodgensschaden wegen Verzug, Unmaoglichkeit, positiver Vertragsverletzung
oder anderer Leistungsstérungen sind vorbehaltlich der nachfolgenden
Bestimmungen ausgeschlossen, soweit diese nicht mindestens auf grober
Fahriassigkeit oder Vorsatz eines Vertragspartners oder dessen Erfullungsgehilfen
beruhen.

8.3. Soweit gesetzlich zulassig, ist unsere Verpflichtung zur Leistung von
Schadenersatz, gleich aus welchem Rechtsgrund, begrenzt auf den
Rechnungswert unserer an dem schadhaften Ereignis unmittelbar beteiligten
Warenmengen. Dies gilt nicht, soweit wir nach zwingenden gesetzlichen
Vorschriften wegen Vorsatz oder grober Fahrlassigkeit unbeschrankt haften.

8.4. Im Falle der fahrlassigen Verletzung wesentlicher Vertragspflichten
(Kardinalspflichten) ist der Schadenersatzanspruch jedenfalls auf den vertrag-
stypischen und bei Vertragsschlul} vorhersehbaren Schaden begrenzt.

8.5. Inden vorstehenden Regelungen unberthrt, bleiben Anspriiche des Kunden
wegen Fehlens von zugesicherten Eigenschaften oder Anspriiche nach dem
Produkthaftungsgesetz, Produktsicherheitsgesetz und nach den Grundsatzen
der Produzentenhaftung.

9. Abtretung und Aufrechnung

9.1. Der Kunde ist vorbehaltlich der Regelung in § 354 a HGB nicht zur Abtretung
seiner Anspriiche aus diesem Vertrag berechtigt.

9.2. Der Kunde ist zur Aufrechnung, Zurlickbehaltung oder Minderung, auch
bei der Geltendmachung von Mangelriigen oder Gegenanspriichen nur dann
berechtigt, wenn ein entsprechender Gegenanspruch rechtskraftig festgestellt
oder von uns ausdriicklich anerkannt wurde. Dies gilt nicht, wenn der Kunde ein
Zuriickbehaltungsrecht wegen Gegenanspruiche aus demselben Vertrag geltend
macht.

10. Sonstiges

10.1. Auf diese AGB und samtliche Rechtsbeziehungen zwischen den
Vertragsparteien findet ausschlieRlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland
Anwendung. Die Anwendung des einheitlichen internationalen Kaufrechts und
des Wiener UN-Abkommens uber den internationalen Warenverkehr sowie ver-
wandter Vorschriften ist ausgeschlossen.

10.2. Erfiillungsort fiir samtliche Verpflichtungen der Vertragsparteien ist unser
Sitz in Kirchheim/Mnchen.

10.3. Der Gerichtsstand ist Miinchen, soweit der Kunde zu dem in § 38 | ZPO
genannten Kreis gehort. Wir sind aber auch berechtigt, den Kunden an jedem
anderen zulassigen Gerichtsstand zu verklagen.

10.4. Sollte eine der vorstehenden Bedingungen ganz oder teilweise unwirksam
sein oder werden, wird die Wirksamkeit dieser Bestimmungen im tbrigen und
des Vertrages insgesamt hiervon nicht berthrt. Die Parteien verpflichten sich
schon jetzt, eine Bestimmung zu vereinbaren, welche den namlichen wirtschaft-
lichen Zweck erflllt.

Bauspezialartikel Gesellschaft mbH EK + VIBA
Stand: 01.04.2023

- Die aktuelle Fassung unserer allgemeinen Geschaftsbedingungen kénnen
Sie unter www.ek-viba.com abrufen -

Fax.: 089 /90 38 400 + 089 / 90 44 373
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in lhrer Nahe...

Zentrale Kirchheim

Daimlerstr. 10

85551 Kirchheim

Tel. 089 /90 77 83 30 + 089 / 99 02 370
Fax.089 / 90 38 400 + 089 / 90 44 373
Email: info@ek-viba.com

Niederlassung Regensburg
Junkersstr. 18

93055 Regensburg

Tel. 0941/ 78 38 30

Fax. 0941 / 78 38 350

Email: info@ek-viba.de

Vertretung Raum Oberbayern

J&M Wiesholzer GbR

Plattenweg 10

83115 Neubeuern

Mobil: 0171 / 17 85 528

Mobil: 0173 /57 53 500

Fax.: 08035 / 48 21

Email: Johann.wiesholzer@wiesholzer-gbr.de
Email: Martin.wiesholzer@wiesholzer-gbr.de

Vertretung Raum Kempten / Aligau
Chronz Baubedarf GmbH

lller Str. 38

87448 Martinszell b. Kempten

Tel. 08379 /92 93 00

Mobil 0173 / 90 46 492

Fax. 08379 / 92 93 01

Email: info@bauwerkabdichtung-chronz.de

Vertretung Raum Augsburg

Uber Zentrale Kirchheim

Tel. 089 /90 77 83 30 + 089 / 99 02 370
Fax.089 / 90 38 400 + 089 / 90 44 373
Email: info@ek-viba.com

Vertretung Raum Rheinland + Sauerland
Ralf Hergarten

Am Mihlenberg 8

53937 Schleiden b. Kéin

Tel. 0174 / 155 15 55

Fax. 02445/ 91 15 69

Email: rh-ekviba@pcgermany.de

Vertretung Raum Sachsen "
VIBA-Baubedarf-GmbH -Sachsen- N —

Am Karrenberg 9 (Gewerbegebiet) “ g
01844 Neustadt-Polenz oder unter www.ek-viba.com

Tel. 03596 / 50 92 80
Fax. 03596 / 50 90 177

Email: info@viba-baubedarf.de
www.ek-viba.com
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