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245 x 175 mm
295 x 245 mm

495 x 395mm

LEIBUNGSSCHALUNGSSYSTEME
Hauptvorteile

- Sehr hohe Kostenersparnis für viele Jahre
- Wesentlich reduzierter Holzverbrauch

1. Wesentlich verringerter Holzverbrauch (kein 
Kaufen, Liefern, Zerschneiden, Vernageln, 
Ausschalen, Wegräumen, Entsorgen)

2. Einfache Anwendung

3. Robuster, feuerverzinkter Winkel mit Nagel- 
und Schraubenlöcher und Schaleisenkerbe

4. Für Fenster, Türen, Deckenroste, Schuber, 
Säulen, etc.

5. Noch größerer Vorteil bei wiederkehrenden 
Aussparungsmaßen

6. Hält viele, viele Jahre (immer 
wiederverwendbar)

7.	Sehr	kurze	Amortisationsdauer	(meist	schon	
beim ersten Bauvorhaben)

8. Jeweils 2 verschiedene Schenkellängen1. Fenster

Fertige Schuber in die Schalung 
montieren (Windradprinzip!)
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2. Türen  

Wenn Sturz höher als 50 cm:

Kantholz mit Steher unterstellen

eventuell ein 

Schalbreit in genauer 

Aussparungsbreite auf 

mittleren Winkel legen

Zwischen Decke und 
Schaltafel Keil o.ä. zum 
einfachen Ausschalen 

einlegen.

Für beide Schenkel mind. je 4 Doppelkopfnägel 3.1x55/65 oder
3-4 entsprechende Schrauben verwenden (gilt für alle Winkel).

Die Befestigung im Spitz des Winkels ist am wichtigsten!
Anwendung sinngemäß für Fenster (am Parapet ein Winkel zusätzlich).

10 cm

25 cm

25 cm

35 cm

45 cm

55 cm

55 cm
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3. Schuber.

Am effizientesten ist es,  
die Leibungsschalungswinkel 
auf den Schubern zu belassen.
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4. Säulen.

5. Decken, Stiegenaussparungen, ...
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5. Balkone, Decken
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6. Sonderanfertigungen (zB fertig gebogene Stahl-Radien-Schalung).

In Elementlängen von 
 mehreren Metern einfach  

per Kran oder Hand versetzen. 
3-4 Doppelkopfnägel  

pro Leibungsschalungswinkel 
und Laufmeter genügen.

Eine Anfertigung  
für 23 Stockwerke.
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Absturzsicherung für Türen

Mit der Absturzsicherung für Türen und 
drei bauseitigen Holzbrettern können Lift- 
und Türöffnungen problemlos gesichert 

werden. Dazu werden zwei Elemente mit  
je zwei Betonschrauben in die Leibung  
montiert. 
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Kostengünstige und effektive  
Absturzsicherung für Türen.

Statisch geprüft. EN13374 - Klasse A

– ABSTURZSICHERUNG FÜR TÜREN

	Die Stahlelemente müssen mit je zwei 
Betonschrauben (mindestens DM 6 x 
50 mm) sicher in der Leibung ver-
schraubt werden.

	Holzbretter min. 150 x 24 mm, Nadel-
holz C24, Nutzungsklasse 2.

	Für die Montage, Demontage und 
Anwendung sind die einschlägigen Bes-
timmungen der jeweils gültigen Fassung 
der BauV einzuhalten.

Art.Nr. 22150 
Absturzsicherung  
für Türen L 1150x70x5.

Betonschrauben können  
mitgeliefert werden.

Art.Nr. 22155 
Absturzsicherung  
für Türen W 1150x70x5.

Betonschrauben können  
mitgeliefert werden.

Höhenvestellbar.

BESTANDTEILE WICHTIGE INFORMATIONEN
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– TREPPENGELÄNDERHALTER

	Eine wesentliche Erleichterung für alle Ausbaugewerke

	Einfache Befestigung

	 Vor Belastung ist die Betondruckfes-
tigkeit zu prüfen.

	Mindestbetonqualität C 25/30.

	Betondeckung mindestens 10 cm.  
Lage innerhalb der Standardbewehrung!

	Es sind die einschlägigen Bestimmungen 
der jeweils gültigen Fassung der BauV 
einzuhalten. 

Art. Nr. Bezeichnung Gewicht VPE
22130 Treppengeländerhalter DW 100x100 0.8 kg 1 Stk.

22131 Treppengeländerhalter DW15 80x60 0.6 kg 1 Stk.

Art.Nr. 22130 
elea Treppengeländerhalter 
DW15 100x100

Art.Nr. 22131 
elea Treppengeländerhalter 
DW15 80x60

Als Befestigungsmittel dienen die Artikel auf der Vorseite.

BESTANDTEILE WICHTIGE INFORMATIONEN
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 Stirngeländerhalter 6 cm  
für enge Treppenaugen.
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SPUNDWAND

GELÄNDERSTEHER 130 cm

PROTECT NET 260 cm

SPUNDWANDADAPTER

13
0 

cm

	Seitenschutzsystem Klasse A.

	Seitenschutzgitter müssen am Geländersteher mind. 10 cm 
überlappen.

	Für die Montage, Demontage und Anwendung sind die 
einschlägigen Bestimmungen der jeweils gültigen Fassung 
der BauV einzuhalten.

	Maximler Abstand  
der Aufnahme punkte 2,5 m.

	Die einfache und robuste Seitenschutz  
für Spundwände.

	Geländersteher und  
Seitenschutzgitter können  
anschließend am  
Baukörper  
weiter  
verwendet  
werden.

	Einfachste  
Montage  
und Demontage.

- PROTECT NET SEITENSCHUTZGITTERSYSTEM 
    FÜR SPUNDWÄNDE

Art.Nr.  22127
Spundwandadapter.

Geländersteher auch 
für Holzbretter geeignet.

BESTANDTEILE WICHTIGE INFORMATIONEN

12



MULTIFIX SYSTEM 
Hauptvorteile

- Je nach bisheriger Arbeitsweise  
bis zu 70% Kostenersparnis. 

- Wesentlich vereinfachtes Arbeiten  
auf der Baustelle.

1. Bodenplatten bis 40 cm Abschalen 

Multifixwinkel (mit oder ohne 
Strebe) mit 90iger Nägel einfach 

auf Sauberkeit nageln.

geprüft. 

1. Bodenplatten	bis	40 cm Stärke einfachst 
abschalen (spart viel Zeit und Kosten) 

2. Deckenroste bis 40 cm Deckenstärke 
abschalen (von oben gearbeitet, Zeitersparnis  
ca. 70% im Vergleich zur Abschalung mit Schienen  
und Anker und OHNE Belastung des Mauerwerks) 

 - Absturzsicherung für Eisenleger und  
  Betonierarbeit (ohne wirkliche Alternative) 

3. Schutz- und Arbeitsgerüste aufnehmen  
(keine Schlaufen oder andere Einbauteile kaufen,  
einbauen, herausschneiden bzw. abmontieren) 

 - Wandscheiben schalen auf Adapter 
  (geht auf Schlaufen nicht sehr gut weil nicht 
  zulässig und das Schutzgerüst zu hoch hängt) 

4. Viele weitere Anwendungsmöglichkeiten
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Deckensprünge abschalen und ein einem Arbeitsgang betonieren!
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Absturzsicherung einfach 
oben in den Multifixwinkel 

einstecken ( ! vorher 
überstehenden Kunststoff 

abtrennen ! ). 
(keine weiteren und teuren 

Befestigungsarbeiten notwendig) ...

Absturzsicherungen aller Art 
einfachst und sicher herstellen!  

Der Multifixwinkel kann einfach auf die Elementdecke montiert werden (35 mm tief 
bohren, mit Nageldübel 6 x 60 befestigen) und gemeinsam mit Rostschalung und 

Absturzsicherung verhoben werden. Das spart wertvolle Arbeitsschritte und Kosten.

15



Multifix System. Was sonst? 
(Multifixklemme mit Brustwehr 
für geprüfte Absturzsicherung)

Schiflugschanze Kulm. Und weeeeeeeeit hinunter - mit den Kosten!

Weitere Vorteile 

- Wird ausschliesslich von der Decke aus gearbeitet (keine Montagearbeiten auf Leitern 
notwendig). 

- Ist nach Gewöhnphase von nur 1 Mann problemlos zu erstellen. 
- Pfosten oder Schaltafeln ersetzen teurere Rahmenschalelemente  

(für Geschoßdecken bis 40 cm). 
- KEINE Mauerbelastung durch Druckableitung der Schraubkonsolen/schienen, d.h. KEINE 

späteren Risse im Mauerwerk. 
- KEIN Bohren von Löchern in die Ziegelmauer, d.h. KEIN Lockerwerden von Ziegeln  

bzw. von Teilen des Mauerwerks. 
- Auf Ortbeton- wie auch Elementdecken gleichermaßen anwendbar. 
-	 Schutzgerüste,	welche	einen	Stock	tiefer	hängen,	kann	man	wesentlich	früher	demontieren	

(spart zusätzlich Miete bzw. früherer Einsatz auf nächster Baustelle).

	y Die Montage und Demontage des Produktes darf nur 
nach den Anweisungen der Aufbau- und Verwend-
ungsanleitung und falls vorhanden der Checkliste 
durchgeführt werden.

	y Die Montage und Demontage des Produktes darf nur 
durch eingeführte Facharbeiter durchgeführt werden.

	y Das Produkt ist vor dem Versetzen an den Einsatzort 
oder vor Inbetriebnahme durch Sichtkontrolle auf 
seine einwandfreie Beschaffenheit zu prüfen. Bes-
chädigte Bauteile dürfen nicht verwendet werden.

	y Das Produkt darf nur innerhalb der festgelegten Ein-
satzbedingungen und für den vorgesehenen Verwend-
ungszweck benutzt werden.

	y Nach einer Beschädigung, einem Anprall oder wo ver-
bogene Bauteile festgestellt wurden, darf das Produkt 
nur dann verwendet werden, wenn es durch eine fach-
kundige Person überprüft und freigegebene wurde.

	y Es sind nur elea Originalteile zu verwenden.

	y Es dürfen keine Veränderungen und Ergänzungen 
am Produkt oder dem Gesamtsystem vorgenommen 
werden.

	y Die Arbeiten sind an die Wetterbedingungen anzu-
passen (z.B. Rutschgefahr). Bei extremen Wetter-
bedingungen sind vorausschauende Massnahmen zur 
Sicherung des Gerätes bzw. umliegender Bereiche 
sowie zum Schutz der Arbeiter zu treffen.

	y Die Jeweils gültigen Sicherheitsbestimmungen sind 
zwingend einzuhalten!

	y Ist eine standartmässige Verwendung nicht möglich, 
ist der Hersteller zu kontaktieren.

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE:
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Verbrauchsmaterial
Artikelgrafik Art.Nr. Beschreibung Zusatzinformation

14610 Multifixwinkel 4-30 Einzigartig. DAS Hilfsmittel für viele,  
viele Anforderungen.

14655 Multifixwinkel 4-40 Einzigartig. DAS Hilfsmittel für viele,  
viele Anforderungen.

14670 Absperrhülse 240

43110 PowerComp DW15-170 Haltemittel für Arbeitsgerüste.

Kauf- bzw. Mietmaterial
Artikelgrafik Art.Nr. Beschreibung Zusatzinformation

23111 Geländersteher 130 2G Für Absturzsicherung mittels Holzbretter  
oder PROTECT NET Seitenschutzgitter.

23116 Geländersteher 150 2G Für Absturzsicherung mittels Holzbretter  
oder PROTECT NET Seitenschutzgitter.

14505 Multifixklemme  
ohne Brustwehr verstärkt

14506 Multifixklemme  
ohne Brustwehr ED verstärkt Für Elementdecken.

14520 Multifixklemme  
mit Brustwehr verstärkt

14525 Multifixklemme  
mit Brustwehr verstärkt erw. Für Klemmbereich bis 40 cm.

14530 Multifixklemme  
mit Brustwehr ED verstärkt Für Elementdecken.

Seitenschutzgitter System Klasse A
Artikelgrafik Art.Nr. Beschreibung Zusatzinformation

24110 PROTECT NET  
Seitenschutzgitter 1,6 x 1,2 m

Für Absturzsicherung mittels Holzbretter  
oder PROTECT NET Seitenschutzgitter.

24106 PROTECT NET  
Seitenschutzgitter 2,6 x 1,2 m

Für Absturzsicherung mittels Holzbretter  
oder PROTECT NET Seitenschutzgitter.
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ANWENDUNGSBEREICH:

Das Multifix-System reduziert den Aufwand der Abschalung 
von Deckenrändern auf ein Minimum. Mit dem auf die Deck-
enschalung mit Aluminiumnägeln fixierten Multifixwinkelwin-
kel wird die Schubkraft des Deckenbetons in die Decken-
schalung eingeleitet und erzeugt dadurch keinen Schub auf 
das Mauerwerk nach aussen. Um eine einfache und schnelle 
Absturzsicherung auf Brüstungen und Mauerkronen zu ers-
tellen, wird die Multifix-Klemme mit Seitenschutz verwendet. 
Mit der Multifix-Klemme können Bretter und Isolationen von 
null bis zu einer maximalen Stärke von 16 cm, mittels eines 
Exzenter-Mechanismus, stufenlos geklemmt werden. 

WARNHINWEISE:

TECHNISCHE DATEN:

Handschuhe 
benutzen

Auffanggurt 
benutzen

Warnung vor 
Stolpergefahr

Warnung vor 
Handver-
letzungen

Abstände gelten nur mit Verwendung von Gerüstpfosten mit einer Dicke von 5 cm.

Warnung vor 
Absturzge-

fahr

Max. Abstand Multifixwinkel:
Multifixwinkel 4-30
Multifixwinkel 4-40

 WICHTIG:

	y Das Produkt ist vor Inbetriebnahme durch den Baus-
tellenchef (in der Regel Polier) für den Betrieb frei  
zu geben.

	y Ab einer Absturzhöhe von 2.0 m ist ein Seitenschutz 
zu erstellen.
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Gegenseitiger Abstand der Winkel in cm

40
38
36
34
32
30
28
26
24
22
20
18
16

60 70 80 90 100 110 120 130 140 150

VERSETZTEN DES MULTIFIXWINKELS

Wenn das Arbeitsgerüst oder Schutzgerüst ab dem Erreichen 
von 10 N/mm2 Betondruckfestigkeit belastet werden soll, 
müssen folgende Bedingungen erfüllt sein.

	y Aushärtedauer ist unbedingt zu beachten
	y Die Wand bzw. die Schalung ist in der Lage, die Verti-

kalkraft von 26 kN aufzunehmen

Aushärtedauer (Richtwerte)

Beton- 
qualität*

Umgebungstemperatur

-5° -0° 5° 10° 15° 20°

C25/30 4 Tage 3.5 Tage 3 Tage 2.5 Tage 2 Tage 1.5 Tag

* Gemäss Normen dürfen Abbindzeiten bei Temperaturen, unter -5° zeitlich 
nicht geltend gemacht werden.

* Massgebend: Betondruckfestigkeit min. 10 N/mm2
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 – ALUMINIUM NÄGEL

	Hohe Stabilität.

	Keine Korrosionsgefahr.

	Einfaches Entfernen durch Abschlagen oder Abscheren.

	Die Aluminium Nägel eignen sich bestens für die Verwend-
ung von der elea Etappenabschalung ETAP und ETAP W 
(für Wände), den Multifixwinkel, sowie zum Befestigen von 
Sanitär- und Elektroinstallationen im Rohbau. Nach dem 
Ausschalen können die Nägel einfach abgeschlagen oder 
abgeschert werden. Der Aluminium Nagel hat annähernd 
die gleiche Stabilität wie Stahlnägel, ist jedoch korrosions-
beständig.

Aluminium 
Nägel

Art. Nr. Bezeichnung VPE
11205 Aluminium Nägel 3.1 x 55 mm (für Multifixwinkel) 500 Stk.

11210 Aluminium Nägel 3.1 x 65 mm (für ETAP - Etappenschalung) 500 Stk.

11215 Aluminium Nägel 3.1 x 75 mm 500 Stk.

11220 Aluminium Nägel 3.1 x 55 mm (für Multifixwinkel) 1.000 Stk.

11225 Aluminium Nägel 3.1 x 65 mm 1.000 Stk.

11230 Aluminium Nägel 3.1 x 75 mm) 1.000 Stk.

BESTANDTEILE WICHTIGE INFORMATIONEN

19



Comp DW15-170
(als Haltemittel für z.B. Schutzgeländer)

PowerComp DW15-170
(als Haltemittel für Schutz- und Arbeitsgerüste)

Geprüft durch die Bautechnische  
Versuchs- und Forschungsanstalt Salzburg.

- ANKERHÜLSEN: COMP DW15-170, POWERCOMP DW15-170

	Optimal für Verankerungen im Beton.

	Technisch hochwertiges Glasfasermaterial.

	Korrosionsbeständig.

	Ausgelegt für hohe Zugkräfte.

	Mit Nagelkonus zum einfachen Befestigen in der Schalung.

	Der Verschlusskonus schließt flächenbündig ab (für Sichtbeton).

BESTANDTEILE

	Vor Belastung ist die Betondruck festigkeit zu prüfen.

	Mindestbetonqualität C 25/30.

	Betondeckung mindestens 10 cm. Lage inner halb  
der Standardbewehrung!

	Es sind ausschließlich vollgewindete elea Gerüstschrauben 
DW15 mit einer Mindestgewindelänge von 15 cm  
zu verwenden.

	Es dürfen nur dafür geprüfte Vorrichtungen  
in den Ankerhülsen befestigt werden.

	Es sind die einschlägigen Bestimmungen der jeweils  
gültigen Fassung der BauV einzuhalten. 

WICHTIGE INFORMATIONEN

Art.Nr. 43110 
elea PowerComp 
DW15 170

Art.Nr. 43111 
elea Comp 
DW15 170

Art.Nr. 43410 
elea Verschlusskonus 
betongrau

Art.Nr. 43405 
elea Nagelkonus 

Artikel bei Betondruckfestigkeit*** F-max. Bruchlast
(Standardbewehrung)

 2-fache Sicherheit
(Standardbewehrung)

10 N/mm2* 34 kN 17 kN

15 N/mm2** 52 kN 26 kN

10 N/mm2* 52 kN 26 kN

15 N/mm2** 68 kN 34 kN

* erreicht nach ca. 22h bei Aussentemperatur Nacht ca. 15°, Tag ca. 20°
** erreicht nach ca. 44h bei Aussentemperatur Nacht ca. 15°, Tag ca. 20°
*** die Betondruckfestigkeit ist maßgebend   
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Geprüft durch die Bautechnische  
Versuchs- und Forschungsanstalt Salzburg.

m
in

. 2
5 

cm
- ANKERHÜLSE STEEL DW15-330 450

	Optimal zum Schalen von einhäuptigen Wänden.

	Technisch hochwertiger Stahl S355.

	Keine Korrosionsprobleme, einfach ausgießen.

	Ausgelegt für hohe Zugkräfte.

	Kein Abschneiden und kein Verlust von Ankerstäben.

	Zum Andrahten die Bewehrung.

	Vor Belastung ist die Betondruck festigkeit 
zu prüfen.

	Mindestbetonqualität C 25/30.

	Es dürfen nur dafür geprüfte 
Vorrichtungen  
in den Ankerhülsen befestigt werden.

	Es sind die einschlägigen Bestimmungen 
der jeweils  
gültigen Fassung der BauV einzuhalten. 

Artikel bei Betondruckfestigkeit** F-max. Bruchlast
(Standardbewehrung)

 2-fache Sicherheit
(Standardbewehrung)

 
7 N/mm2* 62 kN 31 kN

* erreicht nach ca. 22 h bei Aussentemperatur Nacht ca. 8°, Tag ca. 18°
** die Betondruckfestigkeit ist maßgebend   

Art.Nr. 43415 
elea Verschlusskappe 450

Art.Nr. 43135 
elea Steel DW15 330

Art.Nr. 43136 
elea Steel DW15 330
mit Montageeisen 450

BESTANDTEILE WICHTIGE INFORMATIONEN
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	Vor Belastung ist die Betondruck festigkeit zu prüfen.

	Mindestbetonqualität C 25/30.

	Betondeckung der Ankerhülse Steel DW15-170 
mindestens 10 cm. Lage innerhalb der Standardbewehrung!

	Es sind ausschließlich vollgewindete elea Gerüstschrauben 
DW15 mit einer Mindestgewindelänge von 15 cm  
zu verwenden.

	Es dürfen nur dafür geprüfte Vorrichtungen  
in den Ankerhülsen befestigt werden.

	Es sind die einschlägigen Bestimmungen der jeweils  
gültigen Fassung der BauV einzuhalten. 

- ANKERHÜLSE STEEL DW15-170

BESTANDTEILE WICHTIGE INFORMATIONEN

* erreicht nach ca. 22 h bei Aussentemperatur Nacht ca. 15°, Tag ca. 20°
** die Betondruckfestigkeit ist maßgebend   

Artikel bei Betondruckfestigkeit** F-max. Bruchlast
(Standardbewehrung)

 2-fache Sicherheit
(Standardbewehrung)

 
10 N/mm2* 52 kN 26 kN

Art.Nr. 43220 
EDGE Ankerwinkel  
DW15 170 HW AS

Art.Nr. 43221 
EDGE Ankerwinkel  
DW15 170 HW

Art.Nr. 43130 
Ankerhülse STEEL 
DW15-170

Geprüft durch die Bautechnische  
Versuchs- und Forschungsanstalt Salzburg.

22



EDGE 4in1 System für Hohlwände

Statisch geprüft.Gebrauchsmuster 14.823. EN13374

Das mit Gebrauchsmusterschutz registrierte 
System vereint wie kein Zweites sämtliche An-
forderungen zum Arbeiten mit Hohlwänden. 
Einmal mit minimalem Aufwand montiert, sind 
die distanzierte Absturzsicherung auf Arbeits-

höhe, Abschalung der Versetzfuge, Fußwehr, 
Anschlag für weitere Hohlwände und – bei 
Bedarf – Haltemittel für Schutz- und Arbeits-
gerüste im System integriert. Maximale Sich-
erheit, minimale Kosten.
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DECKENSCHALUNG

DECKENBETON
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– SYSTEM HOHLWAND

	Maximale Sicherheit, minimale Kosten.

	Absturzsicherung auf Arbeitshöhe, Abschalung  
und Haltemittel für Schutz- und Arbeitsgerüste in Einem.

	Keine teuren Planungszeiten von Techniker/Bauleiter.

	Keine teuren Einlegearbeiten in Fertigteilwerken.

	Immer 100% passgenau.

Eventuell Schutz - oder Arbeitsgerüste einhängen.
Systembestandteile ab Seite 40.

4in1

max. 180 cm

max. 250 cm
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Statisch geprüft.Gebrauchsmuster 14.823. EN13374

Mit Steinbohrer ø22 mm bohren. Alternativ Öffnung  
“einlegen” lassen. Abstand je nach Verwendung.

EDGE Adapter 3G mit EDGE Ankerwinkel  
DW15 170 HW AS verschrauben (M30).

Als Fußwehr und für das Abschalen der Versetzfuge zwischen 
zwei Hohlwänden Holzbrett bis 5 cm Stärke einkeilen.  
Gleichzeitig Anschlag für nächste Hohlwand.

Für die Deckenarbeiten Absturzsicherung montieren.  
Mit Holzbretter oder PROTECT NET Seitenschutzgitter. 

Mit Pilzkopfanker DW15-152 anstelle EDGE Adapter 3G 
Absturzsicherung auch innenliegend möglich.

1

2 3

4a 4b

5

6

1

2

3

4

5

Decke betonieren.

Nach Erreichen 
der erforderlichen 
Betondruckfestigkeit 
Schutz- oder 
Arbeitsgerüste einhängen 
und Absturzsicherung 
entfernen.

	Betondeckung der Ankerhülse Steel DW15-170 
mindestens 10 cm. Lage innerhalb der Standardbewehrung!

	Zulässige Zuglast der Ankerhülse Steel DW15-170  
bei 2-facher Sicherheit: 26 kN (bei Betondruckfestigkeit  von 
15 N/mm2). Die Statik der Betonkonstruktion  
ist jeweils zu überprüfen.

	EDGE Adapter 3G mit Schraube (M30).  
Es darf nur diese Schraube verwendet werden.

	Holzbretter min.150 x 24 mm, Nadelholz C24, Nutzungsk-
lasse 2.

	Für die Montage, Demontage und Anwendung sind  
die einschlägigen Bestimmungen der jeweils gültigen  
Fassung der BauV einzuhalten.

WICHTIGE ANWENDUNGS-INFORMATIONEN
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max.

20 cm

	Einzigartig ohne außen montierte 
Schutzgerüstbühnen.

	Bei der Montageart 1, vom Boden aus, dürfen die 
Befestigungspunkte der EDGE Adapter mit Schraube 
3G max. 20 cm vom jeweiligen äußeren Ende  
des Hohlwandelementes liegen.

	Für die Montage, Demontage und Anwendung sind  
die einschlägigen Bestimmungen der jeweils gültigen  
Fassung der BauV einzuhalten.

Zwei Montagearten
Montage vor dem Versetzen, vom 
Boden aus. Während ein Element 
versetzt wird, bequem vom Boden 
aus 2-3 Löcher bohren, und Ab-
sturzsicherung montieren.

– SYSTEM HOHLWAND 4in1

1

2

Montage bzw. Demontage  
mittels Personenkorb.

WICHTIGER ANWENDUNGSHINWEIS
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Gewindeanker M16

Rinnenschalung

Option 2 zur Sicherung:
Anschweißen an Bewehrung

Option 1 zur Sicherung:
In Sauberkeitsschicht einbetonieren

Breite <350

Breite >350
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	Wiederverwendbar.

	Höhenjustierbar.

	Einfache Handhabung.

	Gewindeanker schaffen eine Auftriebssicherung

 bis zu 2 m Länge; vorgefertigte 90° Eckteile.

	Ausführung Stahlblech verzinkt / lackiert.

	Stabilität ist uns wichtig.

 - Unter 35 cm Breite 2x gekantet

 - Über 35 cm Breite 4x gekantet

	Gerade Elemente werden verzinkt, Eckteile werden lackiert

	Gerne produzieren wir Zwischenmaße bis zu 2 m Blechlänge

	Achsraster Gewindeanker max. 85 cm

	Fixierung Gewinderanker in Sauberkeitsschicht  
oder an Bewehrung anschweißen

	Max. Breite Rinnenschalung 50 cm, max  
Fixierungstiefe 30 cm

	Sonderformate auf Anfrage

- RINNENSCHALUNG

BESTANDTEILE WICHTIGE INFORMATIONEN

1x wiederverwendbares 
Schalblech 1,5mm

1x Gewindestange 
M16x500

2x Mutter M16

1x Beilagscheibe M16
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Baustellenbrücke

Die elea Baustellenbrücke ermöglicht das 
optimale Überbrücken von Baugräben und 
ermöglicht die Verbindung und den Zugang 
zu Bauteilen. Durch den rutschfesten Gitter-
rost als Lauffläche und den mitgelieferten 

Seitenschutzsystemen stellt die Baustellen-
brücke die sichere Alternative zu zeitaufwen-
digen Holzkonstruktionen dar. Dank der vier 
Kranösen geht das Versetzen schnell von-
statten. 
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TECHNISCHE DATEN

5 000

300

AUFBAUSCHRITTE WICHTIGE INFORMATIONEN

	Es sind geeignete Befestigung gegen Verrutschen  
an den Auflagerflächen zu verwenden.

	Aufbau- und Verwendungsanleitung beachten.

	Es sind die einschlägigen BauV der jeweils gültigen 
Fassung der Bauverordnung einzuhalten.

1. Die Baustellenbrücke muss am Bestimmungsort 
sicher auf stabilen Untergrund aufliegen. Die 
Auflagerfläche muss mindestens 30 cm betragen.

2. Der Seitenschutz muss vor Begehen der Brücke 
montiert werden.

3. Auf ausreichende Absturzsicherung direkt neben  
der Auflager achten!

Grabenbrücke 1,5x1,0 m Grabenbrücke 3,0x1,0 m Grabenbrücke 5,0x1,0 m

Länge (L) 1,50 m 3,00 m 5,00 m
Breite (B) 1,10 m 1,10 m 1,10 m
Höhe (H) 1,25 m 1,25 m 1,25 m
Seitenschutzhöhe 1,10 m 1,10 m 1,10 m
Lichte Laufbreite 1,00 m 1,00 m 1,00 m
Tragfähigkeit 5 kN/m² 5 kN/m² 5 kN/m²

PRODUKTTEILE
Art.Nr. Beschreibung

32305 Baustellenbrücke 1,5 m x 1,0 m inkl Seitenschutz

32310 Baustellenbrücke 3,0 m x 1,0 m inkl Seitenschutz

32315 Baustellenbrücke 5,0 m x 1,0 m inkl Seitenschutz
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30

1 
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1 
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5

Baustellenbrücke 1,5x1,0 m

Baustellenbrücke 3,0x1,0 m

Baustellenbrücke 5,0x1,0 m

3 000

300
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                 Baustellentreppe
stufenlos von 0° - 45° einstellbar 

Die elea Baustellentreppe bietet eine sichere 
Erschließung bei jedem Wetter, dank rutsch-
fester Gitterroste. Durch die mitklappbaren 
Stiegengeländer lässt sich die Treppe auf die 
individuellen Bedürfnisse vor Ort anpassen: die 
Neigung kann von 0° bis maximal 45° stufenlos 

eingestellt werden. Die solide Stahlkonstruktion 
ermöglicht eine effiziente Höhenüberwindung 
ohne zeitaufwändige Holzkonstruktionen (Ar-
beitsaufwand, Abfall und Entsorgung). Durch 
4 seitliche Kranösen ist das Versetzen mit dem 
Baukran problemlos möglich.
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Länge L

H
öh

e 
H 1500 / 3000 / 5000

1200

Länge L

H
öh

e 
H 1500 / 3000 / 5000

1200

TECHNISCHE DATEN

AUFBAUSCHRITTE WICHTIGE INFORMATIONEN

	Es sind geeignete Befestigung gegen Verrutschen am 
Treppenansatz und am Treppenaustritt zu verwenden.

	Aufbau- und Verwendungsanleitung beachten.

	Es sind die einschlägigen Bestimmungen der jeweils gültigen 
Fassung der BauV einzuhalten.

1. Die Baustellentreppe muss am Bestimmungsort 
sicher auf stabilen Untergrund aufliegen. Wird 
die Treppe als Brücke (0° Neigung) verwendet, 
muss die Auflagerfläche mindestens 30 cm 
betragen.

2. Die Neigung der Treppenauftritte wird durch 
Lösen  
und Festziehen von zwei Bedienhebel eingestellt.

Baustellentreppe 1500 Baustellentreppe 3000 Baustellentreppe 5000

Länge (L) bei 45° 1,10 m 2,15 m 3,55 m

Breite (B) 1,20 m 1,20 m 1,20 m

Höhe (H) bei 45° 1,10 m 2,15 m 3,55 m

Tragfähigkeit 5 kN/m² 5 kN/m² 5 kN/m²

Neigung 0° - 45° 
stufenlos verstellbar

0° - 45° 
stufenlos verstellbar

0° - 45° 
stufenlos verstellbar

Steigungsverhältnis  
bei 45°

Trittstufe 27 cm, 
Setzstufe 22 cm

Trittstufe 27 cm, 
Setzstufe 22 cm

Trittstufe 27 cm, 
Setzstufe 22 cm

PRODUKTTEILE
Art.Nr. Beschreibung

32105 BST 0-45° L=1,50 m, B=1,20 m mit Seitenschutz

32110 BST 0-45° L=3,00 m, B=1,20 m mit Seitenschutz

32115 BST 0-45° L=5,00 m, B=1,20m mit Seitenschutz

32150 BST Verbindungselement als Paar (max. 6,5 m)

32151 BST Verbindungselement 1m als Paar (max. 8 m)
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Ihre zuständige Gebietsvertretung

Zentrale Kirchheim
Daimlerstr. 10
85551 Kirchheim
Tel. 089 / 90 77 83 30 + 089 / 99 02 370
Fax.089 / 90 38 400 + 089 / 90 44 373

Niederlassung Regensburg
Junkersstr. 18
93055 Regensburg
Tel. 0941 / 78 38 30
Fax. 0941 / 78 38 350

Vertretung Raum Oberbayern
Johann und Martin Wiesholzer
Tel. 0171/17 85 528 + 0173 / 57 53 500
Fax. 089 / 90 38 400 (über Kirchheim)

Vertretung Raum Allgäu
Steffen Chronz
Iller Str. 38
87448 Martinszell b. Kempten
Tel. 08379 / 92 93 00 + Mobil 0173 / 90 46 492
Fax. 08379 / 92 93 01

Vertretung Raum Augsburg / Schwaben

Vertretung Raum Rheinland + Sauerland
Ralf Hergarten
Am Mühlenberg 8
53937 Schleiden b. Köln
Tel. 0174 / 155 15 55
Fax. 02445 / 91 15 69

Vertretung Raum Sachsen
VIBA-Baubedarf-GmbH -Sachsen-
Am Karrenberg 9 (Gewerbegebiet)
01844 Neustadt-Polenz
Tel. 03596 / 50 92 80
Fax. 03596 / 50 90 177

Regensburg

München

Martinszell

Augsburg

Köln

Dresden

Bauspezialartikel 
Gesellschaft mbH

www.ek-viba.com

Jochen Römer
Deubacher Straße 40
86500 Kutzenhausen


